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A tovabbiakban feltiintetett araink 2020. aprilis 6-tol érvényesek.

Araink telephelyiinkon torténg atvétel esetén értendGek.

Az arlistaban szerepl6 termékek listadra az Afat nem tartalmazza.

A termék cikkszamok és az arak megvaltoztatasanak, illetve a fejlesztéshdl ered§ termékvaltoztatas jogat fenntartjuk.

Az arlistaban talalhato technikai adatok és ajanlasok a mai miiszaki ismereteken és tapasztalatokon alapulnak, a késébbi kutatasi
eredmények paramétereinek ettdl valo eltéréséért felelGsséget nem vallalunk.

A Stiebel Eltron Kft. készséggel all rendelkezésre tanacsadassal partnerei szamara.
Minden eladas, illetve egyéb szolgaltatas altalanos szallitasi feltételeinknek megfelelGen torténik.
A vasarlas mennyiségétSl fligg6en megallapodas szerint viszonteladdink részére kedvezményt biztositunk.

Minden visszavasarlas a szamla szerinti érték minusz 20% aron térténik. Felhivjuk figyelmiiket, hogy csak kifogastalan mindségd,
tiszta, sériilést§l mentes, eredeti csomagolasi terméket vesziink vissza.

Az arlistaban szereplo termékfotok és adatok tajékoztato jellegiiek, az esetleges nyomdai
hibakért felelosséget nem vallalunk!
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Megr.szam Tipus Netto listaar | Oldal 227613 DHB 21 STi 121 000 Ft 13
A 227614 DHB 24 STi 121 000 Ft 13
235997 AF PT 6 000 Ft 68 227615 DHB 27 STi 121 000 Ft 13
165339 AFS 2 6 000 Ft 68 232013 DHB-E 11 Sli 166 700 Ft 13
74029 AG 12 17 700 Ft 82 232014 DHB-E 13 Sli 166 700 Ft 13
74030 AG 18 20 800 Ft 82 232015 DHB-E 18 Sli 25A 166 700 Ft 13
74031 AG 25 24 900 Ft 82 232016 DHB-E 18/21/24 Sli 166 700 Ft 13
187868 AG 50 45 400 Ft 82 232017 DHB-E 27 Sli 166 700 Ft 13
231899 AG 80 79 900 Ft 82 74371 DMW/ZH1 nyomascsékkentd ZH1-hez 33200 Ft 17
231905 ?z(l\tlyH Tagulasi tartaly bekots, rogzit6 17 700 Ft 82 221382 DWS 1 28 000 Ft 62
143499 Anod fogyésjelzé'vel 11/4” 43 600 Ft 17 200138 EIL 3 Plus 28 500 Ft 15
143498 Anod fogyésjelz6ve| 3/4” 22900 Ft 17 200134 EIL 3 Premium 35 000 Ft 15
233750 AS-HM Trend 41 800 Ft 57 200139 EIL & Plus 29 500 Ft 15
232806 ASL-HM 116 900 Ft 57 200135 EIL 4 Premium 36 500 Ft 15
233622 AS-WP 1 38 900 Ft 45 200140 EIL 6 Plus 30 500 Ft 15
233623 AS-WP 2 25 000 Ft 45 200136 EIL 6 Premium 37 500 Ft 15
165341 AVF 6 5 100 Ft 68 200141 EIL7 Plus 31500 Ft 15
231039 AWG 315 L falatvezetés (rovarhélés) 86 400 Ft 39 201395 ESH 10 O-N Trend + csaptelep 46 700 Ft 8
233836 AWG 315 SR falatvezetés (ezList) 104 200 Ft 39 201398 ESH 10 O-P Plus 47 900 Ft 9
232956 AWG 560 H-GL falatvezetés 140 900 Ft 47 201392 ESH 10 U-N Trend + csaptelep 46 700 Ft 8
233837 AWG 560 H-SR falatvezetés 140 900 Ft 47 201397 ESH 10 U-P Plus 47 900 Ft 9
231041 AWG 560 L 115 100 Ft w7 201389 ESH 5 0-N Trend + csaptelep 38 900 Ft 8
232957 AWG 560 V-GL 140 900 Ft 47 201387 ESH 5 U-N Trend + csaptelep 38 900 Ft 8
233838 AWG 560 V-SR 140 900 Ft 47 F

231044 AWG 600 L 123 700 Ft 47 71331 FCR 21/120 189 800 Ft 20
B 71330 FCR 21/60 180 300 Ft 20
76102 B 21 29 800 Ft 19 694 FCR 28/120 279 800 Ft 20
76103 B 28 45 600 Ft 19 71332 FCR 28/120 312 800 Ft 20
234764 BBI 5 36 800 Ft 64 695 FCR 28/180 300 400 Ft 20
231884 BF 80 vakkarima 33 900 Ft 72 71333 FCR 28/180 353 200 Ft 20
3769 BGC 81 700 Ft 21 696 FCR 28/270 352 200 Ft 20
232030 BGC 2/60 96 600 Ft 21 1502 FCR 28/360 373 800 Ft 20
238715 BHE 175 T Plus 176 800 Ft 31 200168 FEK 2 55 900 Ft 68
238713 BHE 75 Plus 140 900 Ft 31| 227664 FES comfort tévez. 58 700 Ft 39
c 234723 FET 53 100 Ft 67
239106 CH1 30 000 Ft 41231885 FG 80/2 dtalakits karima 46 300 Ft 72
237835 CK 20 Premium 64 300 Ft 26 234208 FMK F7-2 180 34 400 Ft 35
229790 (NS 100 F 42 600 Ft 24| | 233870 FMK VOC-1 aktivszénsz(ir 49 700 Ft 34
229794 CNS 200 F 50 200 Ft 2 231331 EMS F5 12 500 Ft 39
229795 CNS 250 F 55 600 Ft 24 232476 FMS F5-2 finomsz(ir8 (2db) 25 600 Ft 34
237832 CON 15 Premium 78 400 Ft 2 230477 FMS F7-2 finomsz(irg (2db) 30 600 Ft 34
237830 CON 5 Premium 70 000 Ft 22 232475 FMS G&-10 sz(ir§ (10db) 10 600 Ft 34
200256 CWM 1000 P 47300 Ft 3 161946 FMS LWZ 170/270 sz(ir§ 9 600 Ft 34
200257 CWM 1500 P 50 200 Ft 23 222446 FMS LWZ 70 sz(ir6 6 200 Ft 34
200258 CWM 2000 P 55 700 Ft 23 238470 FT-FR 10 5 000 Ft 28
200259 CWM 2500 P 61 600 Ft 3 234556 FTM 1050 B 80 200 Ft 28
200254 CWM 500 P 45 100 Ft 3 234549 FTM 225 B 31400 Ft 28
200255 CwM 750 P 47 300 Ft 23 234550 FTM 300 B 38 400 Ft 28
3711 Csavarzat SBP 16 200 Ft 64 234551 FTM 375 B 43 700 Ft 28
D 234552 FTM 450 B 47 400 Ft 28
236739 DEL 18/21/24 Plus 200 900 Ft 12 H

236740 DEL 27 P|US 200 900 Ft 12 73221 ‘ H-30 L (10 |) 11 800 Ft 82
227612 DHB 18 STi 121 000 Ft 13
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73222 H-30 L (20 1) 22 400 Ft 82 236647 LWZ 280 Enthalpie 1165 600 Ft 35
74099 H-30 LS (101) 17 100 Ft 82 232033 LWZ 370 plus 835 900 Ft 34
74100 H-30 LS (20 1) 31 400 Ft 82 201427 LWZ 5 CS Premium 4 457 600 Ft 38
232805 HM Trend 709 000 Ft 57 233851 LWZ 70 E 646 700 Ft 34
238983 HPA-0 13 C Premium 3282200 Ft Ll 201290 LWZ 8 CS Premium 5 166 000 Ft 38
238977 HPA-0 7 CS Premium 2 798 000 Ft Li M

238987 HPA-0 8 CS Plus 2115 600 Ft 40 235218 MAG 12 19 200 Ft 63
233510 HSBC 200 1232 000 Ft 60 235219 MAG 18 21 600 Ft 63
236684 HSBC 200 L 970 800 Ft 61 235220 MAG 25 25700 Ft 63
236686 HSBC 300 cool 1107 600 Ft 58 235221 MAG 50 44 800 Ft 63
238826 HSBC 300 L cool 1057 900 Ft 59 231109 MEG 10 20 800 Ft 63
238825 HSBC 3-HKM 143 100 Ft 61 161696 MEG 30 47 400 Ft 63
234648 HSBC-HKM 143 100 Ft 61 P

73007 HTE &4 40 800 Ft 33 236307 PG 10 23100 Ft 63
73008 HTE 5 70 400 Ft 33 236306 PG 30 52 800 Ft 63
74464 HTT 4 WS 71700 Ft 32 235963 PSH 120 Classic 69 700 Ft 11
182052 HTT 5 AM 96 800 Ft 32 235964 PSH 150 Classic 92 800 Ft 11
182053 HTT 5 SM 96 800 Ft 32 235964 PSH 200 Classic 105 800 Ft 11
74465 HTT 5 WS 93 500 Ft 32 235960 PSH 50 Classic 55 800 Ft 11
227420 HUV 1" 88 500 Ft 65 235961 PSH 80 Classic 61 000 Ft 11
223391 HUV 2" 88 500 Ft 65 R

227425 HUV 65 218 900 Ft 65 238827 RBS-SBC 71 600 Ft 59
227426 HUV 80 300 300 Ft 65 223344 RTA-S UP 10 400 Ft 30
232978 HZB-1 16 200 Ft 45 231061 RTA-S2 6 800 Ft 30
232979 HZB-2 17 700 Ft 45 236724 RTF-TC 61 300 Ft 28
230013 HZEA vizlagyito 72 100 Ft 66 231063 RTNZ-S2 9100 Ft 30
230031 HZEN utantolts patron 18 000 Ft 66 238912 RTU-TC 41 800 Ft 30
| S

229336 I1SG Web 200 600 Ft 39 71282 SB 1002 AC 908 900 Ft 18
229336 1SG web 200 600 Ft 68 185354 SB302S 415 500 Ft 18
229339 IW 120 14 000 Ft 25 185355 SB 402 S 509 800 Ft 18
K 71554 SB 602 AC 834 500 Ft 18
233303 KNX IP Software 112 000 Ft 69 235908 SBB 1000 WP Sol 1210 400 Ft 74
229322 KTH Basic meriil6hiively 10 000 Ft 78 229293 SBB 1001 760 300 Ft 75
238957 KV 30 23 600 Ft 10 229295 SBB 1001 Sol 940 200 Ft 75
238958 KV 40 35 200 Ft 10 221360 SBB 301 WP 567 400 Ft 73
L 221361 SBB 302 WP 607 400 Ft 73
3478 Leveg§ kivezetd lemez 560 58 700 Ft 47 221362 SBB 401 WP Sol 691 000 Ft 73
1786 LR-1-A 10 500 Ft 12 227534 SBB 501 WP Sol 767 400 Ft 73
237762 LSWP 315-0,7 S AWG GL Set 169 400 Ft 43 235906 SBB 600 WP Sol 982 400 Ft 74
237758 LSWP 315-0,7 S AWG L Set 157 600 Ft 43 229292 SBB 751 656 800 Ft 75
236930 LSWP 315-0,7 S AWG SR Set 168 700 Ft 43 229294 SBB 751 Sol 791 900 Ft 75
201720 LSWP 315-1,5 SG 33 600 Ft 39 235907 SBB 800 WP Sol 1096 900 Ft 74
237763 LSWP 315-2 S AWG GL Set 189 600 Ft 43 235200 SBP 100 classic 157 500 Ft 70
237759 LSWP 315-2 S AWG L Set 177 700 Ft 43 227564 SBP 1000 E 508 200 Ft 71
236931 LSWP 315-2 S AWG SR Set 188 900 Ft 43 227588 SBP 1000 E Cool 743 600 Ft 72
237764 LSWP 315-3 S AWG GL Set 202 400 Ft 43 227566 SBP 1000 E Sol 688 800 Ft 71
237760 LSWP 315-3 S AWG L Set 190 800 Ft 43 236569 SBP 1010 E 583 100 Ft 71
236932 LSWP 315-3 S AWG SR Set 201 900 Ft 43 236570 SBP 1010 E Cool 771 600 Ft 72
237766 LSWP 315-4 S AWG GL Set 164 700 Ft 43 227565 SBP 1500 E 600 300 Ft 71
237761 LSWP 315-4 S AWG L Set 202 500 Ft 43 227589 SBP 1500 E cool 830 900 Ft 72
236933 LSWP 315-4 S AWG SR Set 213 600 Ft 43 227567 SBP 1500 E Sol 808 500 Ft 71
201618 LSWP 315-4 SG 51 500 Ft 39 185458 SBP 200 E 217 300 Ft 70
234647 LSWP 560-4 S 102 400 Ft 47 220824 SBP 400 E 269 500 Ft 70
232675 LULH 315 idom 32 200 Ft 39 185459 SBP 700 E 439 500 Ft 70
233016 LWF FBF 160 sz(ir6doboz 72 800 Ft 34 185460 SBP 700 E Sol 505 800 Ft 70
170018 LWF SF 315-1 Hangcsillapité DN315 46 800 Ft 39 235199 SBPE 400 419 300 Ft 71
233867 LWFT 304/404 entalpia hGcserél§ 299 500 Ft 39 229982 SBS 1001 W 927 900 Ft 76
236420 LWTF 180/280 314 300 Ft 35 229986 SBS 1001 W Sol 1097 500 Ft 76
237805 LWZ 130 616 000 Ft 36 229983 SBS 1501 W 1097 500 Ft 76
237806 LWZ 130 Enthalpie 761 600 Ft 36 229987 SBS 1501 W Sol 1275 200 Ft 76
233850 LWZ 170 E plus 720 500 Ft 34 229980 SBS 601 W 728 300 Ft 76
232361 LWZ 180 830 900 Ft 35 229984 SBS 601 W Sol 855 800 Ft 76
236646 LWZ 180 Enthalpie 1098 800 Ft 35 229981 SBS 801 W 808 400 Ft 76
232362 LWZ 280 898 100 Ft 35 229985 SBS 801 W Sol 935 300 Ft 76
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74414 SD 32-1 20 900 Ft 63 201620 UP 25/7.5 PCV 75 500 Ft 64
232968 SD32-1E 35000 Ft 63 56899 UP 25-60 B 57 200 Ft 65
232977 SD32-1G 20 900 Ft 63 235951 UP 30/1-8 PCV 176 200 Ft 64
233831 SD 32-2 GE 49 000 Ft 63 227422 UP 40/1-8 E 312 500 Ft 64
232972 SD50-1E 58 700 Ft 63 227423 UP50/1-12 E 434 600 Ft 64
73050 SH 100 S 224 600 Ft 10 235053 UPF 30/1-12 E 235 600 Ft 63
73051 SH120S 277 200 Ft 10 232532 UPF 30/1-8 E 211 500 Ft 63
73052 SH 150 S 297 700 Ft 10 227413 UPF 40/1-8 E 342 800 Ft 63
73047 SH30S 197 000 Ft 10 227414 UPF 50/1-12 E 447 600 Ft 63
73048 SH50S 208 600 Ft 10 233719 UPZ cirkulacios szivatty( 79 500 Ft 65
73049 SH80S 212 800 Ft 10 \

73059 SHD30S 365 700 Ft 10 231979 VAG 12 El8hiits 27 800 Ft 82
200175 SHF 2000 237 500 Ft 29 182102 Vario konzol ETW 29 300 Ft 29
200176 SHF 3000 268 300 Ft 29 182028 Vario-konzol 23 200 Ft 29
200177 SHF 4000 314 300 Ft 29 203133 VLR 70 L Trend EU 86 500 Ft 37
200178 SHF 5000 355 000 Ft 29 239562 VLR 70 RF COARSE 30 G2-4 1400 Ft 37
200179 SHF 6000 405 700 Ft 29 239575 VLR 70 RF COARSE 90 G4-4 8 000 Ft 37
200180 SHF 7000 452 200 Ft 29 239577 VLR 70 RF EPM1 50 F7-4 9 800 Ft 37
1415 SHO AC 1000 12 1292 500 Ft 17 239576 VLR 70 RF EPM10 50 M5-4 8 900 Ft 37
3353 SHO AC 1000 9/18 1337 400 Ft 17 239570 VLR 70-2 CU 60 500 Ft 37
3352 SHO AC 600 6/12 988 400 Ft 17 239571 VLR 70-4 CU 63 500 Ft 37
1414 SHO AC 600 7,5 942 800 Ft 17 239572 VLR 70-8 CU 67 500 Ft 37
238633 SHP-A 220 Plus 695 500 Ft 56 W

238634 SHP-A 300 Plus 724 900 Ft 56 235911 WDH 1000 SBB 192 000 Ft 74
238635 SHP-A 300 X Plus 776 100 Ft 56 231929 WDH 1000 SBP 190 800 Ft 72
182120 SHW 200 S 459 500 Ft 16 231921 WDH 1000 SBP cool 170 700 Ft 72
182121 SHW 300 S 499 400 Ft 16 231924 WDH 1001 SBB 172 600 Ft 75
182122 SHW 400 S 596 600 Ft 16 231927 WDH 1001 SBS 183 500 Ft 76
236693 SK 2 31200 Ft 41 231930 WDH 1500 SBP 219 100 Ft 72
234784 SOKI 7 E plus 176 100 Ft 81 231922 WDH 1500 SBP cool 195 800 Ft 72
234783 SOKI E Trend 119 200 Ft 81 231928 WDH 1501 SBS 209 000 Ft 76
228927 SOL 27 basic 207 900 Ft 78 235909 WDH 600 SBB 163 000 Ft T4
230912 SOL 27 basic W 221 000 Ft 78 231925 WDH 601 SBS 156 600 Ft 76
230016 SOL 27 premium S 229 200 Ft 77 231923 WDH 751 SBB 156 000 Ft 75
230017 SOL 27 premium W 234 100 Ft 77 235910 WDH 800 SBB 172 600 Ft 74
230177 SOL BF-S kerettarto 32 600 Ft 79 231926 WDH 801 SBS 166 100 Ft 76
230178 SOL BF-W kerettarto 27 800 Ft 79 236078 WDS 1000 206 800 Ft 17
230175 SOL BP 23 500 Ft 79 236080 WDS 1002 213 100 Ft 19
230189 SOL BS keret 33300 Ft 79 236077 WDS 600 161 100 Ft 17
231998 SOL BW 32 800 Ft 79 236079 WDS 602 173 200 Ft 19
231015 SOL LA abszorpvios léglevalaszto 42 800 Ft 82 238686 WK 1.1 37 500 Ft 41
230169 SOL R1 keret 20 200 Ft 79 234722 WK-2 99 200 Ft 45
230920 SOL R1 W keret 27 700 Ft 79 232934 WPC 10 cool 3 640 500 Ft 51
230170 SOL R2 keret 32000 Ft 79 232935 WPC 13 cool 3713 400 Ft 51
230173 SOL RA keret emel§ 16 500 Ft 79 232931 WPC 4 cool 3 414 900 Ft 51
230171 SOL RV keretdsszekots 11 600 Ft 79 232932 WPC 5 cool 3491900 Ft 51
230172 SOL RV-W 22 100 Ft 79 232933 WPC 7 cool 3 564 700 Ft 51
231898 SOL SE automata légtelenitd 24 900 Ft 82 234725 WPE 189 000 Ft 67
230185 SOL SV-A koll.osszekotd 16 700 Ft 77 232912 WPF 10 3 494 000 Ft 49
230186 SOL SV-D bekétszett 49 400 Ft 77 232918 WPF 10 cool 3613 200 Ft 50
230913 SOL SV-F bekot8szett 46 600 Ft 77 185349 WPF 10 M 2 457 200 Ft 52
234785 SOM 7 E plus 70 700 Ft 80 232913 WPF 13 3 644 200 Ft 49
230933 SOM 8 plus 167 400 Ft 80 232919 WPF 13 cool 3763 200 Ft 50
223358 SP cool 54 300 Ft 69 182135 WPF 13 M 2 606 500 Ft 52
233711 STB-FB 5900 Ft 65 232914 WPF 16 3792 600 Ft 49
231900 SUV valtoszelep 42300 Ft 82 232920 WPF 16 cool 3911 800 Ft 50
T 220894 WPF 16 M 2 742 400 Ft 52
235995 TAF PT 5M 5 400 Ft 68 233003 WPF 20 4 386 200 Ft 55
182101 Tarto konzol ETW 10 600 Ft 29 185365 WPF 20 set 5013 600 Ft 53
73469 Tet6n atvezetd 22200 Ft 78 185366 WPF 23 set 5117 100 Ft 53
73469 tet6n atvezetd flexibilis cs6par 22200 Ft 82 182139 WPF 26 set 5213 600 Ft 53
U 233004 WPF 27 4 695 200 Ft 55
231582 Ultronic S 121 700 Ft 32 233009 WPF 27 HT 5122 900 Ft 54
231583 Ultronic W 86 000 Ft 32 220896 WPF 29 set 5 348 600 Ft 53
235950 UP 25/1-8 PCV 147 700 Ft 64 220897 WPF 32 set 5 483 000 Ft 53
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233005 WPF 35 5 150 000 Ft 55
232909 WPF &4 3227 900 Ft 49
232915 WPF 4 cool 3 346 900 Ft 50
233006 WPF 40 5 790 300 Ft 55
232910 WPF 5 3296 800 Ft 49
232916 WPF 5 cool 3 415 800 Ft 50
233007 WPF 52 6 872 800 Ft 55
233008 WPF 66 7 743 100 Ft 55
232911 WPF 7 3371 500 Ft 49
232917 WPF 7 cool 3 490 500 Ft 50
234763 WPKI 5 104 400 Ft 64
234762 WPKI 6 69 000 Ft 64
233602 WPKI-HK E 121 600 Ft 66
233603 WPKI-HKM E 173 100 Ft 66
221142 WPKI-HKV 2 68 300 Ft 66
236708 WPKI-HKV 3 96 600 Ft 66
236376 WPL 17 ICS classic 3 356 400 Ft 42
236378 WPL 17 IKCS classic 3 609 000 Ft 42
229938 WPL 33 HT 4 581 500 Ft 46
228836 WPL 47 6 702 000 Ft 48
228837 WPL 57 7 243 000 Ft 48
236000 WPM international 275 800 Ft 67
74233 WPRB 24 600 Ft 21
222375 \WPSB 308 E 285 200 Ft 62
232883 WPSB 312 E 354 500 Ft 62
232884 WPSB 408 E 460 800 Ft 62
233307 WPSF 73 700 Ft 62
232460 WPSV 25-4 179 000 Ft 62
232461 WPSV 25-6 238 000 Ft 62
232462 WPSV 32-4 220 600 Ft 62
232463 WPSV 32-6 302 000 Ft 62
232464 WPSV 40-4 245 200 Ft 62
232465 WPSV 40-6 329 800 Ft 62
227760 WPVB 45 400 Ft 55
232628 WRV 32 32 800 Ft 73
232629 WRYV 40 63 800 Ft 4
232907 WTS 30 E h8cserél§ allomas 766 600 Ft 75
232908 WTS 40 E h8cserél§ allomas 1119 200 Ft 75
Z

74370 ZH1 (200-1000 | tarolotérfogathoz) 45 900 Ft 17
73864 ZTA termosztatikus kever§szelep 30500 Ft 82
230207 ZVK-WPL 33 HT A 445 000 Ft 47
230206 ZVK-WPL 33 HT | 381 300 Ft 47
230312 ZW11/4 29 300 Ft 76
233301 ZWZ Zirku set 17 200 Ft 39
236934 ZSA 315 35 400 Ft 43
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Nyilt rendszer(i (nyomasmentes) vizmelegitSk egyetlen csapol6 ellatasahoz. Az ESH U-N tipusok
pult alatti-, mig az ESH 0-N valtozatok pult feletti telepitéshez hasznalhatok. A tartaly anyaga
polipropilén. Fokoztamentesen beallithato tarolo h6mérséklet kb. 35 és 85 °C koz6tt. ElGszerelve
csatlakozo kabellel és dugvillaval. Kizardlag nyomasmentes csapteleppel szerelhetd, amelyet a
kinalt szettek tartalmaznak!

» U-valtozat: pult alatti telepitéshez, toml6csatlakozassal
» 0-valtozat: pult feletti telepitéshez, hozza rendszeresitett csgkészlettel

ggeéﬁ:' Tipus

201387  ESH 5 U-N Trend + csaptelep
201392  ESH 10 U-N Trend + csaptelep
201389  ESH 5 0-N Trend + csaptelep
201395  ESH 10 O-N Trend + csaptelep

Miiszaki adatok

Tipus

(irtartalom

Kevert vizmennyiség 40°C-on
Fesziiltség

Teljesitmény

Névleges aram
Villamos csatlakozas
Frekvencia
H6mérseklet tartomany
Max. lizemi nyomas
Max. térfogataram
Készenléti hdveszteség /24h
65°C

Energiaosztaly
Védettség

Tarol6 anyaga
Hészigetelés anyaga
Burkolat anyaga

Szin

Viz csatlakozas

Tomeg

Telie§it-
mény
2 kw
2 kW
2 kw
2 kw

ESH 5 U-N Trend

5L

0L
230V

2 kw
8,7A
1/N/PE
50/60 Hz
35-85°C
0 MPa

5 L/perc

0,27 kWh

A

IP24D
PP

EPS

PS

fehér

G 3/8” KM
3,1 kg
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UrtaLt,an-‘ Magassag Szélesség
5L 415 mm 252 mm

0L 506 mm 296 mm

5L 415 mm 252 mm

0L 506 mm 296 mm

ESH 10 U-N Trend
0L
19L

230V

2 kw
8,7A
1/N/PE
50/60 Hz
35-85°C
0 MPa
10 L/perc

0,32 kWh

A

IP 24D
PP

EPS

PS

fehér

G 3/8” KM
5,0 kg

ESH 5 O-N Trend
5L

0L
230V

2 kw
8,7A
1/N/PE
50/60 Hz
35-85°C
0 MPa

5 L/perc

0,27 kWh

A

IP24D
PP

EPS

PS

fehér

G 1/2” KM
3,1 kg

Mélyseg oo
233 mm 38900 Ft
276 mm 46 700 Ft
233 mm 38 900 Ft
276 mm 46 700 Ft

ESH 10 O-N Trend
0L

191
230V

2 kw
8,7A
1/N/PE
50/60 Hz
35-85°C
0 MPa
10 L/perc

0,32 kWh

A

IP24D
PP

EPS

PS

fehér

G 1/2” KM
5,0 kg
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10 literes, zart rendszerd (nyomas alatti) vizmelegitdk

ESH 10 U-P Plus / ESH 10 O-P Plus

Zart rendszer(i (nyomas alatti) kis vizmelegit6 azonnali melegviz biztositasahoz, egy vagy akar
tobb vizvételi hely ellatasara. Az ESH 10 U-P pult alatti, mig az O-P Plus valtozat pult feletti tele-
pitéshez hasznalhatd. Fokozatosan beallithato taroldo h6mérséklet kb. 35 és 82 °C koz6tt. Elekt-
romos csatlakozashoz el8szerelve. Visszaallithatd biztonsagi h6mérséklet-korlatozoval ellatva.

» U-valtozat: pult alatti telepitéshez
» 0-valtozat: pult feletti telepitéshez

ESH 10 U-P P| Megr. szam  Tipus Szin Magassag Szélesség Mélység Teljesitmény Netto listaar
us 201397 ESH 10 U-P Plus fehér 506 mm 296 mm 276 mm 2 kw 47 900 Ft
201398 ESH 10 0-P Plus fehér 506 mm 296 mm 276 mm 2 kW 47 900 Ft

59

Miiszaki adatok

Tipus ESH 10 U-P Plus ESH 10 0-P Plus
(rtartalom 10 101
Kevert vizmennyiség 40 °C-on 18| 18|
Fesziiltség 230V 230V
Teljesitmény 2 kw 2 kW
Névleges aram 8,7A 8,7A
Villamos csatlakozas 1/N/PE 1/N/PE
Frekvencia 50/60 H 50/60 Hz
o H6mérséklet tartomany 35-82 °C 35-82 °C
@ Max. izemi nyomas 0,6 MPa 0,6 MPa
- T - Max. térfogataram 10 |/perc 10 I/perc
ESH 10 O-P Plus Készenléti hGveszteség/ 24h 65 °C 0,36 kWh 0,34 kWh
Energiaosztaly A A
Védettség IP24D IP24D 2
Tarol6 anyaga zomancozott acél zomancozott acél =
? Hészigetelés anyaga EPS EPS \ﬁ
Burkolat anyaga PS PS &
Viz csatlakozas G3/8A G12A o
Tomeg 8 kg 8 kg g

www.stiebel-eltron.hu
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SH 30-150 S electronic

Zart rendszerli (nyomas alatti) melegviz-tarol6 egy vagy t6bb vizvételi hely ellatasara. Elekt-
ronikus LED soros toltGttség kijelzGjiik van. Tartalyuk direktzomancozasi anticor® acél tar-
taly. Véd6anodja fogyasjelzével ellatott. A kivant h6mérséklet fokozatmentesen beallithato
35 °C - 82 °C kozott. A maximalis h6mérséklet hatarolhato 45 °C, 55 °C és 65 °C-on. Fehér,
fém kiils6 burkolat és megnovelt h@szigetelés a minimalis hGveszteség érdekében. Automatikus
fagyvédelmi funkcioval és leereszté szeleppel (3/4”) rendelkezik. Szerelése miianyag cs6rend-
szerrel is lehetséges.

Megr.szam Tipus (rtartalom Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
73047 SH30S 301 770 mm 410 mm 420 mm 197 000 Ft
73048 SH50S 50 | 740 mm 510 mm 510 mm 208 600 Ft
73049 SH80S 80 | 1050 mm 510 mm 510 mm 212 800 Ft
73050 SH 100 S 100 | 1050 mm 510 mm 510 mm 224 600 Ft
73051 SH 120 S 1201 1210 mm 510 mm 510 mm 277 200 Ft
73052 SH 150 S 150 | 1445 mm 510 mm 510 mm 297 700 Ft

Miiszaki adatok

SH 1205

Tipus SH30S SH50S SH80S SH 100 S SH120S SH150 S
Csatlakozasi teljesitmény ~ 230 V 1-4kw 1-4kw 1-4kw 1-4kw 1-4kw 1-4kw
Csatlakozasi teljesitmény ~ 400 V 1-6kw 1-6kw 1-6kw 1-6kw 1-6kw 1-6kw

1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE, 1/N/PE,
Elektromos bekdtés 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE, 2/N/PE,

3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Halozati csatlakozas 230 /400V  230/400V  230/400V 230 /400V  230/400V 230 /400 V
Készenléti hdveszteség/24 h 0,46 kWh 0,54 kWh 0,67 kWh 0,86 kWh 0,99 kWh 1,10kWh
Szin Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér
Védettség IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Energiaosztaly B C C C C C
Tomeg 23,1 kg 28 kg 38 kg 40,8 kg 45,5 kg 53,3 kg

A késziilék csomagolasa biztonsagi szelepet nem tartalmaz.

Biztonsagi szerelvények zart rendszerid bojlerekhez

KV 30 biztonsagi szelepcsoport

Biztonsagi szelepcsoport zart rendszer( fali bojlerekhez, 200L (irtartalomig. Nyomascsokkent6
szelep nélkil szerelt kivitel. Tartalma: elzaro szelep, nyomasmérg csatlakozas (G s”), mlianyag
lefolyd tolcsér (G 1), kromozott sargaréz test.

» Alkalmazhat6 SH 30-150 S, SHZ 30-150 LCD, SHD 30-100 S tipusokhoz
» Biztonsagi szelep 0,6 MPa (6 bar), nyomascsokkent6 szelep nélkiil

Megr.szam Tipus Netto listaar
238957 KV 30 23 600 Ft

KV 30
KV 40 biztonsagi szelepcsoport

Biztonsagi szelepcsoport zart rendszer(i fali bojlerekhez. Nyomascsokkent§ szeleppel szerelt
kivitel. Tartalma: atfolyas-szabalyzo szelep, nyomasmérg csatlakozas (G ¥4”), miianyag lefolyd
tolcsér (G1”), kromozott sargaréz test.

» Alkalmazhato SH 30-150 S, SHZ 30-150 LCD, SHD 30-100 S tipusokhoz

» Biztonsagi szelep 0,6 MPa (6 bar), nyomascsokkentd szeleppel szerelt kivitel

» Max. halozati nyomas 1,0 MPa (10 bar)

Megr.szam Tipus Netto listaar
238958 KV 40 35 200 Ft

KV 40

www.stiebel-eltron.hu
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Zart rendszer( (nyomas alatti) vizmelegiték

PSH 50-200 Classic melegviz-tarolok

A PSH 50-200 Classic zart rendszerdi, fali melegviz-tarolok széles méretvalasztékuknak koszon-

het6en szinte minden felhasznalasi teriiletre optimalisan valaszthatoak. A hosszl élettartamot a
specialis, kozvetlen ,,Co Pro” zomanccal ellatott acél tartaly és a magnézium véd6andd biztositja.
= Megr.szam  Tipus Urtartalom Magassag Atmérg Mélység  Netto listaar
B 235960 PSH 50 Classic 531 609 mm 475 mm 483 mm 55 800 Ft
235961 PSH 80 Classic 80 | 810 mm 475 mm 483 mm 61 000 Ft
235963 PSH 120 Classic 1201 1117 mm 475 mm 483 mm 69 700 Ft
235964 PSH 150 Classic 150 | 1349 mm 475 mm 483 mm 92 800 Ft
235965 PSH 200 Classic 192 | 1704 mm 475 mm 483 mm 105 800 Ft
Miiszaki adatok
. e J Megrszam Cinssic] M Cossicl I riassicl IR ciassicl I cisssc
.Qﬂﬁ Csatlakozasi teljesitmény 1,8 kW 1,8 kW 1,8 kW 1,8 kW 1,8 kW
Villamos csatlakozas 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
PSH Classic Hémérséklet tartomany 30-70 °C 30-70 °C 30-70 °C 30-70 °C 30-70 °C
Fagyvédelmi hémérséklet 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C
Készenléti hdveszteség/2u h (65 °C) 0,96 kWh 1,22 kWh 1,73 kWh 2,05 kWh 2,45 kWh
Felf(itési id6 (15°C/65°C) 1,81 h 2,64 h 3,96 h 4,94 h 6,59 h
Megengedett lizemi nyomas 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
Szin fehér fehér fehér fehér fehér
Védettség IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Energiaosztaly C C C C C
Tomeg 19 kg 24 kg 32 kg 39 kg 50 kg

A késziilek biztonsagi szelepet tartalmaz.

)
A
N
\
v

Melegviz ki
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LR-1-A

Elektronikus szabalyzasi atfolyos vizmelegit6
DEL Plus

Az Qj, elektronikusan vezérelt DEL Plus tipus 18-27 kW teljesitményben kaphato. Fokozatmentes
szabalyzasanak készénhetGen a kivant h6mérséklet 0,5 °C pontosan beallithaté a késziilék el6-
lapjan talalhato LCD kijelz6n. Csatlakozasi teljesitménye beiizemeléskor beallithato igy konnyen
illeszthet§ az elektromos halozatba (18/21/24 késziilék esetében). Elémelegitett vizet is képes
fogadni max. 60 °C- ig (pl.: napkollektoros rendszert6l). A hattérvilagitassal rendelkezg kijel-
z6n leolvashato a beallitott h6mérséklet. Aktivalhatd h6mérséklet hatarolas 43 °C-on (gyermek
telepithetd. Gyors, csupasz-drot flitési rendszerének koszonhetSen alkalmazhatd kemény viz
esetén is, mivel a késziilekben nem rakodik le vizké.

» Elektronikus teljesitményszabalyzas

» Maximalis energiahatékonysag, 3 fokozatl ECO lizemmaod

» Megvilagitott multifunkcios kijelz6

» H6mérséklet memoria gombok

» H6mérséklet korlatozas (gyermek-védelem)

» El6melegitett vizet képes fogadni

» Tobbiranyl csatlakozasi lehetGség

» Belizemeléskor valaszthato teljesitmény a 18/21/24 késziilékben

Megr.szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység Netto listar
236739 DEL 18/21/24 Plus 18/21/24 kW 466 mm 225 mm 116 mm 200 900 Ft
236740 DEL 27 Plus 27 kW 466 mm 225 mm 116 mm 200 900 Ft

Miiszaki adatok

Tipus DEL 18/21/24 Plus DEL 27 Plus
Fesziiltség 400V 400 V
Villamos csatlakozas 3/PE 3/PE
Frekvencia 50/- Hz 50/- Hz
Névleges aram 29/31/35 A 39A
Lebiztositas 32/32/35 A 40 A
Hémérséklet tartomany 20-60 °C 20-60 °C
Energiaosztaly A A
Szin fehér fehér
Védettség 1P25 1P25
Tomeg 3,2 kg 3,2 kg

Tartozék atfolyos vizmelegit6hoz
LR-1-A

Az LR-1-A teherlekapcsolo relé 27 kW teljesitményig alkalmazhato atfolyd tizem{ vizmelegiték-
hoz. Alkalmazasaval az egyidejli teljesitmény cs6kkenthet6. A relé érzékeli a vizmelegit6 be-
kapcsolasat és egy nyito kontaktuson keresztiil meg lehet vele szakitani mas nagyobb fogyaszto

egyidejli miikodését, bekapcsolasat.

Megr.szam  Tipus
001786 LR-1-A

www.ep-kompakt.hu
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DHB-E Sli electronic

13

[G> Elektronikusan vezérelt atfolyd rendszer(i vizmelegit6. A kivant h6mérséklet az el6lapon talal-

hato forgatogombbal fokozatmentesen beallithatd. Specialis kialakitasa fiit6szalanak és a mi-
anyag belsének koszénhetGen a vizkdvesedés valoszinlisége gyakorlatilag nulla. El6melegitett
vizet is képes fogadni max. 60 °C-ig, pl. napkollektoros rendszertél. Lehetséges kilép& h&mér-
séklet hatarolas 43 °C-nal. A DHB-E 18/21/24 Sli kivitelnél a teljesitmény beiizemeléskor valaszt-

hato.
Megr. szam  Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység
232013 DHB-E 11 Sli 10,7 kW 478 mm 225 mm 105 mm
232014 DHB-E 13 Sli 13,5 kW 478 mm 225 mm 105 mm
232015 DHB-E 18 Sli 25A 18 kW 478 mm 225 mm 105 mm
232016 DHB-E 18/21/24 Sli 18/21/24 kW 478 mm 225 mm 105 mm
232017 DHB-E 27 Sli 27 kW 478 mm 225 mm 105 mm

Mélység = 114 mm a kezel6gombbal egyiitt

Miiszaki adatok

Tipus DHB-E 11 Sli DHB-E 13 Sli DHB-E 18 Sli 25A  DHB-E 18/21/24 Sli
Fesziiltség 400 V 400V 400 V 400 V
Villamos csatlakozas 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Névleges aram 15,5 A 19,5 A 26 A 29/31/35 A
Lebiztositas 16 A 20A 25A 32/32/35 A
Hémérséklet tartomany 30-60 °C 30-60 °C 30-60 °C 30-60 °C
Energiaosztaly A A A A
Szin fehér fehér fehér fehér
Védettség 1P25 1P25 IP25 1P25
Tomeg 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg

DHB STi

Netto listaar
166 700 Ft
166 700 Ft
166 700 Ft
166 700 Ft
166 700 Ft

DHB-E 27 Sli
400V

3/PE

37,7A

40 A

30-60 °C

A

fehér

IP25

3,6 kg

A DHB STi késziilék elektronikus inditast atfolyd rendszer(i vizmelegit§. A kivant h6mérséklet
az el6lapon talalhato forgatogombbal 3 fokozatban 35, 45, 55 °C-on beallithatd. Specialis kiala-
kitasa flitGszalanak és a miianyag bels6nek kdszonhetSen a vizkvesedés gyakorlatilag nulla.

Megr. szam Tipus Teljesitmény ~ Magassag  Szélesség Mélység
227612 DHB 18 STi 18 kW 470 mm 225 mm 110 mm
227613 DHB 21 STi 21 kw 470 mm 225 mm 110 mm
227614 DHB 24 STi 24 kW 470 mm 225 mm 110 mm
227615 DHB 27 STi 27 kw 470 mm 225 mm 110 mm

Mélység = 121 mm a kezel6gombbal egyiitt

Miiszaki adatok:

Tipus DHB 18 STi DHB 21 STi DHB 24 STi
Fesziiltség 400V 400V 400 V
Villamos csatlakozas 3/PE 3/PE 3/PE
Névleges aram 26 A 31A 35A
Lebiztositas 32A 32A 35A
Hémérséklet beallitas kb. 35, 45,55 °C  kb. 35, 45, 55 °C  kb. 35, 45, 55 °C
Energiaosztaly A A A
Szin fehér fehér fehér
Védettség IP 25 IP 25 IP 25
Tomeg 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg

www.ep-kompakt.hu

Netto listaar
121 000 Ft
121 000 Ft
121 000 Ft
121 000 Ft

DHB 27 STi
400V

3/PE

39A

40 A

kb. 35, 45, 55 °C
A

fehér

IP 25

3,6 kg



DCE 11/13 compact

DIE EINZIGARTIGE.
INSTALLATIONSTECHNIK

DCE-C Trend

Kis teljesitményiik miatt csak mosogato vagy mosdo ellatasara alkalmasak!

DCE compact, kis teljesitményii, atfolyos vizmelegit6 (400 V)

” oz

Helytakarékos, zart rendszer(i atfolyos vizmelegit6 elsGsorban mosogatd és mosdo ellatasara.
Specialis kialakitasu f(itGszalanak és a miianyag belsének készénhetGen a vizkévesedés gyakor-
latilag nulla. Valaszthato teljesitmény 11 kW vagy 13,5 kW. Elektronikus teljesitmény szabalyzas
és magas energia hatékonysagl késziilék. El6melegitett (pl. szolar) viz fogadasa lehetséges
max. 55 °C-ig. Kilép6 h6mérséklete korlatozhatdo max. 43 °C-ra (gyermekvédelem).

» Kompakt design
» Kényelmes és energiahatékony teljesitmény szabalyozas
» Gyors, Profi-Rapid® telepités

» Telepitéskor valaszthato csatlakozasi teljesitmény 11 kW vagy 13,5 kW

Megr. szam  Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
230770 DCE 11/13 compact 11/13,5 kW 293 mm 188 mm 87 mm 93 700 Ft
232792 DCE 11/13 H 11/13,5 kW 293 mm 188 mm 99 mm 93 700 Ft
Mélység =100 mm a kezel§gombbal egyiitt
Miiszaki adatok
Tipus DCE 11/13 compact DCE 11/13 H
Fesziiltség 400 V 400V
Villamos csatlakozas 3/PE 3/PE
Névleges aram 16,2/19,5 A 16,2/19,5 A
Lebiztositas 16/20 A 16/20 A
Hémérséklet tartomany 20-60 °C 20-60 °C
Energiaosztaly A A
Szin fehér fehér
Védettség 1P25 IP 25
Tomeg 2,5 kg 2,5 kg
DCE-C Trend

Helytakarékos, elektronikusan vezérelt kompakt atfolyos vizmelegits egy vagy tobb vizvételi hely
ellatasara. Haztartasok, kereskedelmi egységek vagy nyilvanos |étesitmények szamara egyarant
alkalmas. Zart, nyomasellenGrzott késziilék, amely a kereskedelmi forgalomban kaphato vala-
mennyi csatlakozoval hasznalhat6. Energiahatékony 2i technoldgias atfolyos vizmelegits, amely

folyamatosan biztositja a megfelel6 h6mérsékletl (55 °C)
kénnyen telepithetd.

» energiahatékony 2i technologia

» allandod 55 °C-os melegyiz biztositasa

» gyors, profi-rapid telepités

» allithatd/ valaszthato kimenet

» magas mingségli, német gyartmanyi termék

4

hasznalati melegvizet. A késziilék

» 55 °C-ig el6melegitett viz Gjramelegitése (70 °C max. bemen8 h6mérséklet)

Szélesség
217 mm

Magassag
372 mm

Szin
fehér

Tipus
DCE-C 6/8 Trend

Megr. szam
238148

Miiszaki adatok

Tipus

Fesziiltség

Névleges aram
Villamos csatlakozas
Frekvencia

Beallitott h6mérséklet
Energiaosztaly
Védettség

Tomeg

www.ep-kompakt.hu

Mélység Teljesitmény Netto listaar
98 mm 6,6/8,7 kW 78 200 Ft

DCE-C 6/8 Trend
230V

30/ 40 A

1/N/PE

50/60 Hz

55 °C

A

IP 25

2,5 kg



EIL Premium

EIL Plus

EIL Premium

15

Elektronikusan vezérelt, energia- és viztakarékos mini atfolyos vizmelegitd egy vizvételi lehe-
tGség (kézmoso) ellatasara. A tokéletes vizaramlast specialis levegGztetd biztositja. Beépitett

aramlasmérg teszi lehet6vé a beépitést megl

P

€evo csapo

k esetén, a kimeneti h6mérséklet érzéke-

|6 pedig biztositja a beallitott h6mérséklet maximalis pontossaggal térténd elérését.

» vezérlGelektronikaval, kimeneti h6mérsékletérzékelSvel
» hémérséklet tartomany 30-50°C kozott

» gyors, profi-rapid telepités pult alatt vagy felett

» specialis levegGztets

» karbantartast

Megr. szam
200134
200135
200136
200137

nem igénvyel

Tipus

EIL 3 Premium
EIL &4 Premium
EIL 6 Premium
EIL 7 Premium

Miiszaki adatok

Tipus
Fesziiltség
Teljesitmény
Névleges aram

Teljesitmény
3,53 kW

44 kW

5,7 kW

6,5 kW

EIL 3 Premium

Villamos csatlakozas

Frekvencia

Beallitott
hémeérséklet

Viz csatlakozas
Energiaosztaly
Védettség

Szin

Tomeg

EIL Plus

230V
3,53 kW
15,2 A
1/N/PE
50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,7 kg

Magassag
143 mm
143 mm
143 mm
143 mm

EIL & Premium
230V

4,4 kW

19,1A

1/N/PE

50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,7 kg

Szélesség Mélység
190 mm 82 mm
190 mm 82 mm
190 mm 82 mm
190 mm 82 mm

EIL 6 Premium
230V

5,7 kW

24,7 A

1/N/PE

50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,7 kg

Netto listaar
35 000 Ft
36 500 Ft
37 500 Ft
38 500 Ft

EIL 7 Premium
400V

6,5 kW

16,3 A

2/PE

50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,7 kg

Hidraulikusan vezérelt, energia- és viztakarékos mini atfolyos vizmelegitd késziilék egy vizvé-
teli lehet8ség (kézmosd) ellatasara. Aramlaskapcsoloval és automatikus aramlasszabalyozéval
ellatva. Pult ala szerelhetd, karbantartast nem igényel. Kiils6 3/8” fém csatlakozas sziikséges a
csapok kozvetlen, univerzalis beszereléséhez.

» hidraulikus vezérlés, aramlaskapcsoloval és aramlasszabalyozoval

» pult ala telep

ithet6
» gyors, profi-rapid telepités

» karbantartast nem igényel

Megr. szam
200138
200139
200140
200141

Tipus

EIL 3 Plus
EIL &4 Plus
EIL 6 Plus
EIL 7 Plus

Miiszaki adatok

Tipus
Fesziiltség
Teljesitmény
Névleges aram

Villamos csatlakozas

Frekvencia

Beallitott
hémérséklet

Viz csatlakozas
Energiaosztaly
Védettség

Szin

Tomeg

www.ep-kompalks.hu

Teljesitmény
3,53 kW

4,4 kW

5,7 kW

6,5 kW

EIL 3 Plus
230V
3,53 kW
15,2 A
1/N/PE
50/60 Hz

30-50 °C

G3/8A
A

IP 25
fehér

Magassag
143 mm
143 mm
143 mm
143 mm

EIL 4 Plus
230V

4,4 kW
19,1A
1/N/PE
50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,6 kg

Szélesség
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm

EIL 6 Plus
230V

5,7 kW
24,7 A
1/N/PE
50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,6 kg

Mélység

82 mm
82 mm
82 mm
82 mm

Netto listaar
28 500 Ft
29 500 Ft
30 500 Ft
31 500 Ft

EIL 7 Plus
400V

6,5 kW
16,3 A
2/PE
50/60 Hz

30-50 °C
G3/8A
A

IP 25

fehér
1,6 kg



SHW 300 S

SHW 200, 300, 400 S

Zart rendszer(i (nyomas alatti), allo vizmelegiték 200, 300, 400 literes véltozatban. Flit6betétjiik
kétkoros, 230 V-ra vagy 400 V-ra is bekéthetdk, 2, 3, 4 vagy 6 kW teljesitménnyel. A kivant hé-
mérséklet fokozatmentesen beallithato 35°C-82°C kozott. A specialis zomancozasi tarolok nagy
hatékonysagi h§szigeteléssel és fogyasjelzével ellatott véd6anoddal rendelkeznek. Kétkoros fii-
t6betétjiik egyszeri gyorsfelfiitést inditd nyomogombbal rendelkezik.

» Univerzalis f(it6betét egykords vagy kétkords miikodéssel

» Hészigeteléssel, burkolattal és f(itGbetéttel kompletten elGszerelve
» Univerzalis, barmely iranybdl csatlakoztathato hidegviz bekétés

» Hémérbvel és fogyasjelzvel ellatott védGanoddal szerelve

» Fokozatmentes h6mérséklet beallitas kb. 35 °C - 82 °C kozott

» Maximalis h6mérséklet hatarolhat6 45 °C vagy 60 °C-on

» Gyorsfelf(ités nyombgomb

Megr.szam Tipus Urtartalom Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
182120 SHW 200 S 200 | 1578 mm 630 mm 730 mm 459 500 Ft
182121 SHW 300 S 300 | 1593 mm 700 mm 815 mm 499 400 Ft
182122 SHW 400 S 400 | 1763 mm 750 mm 865 mm 596 600 Ft
Miiszaki adatok
Tipus SHW 200 S SHW 300 S SHW 400 S
Csatlakozasi teljesitmény ~ 230 V 2-4 kW 2-4 kW 2-4 kW
Csatlakozasi teljesitmény ~ 400 V 2-6 kW 2-6 kW 2-6 kW
Villamos csatlakozas 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE
Fesziiltség 230/400 V 230/400 V 230/400 V
Vizcsatlakozas G1A G1A G1A
Tomeg 65 kg 77 kg 90 kg
Készenléti hGveszteség /24 h 1,4 kWh 1,8 kWh 2,1 kWh
Energiaosztaly C C C
Szin fehér/sziirke fehér/sziirke fehér/sziirke
Védettség IP 24 IP 24 IP 24
Max. tizemi nyomas 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
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SHO AC 600, 1000

Megr.szam Tipus (irtartalom
1414 SHO AC 600 7,5 600 |
3352 SHO AC 600 6/12 600 |
1415 SHO AC 1000 12 1000 |
3353 SHO AC 1000 9/18 1000 |
SHO AC 600
Miiszaki adatok

Tipus SHO AC 600 7,5
Fiit6betét tizemmaod Egykoros
Csatlakozasi teljesitmény ~ 400 V 7,5 kW
Villamos csatlakozas 3/PE
Fesziiltség 400 V
Vizcsatlakozas G2/G11/2

. . Tomeg 160 kg
Energiaosztaly C
Védettség P24
Max. izemi nyomas 0,6 MPa

Iﬁ
F Burkolatok SHO késziilékekhez
Megr.szam  Tipus Felhasznalhato
236077 WDS 600 SHO AC 600
236078 WDS 1000 SHO AC 1000
WDS 600

74370
74371

ZH1

Megr.szam  Tipus
ZH1 (200-1000 | tarolotérfogathoz)
DMV/ZH1 nyomascsokkent6 ZH1-hez

Véddanod melegviz-tarolokhoz

Csere anod fogyasjelzGvel 3/4”

Megr.szam  Tipus
143498
143499

Anod fogyasjelzbvel 3"
Anod fogyasjelz6vel 1 Yu”

www.ep-kompakt.hu

» Univerzalis f(it6betét egykoros vagy egy/kétkoros miikodéssel
» Hémérbvel és fogyasjelzvel ellatott védGanoddal szerelve

» Fokozatmentes h6mérséklet beallitas kb. 35 °C - 82 °C kozott
» Maximalis h6mérséklet hatarolhat 45 °C vagy 60 °C-on

» Kiilon szallitott h§szigetelés
» Maximalis lizemi nyomas 0,6 MPa (6 bar)

Magassag Szélesség Mélység  Nettol listaar
1685 mm 750 mm 1000 mm 942 800 Ft
1685 mm 750 mm 1000 mm 988 400 Ft
2525 mm 750 mm 1000 mm 1292 500 Ft
2525 mm 750 mm 1000 mm 1337 400 Ft

SHO AC 600 6/12

Biztonsagi szerelvénycsoport melegviz-tarolokhoz

SHO AC 1000 12

SHO AC 1000 9/18

Egykoros/kétkoros Egykoros  Egykoros/kétkoros
6/12 kW 12 kW 9/18 kW
3/N/PE 3/PE 3/N/PE
400V 400V 400V
G2/G11/2 G2/G11/2 G2/G11/2
161 kg 230 kg 232 kg

C C C

P24 P24 P24

0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
Magassag Vastagsag Netto listaar
1850 mm 100 mm 161 100 Ft
2690 mm 100 mm 206 800 Ft
Netto listaar

45 900 Ft

33 200 Ft

Tarolo Nett6 listaar

SHW 200-400 S, SB 302-402 S 22900 Ft
SHO AC 600-1000 43 600 Ft

17

Zart rendszer(i (nyomas alatti), all6 vizmelegit6k 600 és 1000 literes valtozatban. Fiit6betétjiik
egy- vagy kétkords, tipustdl fiiggben 6-18 kW teljesitménnyel. A kivant hémérséklet fokozat-
mentesen beallithato 35 °C - 82 °C koz6tt. A specialis zomancozasi tarolok kiilon szallitott, nagy
hatékonysagi hGszigeteléssel és fogyasjelz6vel ellatott védGanoddal rendelkeznek.



SB 402 S

SB 602 AC

All6 kivitelli HMV tarolok tobb karimas csatlakozassal, amelyekbe villamos fiit6betétek vagy

h&cserél6k beépitésével egyedi megoldasok hozhatoak létre.

SB 302, 402 S

» Csatlakozo karimak szama: 2 db

» M{ianyag burkolattal, hGszigeteléssel, hmérével, andd fogyasjezbvel
» A hideg viz csatlakozas iranya szabadon valtoztathat6

» Megengedett izemi nyomas 1.0 MPa (10 bar)

Megr.szam Tipus Urtartalom Magassag Szélesség
185354 SB 302 S 300 | 1585 mm 700 mm
185355 SB 402 S 400 | 1755 mm 750 mm

Miiszaki adatok

Tipus SB 302 S
Karima atmérg 210 mm
Viz csatlakozas G1A
Szerelési mélység 530 mm
Tomeg 101 kg
Szin fehér/sziirke

SB 602, 1002 AC

» Csatlakozo karimak szama: 2 db

» Kiils§ hdszigetelés nélkiil (kiilon megvasarolando tartozék!)
» H6mér6t és andd fogyasjez6t tartalmaz

» Megengedett izemi nyomas 1.0 MPa (10 bar)

Megr.szam Tipus Urtartalom Magassag Szélesség
071554 SB 602 AC 600 | 1685 mm 750 mm
071282 SB 1002 AC 1000 | 2525 mm 750 mm

Miiszaki adatok

Tipus SB 602 AC
Karima atmeérg 280 mm
Viz csatlakozas (feliil/alul) G2/G1Y
Szerelési mélység 790 mm
Tomeg 154 kg

www.ep-kompakt.hu

Mélység  Nett6 listaar
700 mm 415 500 Ft
750 mm 509 800 Ft

SB 402 S
210 mm
G1A

580 mm

119 kg
fehér/sziirke

Mélység Netto listaar
800 mm 834 500 Ft
800 mm 908 900 Ft

SB 1002 AC
280 mm
G2/G1Y
790 mm
212 kg
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Tartozékok SB... 4ll6 melegviz-tarolékhoz

Hészigetel§ burkolat SB 602 AC, SB 1002 AC, SB 650/3 AC taroldkhoz. Kivalé mingségi, alacsony

héveszteségli hab hészigetelés, miianyag burkolattal (100 mm vastag) az SB.. AC all6 tarolok-
hoz, fehér szinben.

WDS 602

» HBszigetelés SB 602 AC all6 tarolohoz

Megr.szam  Tipus Felhasznalhatd Magassag Vastagsag Netto listaar
236079 WDS 602 SB 602 AC 1850 mm 100 mm 173 200 Ft
‘e
WDS 1002
» HGszigetelés SB 1002 AC all6 taroldhoz
Megr.szam  Tipus Felhasznalhato Magassag Vastagsag Netto listaar
WDS 602 236080 WDS 1002 SB 1002 AC 2690 mm 100 mm 213 100 Ft

Vakkarimak allo tarolokhoz.

A szabad csatlakozo karimak lezarasahoz, zomancozott feliilettel, csavarkészlettel.

Megr.szam  Tipus Felhasznalhato Karima méret Netto listaar
076102 B 21 SB 302 - 402 S 210 mm 29 800 Ft
076103 B 28 SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC 280 mm 45 600 Ft

észités
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FCR 21/120

FCR 28/360

FCR 21 taroléba épithetd fiitobetét

Taroloba épithet6 karimas fiit6betétek tobbféle teljesitményben. Tartalmazza a h6fokszabalyzot,
hémérséklet hatarolot, karima tomitést és egy gyorsfelflités nyomdgombot. A védGburkolat 2 db
témszelencés csatlakozassal rendelkezik. Maximalis h6mérséklet hatarolasa lehetséges 45 °C

és 60 °C-on.
» Fokozatmentes h8mérséklet beallitas kb. 35 °C és 82 °C kozott

»Kiilén cserélhetd réz flit6betétek
» Maximalis lizemi nyomas 1,0 MPa (10 bar)

Megr.szam Tipus Teljesitmény ~ 230V Teljesitmény ~ 400 V Uzemmaod Netto listaar
71330 FCR 21/60 2-4 kW 2-6 kW egy-/kétkoros 180 300 Ft
71331 FCR 21/120 4 kW 8/12 kW egykoros 189 800 Ft
Miiszaki adatok
Tipus FCR 21/60 FCR 21/120
Karima méret 210 mm 210 mm
Villamos csatlakozas 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
Fesziiltség 230/400 V 230/400 V
Beépitési mélység 400 mm 400 mm
Védettség P24 P24

FCR 28 taroloba épitheto fiitobetet

Taroloba épithet6 karimas fiit6betétek tobbféle teljesitményben. Tartalmazza a h6fokszabalyzot,
hémérséklet hatarolot, karima tomitést és egy gyorsfelfiités nyomogombot. A véd6burkolat 2 db
témszelencés csatlakozassal rendelkezik. Maximalis h6mérséklet hatarolasa lehetséges 45 °C

és 60 °C-on.

» Fokozatmentes h6mérséklet beallitas kb. 35 °C és 82 °C koz6tt

» FCR (egykoros tipus) héfokbeallitas a burkolaton beliil lehetséges

» FCR (egy-/kétkords tipus) héfokbeallitas kiils6 forgatogombbal lehetséges
» Kiilon cserélhet§ réz flit6betétek

» Maximalis tizemi nyomas 1,0 MPa (10 bar)

Megr.szam Tipus Teljesitmény ~ 400 V Uzemmaod
694 FCR 28/120 12 kW egykoros
695 FCR 28/180 18 kW egykoros
696 FCR 28/270 27 kW egykoros
1502 FCR 28/360 36 kW egykoros
71332 FCR 28/120 6/12 kW egy-/kétkoros
71333 FCR 28/180 9/18 kW egy-/kétkoros

Miiszaki adatok

Tipus FCR 28/120 FCR 28/180 FCR 28/270 FCR 28/360 FCR 28/120
Karima méret 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm
Villamos csatlakozas 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Fesziiltség L4ooV 400V 400V 400V 400V
Beépitési mélység 325 mm 325 mm 325 mm 450 mm 450 mm
Védettség P24 P24 P24 P24 P24

www.ep-kompakt.hu

Netto listaar
279 800 Ft
300 400 Ft
352 200 Ft
373 800 Ft
312 800 Ft
353 200 Ft

FCR 28/180
280 mm
3/PE

400V

450 mm
P24
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Taroloba szerelhet6 elektromos ftébetétek

BGC becsavarhato fiitdbetét

Becsavarhato flit6betét zart fiitési- és hasznalati melegviz rendszerekhez. Fokozatmentes hé-
mérséklet beallitasi lehetGség 10 °C és 80 °C kozott. Maximalis h6mérséklet hatarolasa lehetsé-
ges 45 °C és 60 °C-on. Beépitett h6fokszabalyzo és biztonsagi h6mérséklet hatarold. FiitGbetét
és a véddcsd anyaga: réz. Csatlakozd menet mérete: G 1 1/2”.

» Komplett flit6betét 45 mm-es kozdarabbal, hdszigeteléssel ellatott tarolokhoz
» Hasznalhato pl.: SBB (WP) Trend hasznalati melegviz-tarolokhoz valamint SB, SBP tarolokhoz 500 I-ig

BGC
= f » Komplett fiit6betét, kozdarab nélkiil
- I » WPRB cséelembe beépithetd
Megr.szam Tipus Beépitési mélység Netté listaar
3769 BGC 500 mm 81700 Ft
BGC
BGC/u5
ol e Ly
r Megr. szam Tipus Beépitési mélység Netto listaar
75115 BGC/45 455 mm 86 700 Ft
BGC/45
BGC 2/60

» Komplett f(it6betét 60 mm-es kozdarabbal, hészigeteléssel ellatott tarolokhoz
» Hasznalhaté WDH tipusi (fokozott) h§szigeteléssel rendelkez8 SBP, SBB, SBS tarolokhoz
» Valamint SBP 700 E/E SOL puffer- &s SBB 600 plus szolar tarolokhoz

(Kivéve SBB (WP) basic és Trend)

{.'
\

BGC 2/60 Megr. szam Tipus Beépitési mélység Netto listaar :2

232030 BGC 2/60 480 mm 96 600 Ft &

-

)

Miiszaki adatok é
Tipus BGC BGC/45 BGC 2/60
Teljesitmény ~ 230 V 2-5,7 kW 2-5,7 kW 2-5,7 kW
Teljesitmény ~ 400 V 6 kW 6 kW 6 kW
Villamos csatlakozas 1/N/PE, 2/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Fesziiltség 230/400 V 230/400 V 230/400 V
Védettség P4 P4 P4
Max. izemi nyomas 1 MPa 1 MPa 1 MPa

WPRB cs6elem

ﬁ CsGelem BGC f(itGbetét csGvezetékbe torténd beépitéséhez

Megr.szam Tipus Netto listaar
WPRB 74233 WPRB 24 600 Ft
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Helyiségfités elektromos energiaval, fali konvektorok

CON® 10-30 Premium

Elektronikusan vezérelt prémium konvektor, heti programozasi lehet6séggel és 120 perces rovid
id6zit6vel. Programozhat6 komfort- és cs6kkentett h6mérséklet, fagyvédelmi funkcio valamint
nyitott ablak észlelése. A késziilék kb. 1,4 m csatlakozo kabellel rendelkezik.

I
MHIM,
|
I

» Kivalé minGségli, 3 mm vastag aluminium el§lap  » IP24 védettség, | védelmi osztaly
» Elektronikus vezérlés, megvilagitott LCD kijelz6vel ~ » Tobbpdlusi be- / kikapcsold

» Heti id6zit6 3 id6programmal, fagyvédelmi » Rozsdamentes acél, zart fitéelem
funkcioval és nyitott-ablak érzékeléssel » Csatlakozo kabellel és foldelt dugvillaval
» 120 perces révid id6zitGvel » Made in Germany

CON 20 Premium » Talmelegedés elleni védelem

Megr.szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
237830 CON 5 Premium 0,5 kW 469 mm 345 mm 126 mm 70 000 Ft
237831 CON 10 Premium 1,0 kW 469 mm 470 mm 126 mm 73 600 Ft
237832 CON 15 Premium 1,5 kW 469 mm 625 mm 126 mm 78 400 Ft
237833 CON 20 Premium 2 kw 469 mm 780 mm 126 mm 79 900 Ft
237834 CON 30 Premium 3 kw 469 mm 1090 mm 126 mm 105 700 Ft

L= Mélység a 22 mm-es fali tartoval értendg!

1

—

| — .

— 0 Miiszaki adatok

[E—]

. T Tipus CON 5 Premium CON 10 Premium CON 15 Premium CON 20 Premium CON 30 Premium

CON Premium kijelz()' Vlllamos'csatlakozas 1/N/PE~230V  1/N/PE~230V  1/N/PE~230V  1/N/PE~230V  1/N/PE~230V
Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Nevleges 2,2A 43A 6,5 A 8,7 A 13A

aramfelvétel

ﬁj Tomeg 4,3 kg 4,95 kg 7,4 kg 9,85 kg 14,75 kg

Szin alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér alpesi fehér
Hémérséklet e ap 0 ap 0 G _2p 0
tartomany 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C
Védettség P24 P24 P24 P24 P24

www.stiebel-eltron.hu
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Helyiségfités elektromos energiaval, fali konvektorok

CWM 500-3000 P

Elektronikusan vezérelt fali konvektor heti programozasi lehetéséggel. Programozhaté komfort-
és csokkentett hgmérséklet, fagyvédelmi funkcio valamint nyitott ablak észlelése. A késziilék kb.
1 m csatlakozo kabellel rendelkezik.

1
1l

il

» Kompakt fém burkolat lapos kivitelben
» Elektronikus vezérlés, megvilagitott LCD kijelz6vel
» Heti id6zit6 3 id6programmal, fagyvédelmi funkcioval és nyitott-ablak érzékeléssel
» Talmelegedés elleni védelem
» IP24 védettség, | védelmi osztaly
» Tobbpolusi be- / kikapcsold
» Rozsdamentes acél, zart flit6elem
CWM 2000 P » Csatlakozo kabellel és foldelt dugvillaval

-

Megr.szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar

200254 CWM 500 P 0,5 kW 450 mm 348 mm 100 mm 45100 Ft

200255 CWM 750 P 0,75 kW 450 mm 426 mm 100 mm 47 300 Ft

e 200256 CWM 1000 P 1,0 kW 450 mm 426 mm 100 mm 47 300 Ft
200257 CWM 1500 P 1,5 kW 450 mm 582 mm 100 mm 50 200 Ft

200258 CWM 2000 P 2,0 kW 450 mm 738 mm 100 mm 55 700 Ft

i 200259 CWM 2500 P 2,5 kW 450 mm 894 mm 100 mm 61 600 Ft

200260 CWM 3000 P 3,0 kW 450 mm 1050 mm 100 mm 68 100 Ft

Mélység a 22 mm-es fali tartoval értend§!

CWM kijelzé Miiszaki adatok
Tipus cwm cwm cwm CWMm CWMm cwm cwm
500 P 750 P 1000 P 1500 P 2000 P 2500 P 3000 P
Villamos csatlakozas 1/N/PE ~ 1/N/PE ~ 1/N/PE ~ 1/N/PE ~ 1/N/PE ~ 1/N/PE ~ 1/N/PE ~
Frekvencia 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz
? Fesziiltség ~230V ~230V ~230V ~230V ~230V ~230V ~230V
Névleges aramfelvétel 2,2A 33A 4,3 A 6,5 A 8,7A 10,9 A 13,0A
Tomeg 4,0 kg 4,6 kg 4,6 kg 6 kg 7,7 kg 9,2 kg 10,9 kg
Szin alpe§i alpe§i aIpe;i alpe§i aIpe;i aIpe;i alpe§i
fehér fehér fehér fehér fehér fehér fehér
H6mérséklet tartomany 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C
Védettség P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24
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Helyiségfités elektromos energiaval, szabadon allé konvektorok

CNS 100-250 F

» Szabadon allé konvektor
P » Biztonsagos miikodés, beépitett borulaskapcsold
- » A szallitasi terjedelem tartalmazza a tarto labakat kerékkel
» Beépitett mechanikus, fokozatmentes h6mérséklet szabalyzo
» Fagyvédelmi funkcio
» ON/OFF kapcsolo
A » Rozsdamentes acél fiit6elem aluminium lamellakkal

o ] » Halozati kabellel (1,5 m), csatlakozoval
Megr.szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
CNS 200 F 229790 CNS 100 F 1,0 kW 555 mm 445 mm 305 mm 42 600 Ft
229794 CNS 200 F 2,0 kW 555 mm 740 mm 305 mm 50 200 Ft
229795 (NS 250 F 2,5 kW 555 mm 890 mm 305 mm 55 600 Ft

A megadott méretek kerékre szerelve értendgek!

Miiszaki adatok

Tipus CNS 100 F CNS 200 F CNS 250 F

., L Villamos csatlakozas 1N/230V 1N/230V 1N/230V

CNS...F héfokszabalyzo Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges aramfelvétel 4,3 A 8,7A 10,9 A

Tomeg 4,6 kg 7,2 kg 8,4 kg

Szin fehér fehér fehér
ﬁj Hémérséklet tartomany 6-30 °C 6-30 °C 6-30 °C
Védettség P24 P24 P24
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Helyiségfiités elektromos energiaval, infra/quarz sugarzoék

IIW 120 kvarc hdsugarzé

A falra szerelhet§ kvarc hdsugarzo idealis megoldas flird6szobakhoz, tornacok vagy fedett bel-

s§ teraszok f(itésére. M{ikodési elvébbl adodoan légmozgas nélkiil, azonnal kellemes meleget
sugaroz.

» Teljes fém haz
» Zsindrkapcsoldval szerelt kivitel
» Fitési fokozatot kijelz6 ablak

W 120 » Flitési fokozatai 0.4/0.8/1.2 kW

Megr.szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
229339 IW 120 1,2 kw 145 mm 535 mm 85 mm 14 000 Ft
Miiszaki adatok

Tipus IW 120
Villamos csatlakozas 1/N/PE~230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Névleges aramfelvétel 52 A
Flitési fokozatok szama 3
Tomeg 1,55 kg
Szin eziist
Védettség IPXt
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Helyiségfités elektromos energiaval, ventilatoros gyorsfitok

CK® Premium

Elektronikusan vezérelt prémium mingségli fali gyorsfiits, heti programozasi lehet§séggel és
120 perces rovid id6zit6vel. Programozhato komfort- és csokkentett hEmérséklet, fagyvédelmi
funkci6 valamint nyitott ablak észlelése. Csendes izemmaod kapcsolhatd, 1 kW-os flitési telje-
sitménnyel és csokkentett ventilatorsebességgel. A késziilék kb. 1 m csatlakozo kabellel rendel-
kezik.

» Kivalé minGségli, 3mm vastag aluminium el8lap

» Elektronikus vezérlés, megvilagitott LCD kijelz6vel

» Csendes izemmod 1 kW alap flitési fokozattal és er6teljes izemmaod 2 kW teljesitménnyel
» Heti id6zit6 3 id6programmal, fagyvédelmi funkcidval és nyitott-ablak érzékeléssel

» 120 perces révid id6zitGvel

» Talmelegedés elleni védelem

» IP24 védettség, |. védelmi osztaly

» Tobbpolus be- / kikapcsold

» Csatlakozo kabellel és foldelt dugvillaval

» Made in Germany

oy

il
i

CK 20 Premium

. Megr.szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar

=

L‘] 237835 CK 20 Premium 2 kw 469 mm 345 mm 126 mm 64 300 Ft
0 Mélység fali tartoval értendg!

Miiszaki adatok

CK Premium kijelzé gl , GKS20ErEInl U
Villamos csatlakozas 1/N/PE ~ 230V

Frekvencia 50/- Hz

Fesziiltség ~230V

Névleges aramfelvétel 8,7A

Mikodési zaj 48 dB(A)

ﬁj Tomeg 5,35 kg

Szin alpesi fehér

H6émérséklet tartomany 5-30°C

Védettség P24

www.stiebel-eltron.hu
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Helyiségfiités elektromos energiaval, ventilatoros gyorsf(ték

CK 20 trend LCD

e Elektronikusan vezérelt fali ventilatoros hGsugarzé flird6szobak, hobby- vagy vendég szobak

kiegészitd flitésére. Programozhatd heti id6zit6 2 elre beallitott és 1 egyénileg programozhatd
id6programmal. A késziilék kb. 1,5 m csatlakozo kabellel rendelkezik.

» Kompakt késziilék m{ianyag burkolattal
» Elektronikus vezérlés, megvilagitott LCD kijelz6vel
» Heti id6zit6 3 id6programmal, fagyvédelmi funkcidval és nyitott-ablak érzékeléssel
» Harom |épcsGs tilmelegedés elleni védelem
» IP24 védettség, |. védelmi osztaly
» Sz(ir6szita a légheszivo nyilason
- » Csatlakozo kabel dugvillaval

!

Megr.szam.  Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar

CK 20 trend LCD 236653 CK 20 trend LCD 2,0 kW 400 mm 275 mm

131 mm 36 300 Ft

Miiszaki adatok

) Tipus CK 20 trend LCD
Villamos csatlakozas 1/N~230V

Frekvencia 50/- Hz

Fesziiltség ~230V

h Névleges aram 8,7A

Miikodési zaj 49 dB(A)

CK Trend LCD kijelz6 Témeg 2,5 kg
Szin fehér

H6émérséklet tartomany 5-30°C

Védettség P24
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FTM 150-1050 B

RTF-TC padlofiités szabalyozo

P
N

FT-FR 10

FTM 150-1050 B

Elektromos f(itGsz6nyeg 0] épliletek és meglévGk elektromos padlofiitésére. Kozvetleniil a pad-
I6burkolat ala telepitend§. Gyorsan kellemes meleget biztosit a meglévé flitési rendszertél fiig-
getleniil. Keramia csempelapok, lebeg§ esztrich és egyéb padloburkolat alatt is elhelyezhetd. A
segédhald vaghatosaga révén a termék a rendelkezésre allo teriilethez illeszthet6.

»

¥

telepitési magassag kb. 4 mm

» ontapados szovethald rogzitett flitévezetékkel

» egy oldali csatlakozo vezeték (5 m hosszi)

» egyszer(i tervezés és kivitelezés

teljesitmény = 135 W/m2 gyors felf(itési id6 mellett
flit6szalak tavolsaga < 9 cm

szélessége = 0,5 m

egyenletes hémérsékleteloszlas a padlon

¥

»

¥

»

¥

»

¥

»

¥

Megr. szam Tipus Teljesitmény Villamos csatlakozas Teriilet Hossz  Netto listaar
234548 FTM 150 B 135 W 1/N/PE ~ 230V 1m2 2m 24 100 Ft
234549 FTM 225 B 220 W 1/N/PE ~ 230 V 1,5m2 3m 31 400 Ft
234550 FTM 300 B 300 W 1/N/PE ~ 230V 2 m2 Lm 38 400 Ft
234551 FTM 375 B 380 W 1/N/PE ~ 230V 2,5m2 5m 43700 Ft
234552 FTM 450 B 470 W 1/N/PE ~ 230V 3m2 6m 47 400 Ft
234553 FTM 600 B 650 W 1/N/PE ~ 230V 4 m2 8m 53 500 Ft
234554 FTM 750 B 815 W 1/N/PE ~ 230V 5 m2 10m 59 600 Ft
234555 FTM 900 B 930 W 1/N/PE ~ 230V 6 m2 12m 70 000 Ft
234556 FTM 1050 B 1040 W 1/N/PE ~ 230V 7 m2 14m 80 200 Ft

RTF-TC padlofiités szabalyozo

Elektronikus vezérlés a kivant padlohémérséklet beallitasahoz. Alkalmas meglévé fitési rend-
szerek felljitasahoz a beépitett hEmérséklet-érzékelGje és korlatozoja révén.

» 2,2” szines kijelz§

» padldburkolat ala telepitett padlofiités szabalyozo
» egyedileg beallithatd heti programozas

» felfiitési id6 kijelzése

» heti id6zités, fagyvédelem és nyitott ablak érzékelés
» kompatibilis mas padloh6mérséklet-érzékeldvel

Megr. szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
236724 RTF-TC 84 mm 84 mm 40 mm 61 300 Ft
FT-FR 10

» érzékelGvezeték fém érzékelGvel a padlohEmérséklet-érzékel§ beépitéséhez
» 2 darab torésgatlo elemmel (90°)

» 2 m hosszl

legfeljebb 5 mm atméréjli padlohEmérséklet-érzékelhoz alkalmas

» RTF-TC szabalyozoval hasznalhato

4

Megr. szam Tipus Nett6 listaar
238474 FT-FR 10 5000 Ft

www.ep-kompakt.hu



SHF 4000

(2]
(0,

SHF kijelz6

Vario-Konzol SHF

Tarto konzol SHS

Standard, allo hétarolos kalyhak

[G> SHF 2000-7000

Padlora telepithet h6tarolos kalyha beépitett elektronikus feltoltés- és helyiség h6mérséklet
szabalyzoval. Heti programozasi lehetéség 2 el6re beallitott-, és egyenként programozhato id6-
zitéssel. Kivalo mingségli hGszigetel6 technologia, magas hétarolo képesség. Szabvanyos venti-
lator sz(irGszitaval. Telepitése kozvetleniil a padlora vagy opcionalis padlokonzolra lehetséges.

A beépitett elektronikanak allando vezérlg fesziiltség sziikséges!

» Elektronikus vezérlés, megvilagitott LCD kijelzGvel

» Integralt helyiséghSmérséklet szabalyzo heti id6zitéssel és nyitott-ablak érzékelGvel

» Ontanuld vezérl§: a felf(itési id§ szamitasa id8zitett izemmodban automatikus

» Megnovelt biztonsag: a biztonsagi h6mérsékletkorlatozé nem all vissza automatikusan
» Csokkenthet6 teljesitmény

» Az SHF 2000 késziilék 230V-rol is lizemeltethet6

» Csendes, tangencialis ventilator

» Made in Germany

Megr.szam. Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység
200175 SHF 2000 2 kW 650 mm 605 mm 275 mm
200176 SHF 3000 3 kw 650 mm 780 mm 275 mm
200177 SHF 4000 4 kW 650 mm 955 mm 275 mm
200178 SHF 5000 5 kW 650 mm 1130 mm 275 mm
200179 SHF 6000 6 kw 650 mm 1305 mm 275 mm
200180 SHF 7000 7 kw 650 mm 1480 mm 275 mm
Mélység a 30 mm-es fali tavtartoval értendg!
Miiszaki adatok
Tipus SHF 2000 SHF 3000 SHF 4000 SHF 5000 SHF 6000
1/N/PE ~
Villamos csatlakozas %?;EOV. 3/N/ 3/N2F(’)I(E) ;/ 3/N£F;% ;/ 3/N2%% ;/ 3/N2%% Q
~ 400V
Frekvencia 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz 50/- Hz
Névleges aramfelvétel 2,9A 4,3 A 58A 7,2A 8,7A
Lebiztositas 10A 10A 10A 16 A 16 A
Hétarolo téglacsomagok szama 6 9 12 15 18
Tomeg (csak késziilék) 32 kg 40 kg 48 kg 56 kg 64 kg
Tomeg (0sszeszerelve, téglakkal) 116 kg 166 kg 216 kg 266 kg 316 kg
Szin alpesi fehér alpesi fehér alpesifehér alpesifehér alpesifehér

Tartozékok SHF 2000-7000

Vario-Konzol

Tartd konzol (lab) SHF kalyhakhoz, 100 mm magassaggal, allithato d6lésszog

Megr.szam Tipus
182028 Vario-konzol SHF/SHL-hez
182102 Vario-Konzol SHS-hez

Tarto-Konzol

Konzol 100 mm magassaggal, nem teherhordo falakhoz

Megr.szam Tipus
182101 Tarto konzol SHS-hez

www.ep-kompakt.hu

Netto listaar
237 500 Ft
268 300 Ft
314 300 Ft
355 000 Ft
405 700 Ft
452 200 Ft

SHF 7000

3/N/PE ~
400V

50/- Hz
10,1 A

16 A

21

72 kg

366 kg
alpesi fehér

Netto listaar
23 200 Ft
29 300 Ft

Netto listaar
10 600 Ft
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Falba siillyesztett, 2 pont szabalyzasi (ki-be) termosztatok
RTU-TC

Helyiség-h6mérsékletszabalyozo exkluziv formatervezéssel. Falba épithetS, mas kapcsolokkal
integralhato. Mérete 50 x 50 mm. Termikus visszacsatolas. H§mérséklet-tartomany 5-30°C ko-
z6tt. Kapcsolasi kiilonbség + 0,5 K.

» 2,2" szines kijelz6

» elektromos helyiségh§mérséklet-szabalyozo
» 7 napos id&zités egyedileg programozhato
» felflitési id6 szamitasa

» nyitott ablak érzékelés

» 230V, 50 Hz, ~ 16 (1) A

Megr. szam Tipus Szin Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
238912 RTU-TC fehér 84 mm 84 mm 40 mm 41 800 Ft
RTA-S UP
- . » Falba siillyesztett kivitel
» Kapcsolasi teljesitmény ~ 10 (4) A, 250 V
[l » Ki-be kapcsoloval ellatott
= » H6mérséklet beallitas 5 °C - 30 °C-ig, hiszterézis + 0,5 K
» Névleges bels§ mérete 50 x 50 mm
man e » Max. h6meérséklet hatarolas lehetséges
Megr.szam Tipus Szin  Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
RTA-S UP 223344 RTA-S UP fehér, RAL 9010 80 mm 80 mm 43 mm 10 400 Ft
Falsikon kiviil szerelhetd, 2 pont szabalyzasu (ki-be) termosztatok
RTA-S2
' » Kapcsolasi teljesitmény ~ 10 (4) A, 250 V
e » Ki-be kapcsoldval ellatott
» Hémérséklet beallitas 5 °C - 30 °C-ig, hiszterézis + 0,5 K
> » Max. hmeérséklet hatarolas lehetséges
Megr.szam Tipus Szin Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
231061 RTA-S2 fehér, RAL 9010 75 mm 75 mm 26 mm 6 800 Ft
RTA-S2
RTNZ-S2
» Kapcsolasi teljesitmény ~ 10 (&) A, 250 V
» Ki-be kapcsoloval ellatott (ventilator szamara)
G - o

C = » Ki-be kapcsoloval ellatott ( a kiegészit§ fiités szamara)
» H6mérséklet beallitas 5 °C - 30 °C-ig, hiszterézis + 0,5 K
» Max. h6meérséklet hatarolas lehetséges

L] Megr.szam Tipus Szin Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
231063 RTNZ-S2 fehér, RAL 9010 75 mm 75 mm 26 mm 9 100 Ft

RTNZ-S2

www.ep-kompakt.hu
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Furd6észoba f(ités
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BHE 75 Plus

5[0

BHE 100 Plus

5[0

»

O
BHE 175 T Plus

5[0

BHE Plus fiirddszoba / torolkozd szarito fiitGtest

Hasznalatra kész fiirdGszobai radiatorok beépitett flitGbetéttel. Idealis toriilkoz6k melegitésé-
hez, szaritasahoz, valamint kiegészito flitésként alkalmazva. Programozhaté komfort és alacso-
nyabb hémérséklet. A vezérlés dntanuld az iddzitett miikodés komfort hémérsékletének idében
torténd eléréséhez. A BHE 175 T Plus késziilék ventilatoros gyorsflitével is rendelkezik. A radi-
ator h6atado kozeggel gyarilag feltltott, kb. 1 m csatlakozo kabellel és dugvillaval rendelkezik

2”2

» Gyarilag hGatado kozeggel feltéltve, a tisztan elektromos miikodéshez

» Elektronikusan szabalyozott

» Gyorsf(it6 kapcsolo & kapcsolasi id6vel s, 12, 1 vagy 2 6ra

» Beépitett elektromos f(it§patronnal
» Csatlakozas 12"
» Egyszer(i szerelés

Tipus BHE 50 Plus
Villamos csatlakozas 1/N ~ 230/240 V
Frekvencia 50/- Hz
Fesziiltség 230V
Névleges aramfelvétel 2,2A
Tomeg 15 kg
Szin fehér, RAL 9016
Hémérséklet tartomany 6-30 °C
Védettség P24

BHE 50 Plus

» Gyarilag beépitett 500 W-os flit6betét
Megr.szam. Tipus Teljesitmény
239141 BHE 50 Plus 0,5 kW

* A mélység a fali tartoval egyiitt értendd.

BHE 75 Plus

» Gyarilag beépitett 750 W-os flit6betét
Megr.szam. Tipus Teljesitmény
238713 BHE 75 Plus 0,75 kW

* A mélység a fali tartoval egyiitt értendd.

BHE 100 Plus
» Gyarilag beépitett 1000 W-os fiit6betét

Megr.szam. Tipus Teljesitmény
238714 BHE 100 Plus 1,0 kW

* A mélység a fali tartoval egyiitt értendd.

BHE 175 T Plus

» Gyarilag beépitett 750 W-os flit6betét
» Integralt 1000 W-os gyorsf(it6

Megr.szam. Tipus Teljesitmény
238715 BHE 175 T Plus 1,75 kW

* A mélység a fali tartoval egyiitt értendd.

www.ep-kompakt.hu

BHE 75 Plus
1/N ~230/240 V
50/- Hz

230V

3,3A

17,5 kg

fehér, RAL 9016
6-30 °C

P24

Magassag
1090 mm

Magassag
1590 mm

Magassag
1830mm

Magassag
1590 mm

BHE 100 Plus BHE 175 T Plus

1/N ~ 230/240 V 1/N ~ 230/240 V

50/- Hz 50/- Hz

230V 230V

4,4 A 7,6 A

30 kg 19 kg

fehér, RAL 9016 fehér, RAL 9016

6-30 °C 6-30 °C

P24 P24

Szélesség Mélység* Netto listaar
500 mm 117 mm 118 200 Ft
Szélesség Mélység* Netto listaar
500 mm 117 mm 140 900 Ft
Szélesség Mélység*  Netto listaar
550 mm 117 mm 162 400 Ft
Szélesség Mélység* Netto listaar
500 mm 130 mm 176 800 Ft

www.stiebel-eltron.hu
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Ultronic S

Ultronic W

pradact

mwwrd

I

HTT 4 WS

Ultronic S/W

2 1

Uj fejlesztési, nagy se

bességli kézszarito. Az er6s, koncentralt és tobb mint 300 km/h sebességli

légaram segitségével a szaritasi id6 kevesebb mint 15 mp. A késziilék fehér lakkozott és rozsda-
mentes acél kivitelben all rendelkezésre.

» A kiaramlo leveg§ sebessége tobb mint 300 km/h
» Formatervezett megjelenés
» Rogzitési furatai megegyeznek a HTE és HTT modellekével
» Energiatakarékos és kornyezettudatos miikodés

» Higiénikus, érintés-mentes hasznalat

Megr. szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység  Netto listaar
231582 Ultronic S 910 W 289 mm 257 mm 234 mm 121 700 Ft
231583 Ultronic W 910 W 289 mm 257 mm 234 mm 86 000 Ft
Miiszaki adatok
Tipus Ultonic S Ultonic W
Villamos csatlakozas 1/N/PE ~ 220-240V 1/N/PE ~ 220-240V
Fesziiltség 230V 230V
Névleges aram 4,0 A 4,0 A
Tomeg L4 kg L4 kg
Burkolat anyaga Alu-6ntvény Alu-6ntvény
Szin Rozsdamentes Fehér, RAL 9003
Légsebesség 94 m/s 94 m/s
Légaram 200 m3/h 200 m3/h
Zajszint 82 dB(A) 82 dB(A)
Védettség P24 P24

HTT &, 5 turbotronic

Megndvelt teljesitmény(, fémhazas kézszaritok. A szallitott leveg6 térfogat 60%-kal tobb mint
az alaptipusoknal, elektromos f(it6 teljesitményiik pedig 1800 W helyett 2600 W. A fenti paramé-
terekkel nagyon gyors kézszaritast biztositanak.

» Higiénikus, érintésmentes hasznalat
» Minimalis lizemeltetési kéltség
» Karbantartasmentes, megbizhato m{ikodés

» Egyszer(i telepités

» HTT & késziilék UV-allo miianyag burkolattal

» HTT 5 késziilékek robosztus 6nt6tt aluminium burkolattal

Megr. szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység Nett6 listaar

074464 HTT &4 WS 2,6 kW 250 mm 238 mm 230 mm 71700 Ft

074465 HTT 5 WS 2,6 kW 266 mm 257 mm 230 mm 93 500 Ft

182052 HTT 5 AM 2,6 kW 266 mm 257 mm 230 mm 96 800 Ft

182053 HTT 5 SM 2,6 kW 266 mm 257 mm 230 mm 96 800 Ft

Miiszaki adatok

HTT 5 AM Tipus HTT & WS HTT 5 WS HTT 5 SM HTT 5 AM
Villamos csatlakozas 1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V

Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Fesziiltség ~230V ~230V ~230V ~230V

Névleges aram 11,3 A 11,3 A 11,3A 11,3A

- Tomeg 2,7 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg
Szin fehér sziirkésfehér, RAL 9003 eziistmetal antracit metal

Burkolat anyaga M{ianyag Ontétt aluminium Ontdtt aluminium Ontétt aluminium

Légsebesség 28 m/s 28 m/s 28 m/s 28 m/s

HTT 5 SM Légaram 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h 250 m3/h
Zajszint 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)

Védettség P23 P23 1P23 1P23

www.ep-kompakt.hu
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HTE &, 5 kézszarito

A HTE 4 és HTE 5 késziilékek higiénikusan és gazdasagosan iizemeltethet6ek a beépitett infra-
voros kozelitésérzékel6nek koszonhet6en. Csendesen és hatékonyan szaritjak a kezet. A kiils6
burkolata domboritott, igy semmilyen targyat (pl. ég6 cigarettat) nem lehet rajta felejteni. A HTE
5 késziileknek megergsitett fémhaza van, hogy a nagyobb fizikai igénybevételnek kitett helyeken
is garantalhato legyen a biztonsagos mikodés.

» Higiénikus, érintésmentes hasznalat

» Minimalis lizemeltetési kéltség

» Karbantartasmentes, megbizhatd m{ikodés

» Egyszer(i telepités

» HTE 4 késziilék UV-allo miianyag burkolattal

» HTE 5 késziilék robosztus 6ntétt aluminium burkolattal

Megr. szam Tipus Teljesitmény Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
073007 HTE & 1,8 kW 250 mm 238 mm 230 mm 40 800 Ft
073008 HTE 5 1,8 kw 250 mm 257 mm 230 mm 70 400 Ft

Miiszaki adatok

Tipus HTE & HTE 5
Villamos csatlakozas 1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V
Frekvencia 50/- Hz 50/- Hz
Fesziiltség 230V 230V
Névleges aram 7,8 A 7,8 A
Tomeg 2,5 kg 4 kg
Szin fehér fehér
Burkolat anyaga M{ianyag Ontétt aluminium
Légsebesség 12 m/s 12 m/s
Légaram 146 m3/h 146 m3/h
Zajszint 54 dB(A) 54 dB(A)
Védettség 1P23 1P23
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ozponti hévisszanyerd szell6ztet6é készulékek

T e
T
LWZ 70 E

LWZ 170 E plus/370 plus

1”1

FMS G4-10 szir6csomag

LWZ 70E/ 170 E plus/ 370 plus

Az LWZ készilékek lakasok, csaladi hazak, kisebb irodak, Uzlethelyiségek kozponti
hévisszanyeréses szellGztetésére alkalmasak. A késziilékek falra szerelhet6ek, leveg6 oldali
csatlakozd csonkjaik a késziilék tetején talalhatdak. A megndévelt felilet(i, kereszt-ellenarami
h&cseréld hatasfoka tobb mint 90%. A sz(ir6k kénnyen tisztithatok, az allando térfogataramd,
egyenaram ventilatorok nagyon halkak, és fordulatszam-szabalyzottak. A leveg§ aramlasi se-
bessége harom fokozatban véalaszthato, az egyes fokozatok tomegarama egyszeriien beallithato.

Szabadon allo vagy falra szerelhet§, a késziilék burkolata galvanizalt és porfestett acéllemez.

» K6zponti szell6ztetés az optimalis levegé min8ség érdekében

» Az elhasznalt leveg6 folyamatos elszivasa a lakotérbél

» Egyszer(i izemeltetés az allando térfogataramd ventilatoroknak koszénhetGen
» Kénny(i programozhatdsag, beépitett kezelGegység

» Magas hGvisszanyerés a kereszt-ellendrami h§cserél§ alkalmazasaval

» Integralt bypass modul (LWZ 170 E Plus, LWZ 370 Plus)

» Integralt villamos el6f(it6 (LWZ 170 E Plus, LWZ 370 Plus)

Megr.szam Tipus Magassag Szélesség Mélység térfo g::;l;gmo Netto listaar
233851 LWZ 70 E 600 mm 560 mm 290 mm 50 - 180 m3/h 646 700 Ft
233850 LWZ 170 E plus 677 mm 677 mm 567 mm 50 - 300 m3/h 720 500 Ft
232033 LWZ 370 plus 677 mm 677 mm 567 mm 50 - 400 m3/h 835 900 Ft
Miiszaki adatok
Tipus LWZ 70 E LWZ 170 E plus LWZ 370 plus
Hévisszanyerés hatékonysaga akar 90 % 90 % 90 %
Leveg§ csatlakozas 125 mm 160 mm 160 mm
Tomeg 25 kg 38 kg 38 kg
Fesziiltség 230V 230V 230V
Szlir§ osztaly G3 G4 G4
Hangteljesitményszint 3. fokozatban (EN 12102) 46 dB(A) 45 dB(A) 54 dB(A)
Aramfelvétel el6fiit6vel 6A 6A
Aramfelvétel el8f(it6 nélkiil 0,5A 0,5A 0,7A
Teljesitményfelvétel el6fiit6vel 1350 W 1380 W
Teljesitményfelvétel el6fiit6 nelkiil 136 W 132 W 172 W
Energiaosztaly kézi izemmddban B A A
Energiaosztaly id6program szerint vezérelve A A A
Energiaosztaly egy érzékel6vel vezérelve A A A
Energiaosztaly tobb érzékeldvel vezérelve A A+ A+
Rendelhetd kiegészit6k LWZ 70/170/270/370 plus tipusokhoz
Megr.szam Tipus Megnevezés Netto listaar
189800 FEQ Tavvezérl6 levegé mingség szenzorral 55900 Ft
222446 FMS LWZ 70 Szlir6betét LWZ 70 (G3, 10 db) 6 200 Ft
161946 FMS LWZ 170/270 Szlir6betét LWZ 170 plus/270 plus (G3, 10 db) 9 600 Ft
232475 FMS G4-10 Szlir6betét LWZ 170 E plus/370 plus (G&, 10 db) 10 600 Ft
232476 FMS M5-2 Finomsz(ir§ LWZ 170 E plus/370 plus (M5, 2 db) 25 600 Ft
232477 FMS F7-2 Finomsz(ir6 LWZ 170 E plus/370 plus (F7, 2 db) 30 600 Ft
233016 LWF FBF 160 Sz(ir6doboz DN 160 csatlakozassal (F5 sziir6betéttel) 72 800 Ft
233870 FMK VOC-1 Aktivszén sz(ir6betét LWF FBF 160 sz(ir6dobozhoz 49 700 Ft

www.stiebel-eltron.hu
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LWZ 180

FEB

LWZ 180/280

Kozponti hévisszanyerd szell6ztet6 berendezés csaladi hazakhoz és kisebb iroddkhoz. Modern

design, ergondmiailag elrendezett kezel6feliilet, kiilon elhelyezett szlirGbetét-fedél. Integ-
ralt multifunkcids kijelz6 heti programozasi lehet6séggel. Rendkiviil hatékony hatra hajlitott

lapatozast ventilatorok, allando térfogataram szabalyzas. Beépitett villamos el&fiit§ és bypass-
csappantyd. Beépitett paratartalom hasznositas (az Enthalpie valtozatban).

Megr.szam. Tipus Magassag ~ Szélesség Mélység  Levegé térfogatairam  Netté listaar
232361 LWZ 180 997 mm 690 mm 534 mm 60-250 m3/h 830 900 Ft
232362 LWZ 280 997 mm 690 mm 534 mm 60-350 m3/h 898 100 Ft
236646 LWZ 180 Enthalpie 997 mm 690 mm 534 mm 60-250 m3/h 1098 800 Ft
236647 LWZ 280 Enthalpie 997 mm 690 mm 534 mm 60-350 m3/h 1165 600 Ft

Miiszaki adatok

Tipus LWZ 180 LWZ 280 Ehﬂillp‘:g E;‘f{;lﬁg
Energiapsztély atlagos éghajlati viszonyok A A A A
mellett id6programozassal
Energiaosztaly atlagos éghajlati viszonyok
mellett érzékelGvel szabalyozva . . . .
Hévisszanyerés hatékonysaga akar 94 % 94 % 89 % 89 %
Leveg§ csatlakozas mérete 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Szlir§ osztaly M5/G4 M5/G4 M5/G4 M5/Gk4
Fesziiltség 230V 230V 230V 230V
Teljesitményfelvétel ventilator 85 W 135 W 85 W 135 W
Hangteljesitményszint (EN12102) 47 dB(A) 51 dB(A) 47 dB(A) 51 dB(A)
Tomeg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
Rendelhet6 kiegésziték LWZ 180/280
Megr.szam Tipus Megnevezés Netto listaar
236039 FEB Tavvezérlg 28 500 Ft
234147 FMS G4-10 180 SzlirGbetét elszivott levegbhoz (Ga, 10 db) 4200 Ft
234148 FMK M5-2 180 Sziir6betét befdjt leveg6hoz (M5, 2 db) 32200 Ft
234208 FMK F7-2 180 Szlirgbetét befijt leveg6hoz (F7, 2 db) 34 400 Ft
236420 LWTF 180/280 Cserélhetd entalpia hGcseréld egység LWZ 180/280 314 300 Ft
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LWZ 130

@> LWZ 130 / 130 Enthalpie

Kozponti szell6ztet§ egység hbvisszanyeréssel apartmanok és a kis csaladi hazak szell§zéséhez.
Kompakt kialakitas, fliggesztett mennyezetbe valo beépitésre optimalizalva, kb. 130 m2 alapterii-
lethez. Vezetékes, falra szerelhet tavvezérl6 egység tobbfunkcios kijelz6vel, integralt paratarta-
lom-érzékelGvel és heti programokkal. Hatékony, allandé térfogatarami ventilatorok, rendkiviil
hatékony hGcseréld, elektromos el6melegités nagy teljesitményii h&regiszterrel, elektronikus

e 7 e

bypass, egyszer(i szlir6csere, durva porszlir§ az elszivott-, és kézepes porsz(ir§ a befijt leveg6-

ben, opcionalis finomsz{irG lehetGsége. Az allandé térfogatarami ventilator kiegyensilyozott
légaramlast tesz lehet6vé, ezaltal optimalizalja a hatékony miikodést.
» K6zponti szell6ztet6 rendszer az optimalis levegminGség érdekében

» Beépitett elektromos leveg8 el6melegits
» Integralt nedvesség-visszanyerés (az entalpias valtozatban)

a o 2 Alacca Ahca Leveg6 2 [P
Megr.szam  Tipus Magassag Szélesség Mélység térfogataram Netto listaar
237805 LWZ 130 248 mm 520 mm 1113 mm 50 - 180 m3/h 616 000 Ft
237806 LWZ 130 Enthalpie 248 mm 520 mm 1113 mm 50 - 180 m3/h 761 600 Ft

Miiszaki adatok

Tipus LWZ 130 LWZ 130 Enthalpie
.En”ergiaosztély’étlagos éghajlati viszonyok mellett A A
idéprogramozassal

I‘Ene‘rgia,gsztély étjagos éghajlati viszonyok mellett A A
érzékel6vel szabalyozva

Hévisszanyerés hatékonysaga akar 87 % 87 %
Leveg§ csatlakozas mérete 125 mm 125 mm
Tomeg 18 kg 18 kg
Fesziiltség 230V 230V
Teljesitményfelvétel ventilator 105 W 105 W

” o

Szlir6 osztaly

Hangteljesitményszint (EN 12102)

www.ep-kompakt.hu

ePM10 = 50 % (M5) | ISO
Coarse > 60 % (G&4)

33 dB(A)
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Decentralizalt hévisszanyerd szell6ztetd készulékek

EP-KOM

"0

VLR70S /L Trend

Decentralizalt szell6ztet6 berendezés felijitas vagy 0j épitésli ingatlan esetén, amely minima-
lis épitési munkak mellett megvaldsithatd. A h6visszanyer§ funkcionak készénhetGen a flitési

i energia feszteség akar 89 %-kal cs6kkenthetd. A késziilék optimalis hatékonysagat biztositjak a

—7 & berendezés kiils§ és bels6 felén 1évé, kiillonosen jo teljesitményli szlir6k. Az aluminium bevo-

8 nat hécserél6 lehet6vé teszi a gyors és higiénikus tisztitast. A késziilékek csak parosan, valtott
—ﬂ——‘——‘

tizemben miikodnek. Az egyik késziilék beflvoként, a masik ezzel egyid6ben pedig elszivoként
mkodik.
» decentralizalt szell§ztet6 berendezés kiils6 fallal rendelkez8 helyiségek szamara
» aluminium bevonatl h8cseréld, konnydi tisztithatosag
» intenziv szell§ztetés halk miikodéssel
VLR 70 L Trend EU » hossz(i élettartami ventilator
» j6 leveg6minGség, opcioként finompor és pollensziirg
» flitési energia megtakaritasa, akar 89 %-os hévisszanyerés
» lezarhato bels6 panel megakadalyozza a kinti szagok bearamlasat

Megr. szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
203133 VLR 70 L Trend EU 285 mm 360 mm 780 mm 86 500 Ft

Miiszaki adatok

Tipus VLR 70 L Trend

Megrendelési szam 203133

Falvastagsag 300-550mm

Teljesitmény 12W

Hévisszanyerés hatékonysaga akar 89 %

LevegBaramlas 20/30/40/70 m3/h

Hargeesinénysin e ramls 3520 48 4
Ej Szlir§ osztaly ePM1250% (F7) | ISO Coarse > 30% (G2)
Fesziiltség 24V

Védettség P21

Saly 5,2 kg

A decentralizalt hévisszanyerd szelldztetd berendezéshez rendelhetd tartozékok

VLR 70 L Trend EU vezérlések

A szabalyoz6 egységek egy vezérlGegységh6l, tapegységhdl, valamint telepitési segédanyagok-

bol allnak.
Megr. szam Tipus Netto listaar
239570 VLR 70-2 CU 60 500 Ft
239571 VLR 70-4 CU 63 500 Ft
239572 VLR 70-8 CU 67 500 Ft
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VLR 70 L Trend EU sziirok

A decentralizalt szellGztet6 berendezés tartalmazza a szlir6ket is. Ezen fellil specialis pollen és
finompor sz(ir6k is elérhetek a késziilékhez. A szlir6k cseréje kénnyen elvégezhet.

Megr. szam Tipus Netto listaar
239562 VLR 70 RF COARSE 30 G2-4 1400 Ft
239575 VLR 70 RF COARSE 90 G4-4 8 000 Ft
239576 VLR 70 RF EPM10 50 M5-4 8900 Ft
239577 VLR 70 RF EPM1 50 F7-4 9 800 Ft

www.stiebel-eltron.hu
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LWZ CS Premium

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

0> LWZ Premium

Kompakt inverteres késziilek lakasok, csaladi hazak fiitésére, hiitésére, hasznalati melegviz
ellatasara és kozponti hdvisszanyeréses szellGztetésére. A késziilékbe beépitésre keriilt egy
inverteres leveg6-viz h@szivattyl, egy kereszt-ellenarami hGcserélével rendelkez§ szellGzte-
t6 berendezés, egy 235 I-es HMV tarolo és egy vész-/potfiitést biztositd elektromos flitGbetét.
A szell6ztet§ berendezés hatasfoka akar 90 %. A késziilék kizarolag lagyitott vizzel lizemeltet-
het§!

» Kompakt késziilék a kovetkezd funkciokkal: szell6zés, flités, hiités és hasznalati melegviz készités
» Inverteres kompresszor

» Beépitett magas hatékonysag fiitési keringetd szivattyl

» Beépitett 235 |-es hasznalati melegviz-tartaly, kevert viz mennyisége akar 375 liter (40 °C).

» Kivalé minGségli hészigetelés

» Stabil acél haz, modern design

» Ergondmiailag elhelyezett vezérlGegység

» Egyszer(i kezelés sz6veges kijelz6vel

Fiitételjesitmény  FiitSteljesitmény cop cop
Megr.szam  Tipus A-7/W35 A2/W35  A-7/W35 A2/W35 Netto listaar
(EN 14511) (EN 14511) (EN 14511) (EN 14511)
201290 LWZ 8 CS Premium 8,34 kW 5,16 kW 2,61 3,74 5166 000 Ft
201427 LWZ 5 CS Premium 5,50 kW 5,16 kW 2,61 3,74 4457 600 Ft

Miiszaki adatok

Tipus LWZ 8 CS Premium LWZ 5 CS Premium
Energiaosztaly h8szivattyd W35 A++ A++
Energiaosztaly hGszivattyd W55 A++ A++
Energiaosztaly hszivattyl+vezérlés W35 A++ A++
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W55 A++ A++
Energiaosztaly melegviz készités (XL csapold profil) A A
Fiit6teljesitmény A-7/W35 (EN 14511) 8,34 kW 5,50 kW
Hiit6teljesitmény A35/W7 2,69 kw 2,40 kW
Hiitési teljesitményszam A35/W7 1,92 1,92
Fesziiltség kompresszor 230V 230V
Fesziiltség vezérlés 230V 230V
Fesziiltés vész-/potfiités 400V 400 V
Légtomegaram szellGzés 80-300 m3/h 80-300 m3/h
Hévisszanyerés hatékonysaga akar 90 % 90 %
HMV tarol6 (irtartalma 2351 2351

” o

Szlir6 osztaly

ePM10 = 50 % (M5) | ISO
Coarse > 60 % (G&4)

ePM10 = 50 % (M5) | ISO
Coarse > 60 % (G4)

Hangteljesitményszint (EN 12102) 50 dB(A) 50 dB(A)
Magassag 1885 mm 1885 mm
Szélesség 1430 mm 1430 mm
Mélység 812 mm 812 mm
Tomeg 442 kg 442 kg

www.ep-kompakt.hu
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Tartozékok LWZ 8 / 5 CS Premiumhoz

Tartozékok LWZ 8 / 5 CS Premiumhoz

Megr.szam Tipus Megnevezés Csatl. méret  Netto listaar

227664 FES Komfort Tavvezérlg 58 700 Ft

229336 1SG web Internet alapd adat atviteli egység tavfeliigyelethet 200 600 Ft

231039 AWG 315 L Hészigetelt falatvezetés (rovarhalds) 315 mm 86 400 Ft

232955 AWG 315 GL Hészigetelt falatvezetés (esévédd raccsal, sziirke) 104 200 Ft

e 233836 AWG 315 SR Hészigetelt falatvezetés (es6véds raccsal, eziist) 104 200 Ft

& 201618 LSWP 315-4 SG Hészigetelt leveg® vezeték, & m 315 mm 51 500 Ft

L povws - 201720 LSWP 315-1,55G  H@szigetelt leveg® vezeték, 1,5 m 315 mm 33 600 Ft

© 170018 LWF SF 315-1 Hangcsillapito DN 315, 1 m 315 mm 46 800 Ft

FES Komfort 231330 FMS G4-10 Szlir6csomag, elszivott leveg8hoz G4, 10 db 6 400 Ft

231331 FMS M5-2 Szlir6csomag, befijt levegéhoz M5, 2 db 12 500 Ft

231332 FMS F7-2 Szlir6csomag, befijt levegéhoz F7, 2 db 16 500 Ft

233867 LWTF 304/404/504 Entalpia h6cserélé LWZ 8/5 CS Premiumhoz 299 500 Ft

Levegd csatl. idom alacsony beépitési .

prodc 232675 LULH 315 maggsséghoz y beep min 2,2 m! 32200 Ft

award 233301 ZWZ Zirku set HMV cirkulacios szett 17 200 Ft
2000 W

=
h'
h
P

AWG 315 GL

AWG 315 L
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HPA-0 8 CS Plus

HPA-0O 8 CS Plus

Inverteres, kiiltéri leveg6-viz hGszivattyd amely oldalfalra vagy beton alapra telepithet6, a meg-
felel6 tartozékok alkalmazasaval. Felhasznalhato flitésre, hiitésre és hasznalati melegviz készi-
tésre. Optimalizalt, zajcsokkentett késziilek monoblokk kialakitasi, hermetikusan zart hiit6kor-
rel. A késziilékhez HM Trend vagy HSBC 200 beltéri modulok alkalmazasa sziikséges!

» Inverteres kompresszor
» Fordulatszam szabalyzott ventilator

» Kompakt kiiltéri egység kombinalhato beltéri modulokkal

» Nyitott kondenzatum elvezetés
» Csendes m(ikodés

Fiit6teljesitmény Fiit6teljesitmény

Megr.szam  Tipus A-7/W35
(EN 14511)
238987 HPA-0 8 CS Plus 7,8 kW

Miiszaki adatok

Tipus

Energiaosztaly h§szivattyd W35
Energiaosztaly hdszivattyd W55
Energiaosztaly hszivattyi+vezérlés W35
Energiaosztaly hszivattyli+vezérlés W55
SCOP (EN 14825)

Hiitési teljesitmény A35/W7 max.

Hiitési teljesitményszam A35/W7 max.
Hiitési teljesitmény A35/W7 részterhelés
Hiitési teljesitményszam A35/W?7 részterhelés
Hangteljesiményszint (EN 12102)
Hangnyomasszint 5 m tavolsaghdl, szabadon
Fesziiltség kompresszor

Max. fitési el6remend h§mérséklet
Magassag

Szélesség

Mélység

Tomeg

A2/W35
(EN 14511)

5,73 kW

COP A-7/W35
(EN 14511)

2,92

COP A2/W35

(EN 14511) Netto Listaar

3,97 2115 600 Ft

HPA-0 8 CS Plus
A++

A+
A+++
A++
4,48
6,00 kW
1,73

3,00 kW
2,4

57 dB(A)
35 dB(A)
230V

60 °C
812 mm
1152 mm
524 mm
91 kg

A hdszivattyd hermetikusan zart hiit6kdrrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
Ru&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-

galat hatalya ala.
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Tartozékok HPA-0 8 CS Plus készulékhez

Fali konzol HPA-0 8 CS Plus hészivattyihoz

I Korrozioallo, horganyzott acél fali tartd. Magassaga allithato igy konnyen telepithetd. A szallitasi
h ﬁ terjedelem tartalmaz: 2 db tarto konzolt rezgéscsillapitokkal .
Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
238686 WK 1.1 HPA-0 8 CS Plus 37 500 Ft
WK 1.1

All6 konzol HPA-0 8 CS Plus hdszivattyihoz

Fehér porfestett tartdo konzol beton alapra torténé telepitéshez. A szallitasi terjedelem tartal-
maz: 2 db tart6 konzolt a h@szivattyihoz valo rogzité csavarokkal.

: Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
™ 236693 SK 2 HPA-0 8 CS Plus 31200 Ft
SK 2
Takaro fedél HPA-0 8 CS Plus hészivattyihoz
Fehér porfestett fedél a hidraulikus csatlakozasok mechanikai védelméhez. Opcionalisan fiigg6-
legesen vagy vizszintesen szerelhetd.
‘ ¥ Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
- 239106 CH1 HPA-0 8 CS Plus 30 000 Ft
CH1

www.stiebel-eltron.hu
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WPL 17 ICS classic

WPL 17 IKCS classic

WPL 17 ICS/IKCS classic

2

Inverteres, beltéri telepitésii levegG-viz hdszivattylk kétféle kivitelben. Felhasznalhatoak fiités-
re, hiitésre és hasznalati melegviz készitésre. Az ,IKCS” kompakt kivitel leveg§ kivezetéseinek
iranya telepitéskor valaszthato, oldalt vagy hatul. Az ,,ICS” kivitel levegd csatlakozasai a késziilék
tetején talalhatoak. Integralt hszivattyl vezérld, beépitett puffertolt szivattyd valamint villa-
mos vész-/pot flit6betét. Optimalizalt, zajcsokkentett késziilek monoblokk kialakitasd, hermeti-
kusan zart h(it6korrel.

» Inverteres kompresszor

» Fordulatszam szabalyzott ventilator

» Egyszer(i, gyors telepités, nagyfoki integracio

» Csendes m(ikodés

Fiit6teljesitmény  FiitSteljesitmény COP A-7/W35 COP A2/W35

Megr.szam  Tipus (EQ-LI.\;VI?:IS) (ENAil/;‘EI:\ﬁs) (EN 14511) (EN 14511) Netto Listaar
WPL 17

236376 e onic 8,02 kW 5,02 kW 2,63 3,83 3356400 Ft

236378 ‘c"I'aP sLsilc7 e 7,80 kW 4,95 KW 2,58 3,70 3609000 Ft

A hészivattyl csatlakozasahoz sziikséges leveg6 vezetékek tartozékként kaphatoak.

Miiszaki adatok

Tipus WPL 17 ICS classic WPL 17 IKCS classic
Energiaosztaly h§szivattyd W35 A++ A++
Energiaosztaly hdszivattyd W55 A++ A++
Energiaosztaly hszivattyl+vezérlés W35 A++ A++
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W55 A++ A++
SCOP (EN 14825) 4,25 4,13
Hiitési teljesitmény A35/W7 max. 5,25 5,25
Hiitési teljesitmény A35/W7 részterhelés 3,27 3,27
Hangteljesiményszint beltéri felallitasnal(EN 12102) 51 dB(A) 49 dB(A)
Hangteljesiményszint be-/kifavo nyilasnal (EN 12102) 43/48 dB(A) 40/44 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 230V 230V
Fesziiltség vész-/ pot flit6betét 230V 230V
Fesziiltség vezérlés 230V 230V
Max. fitési el6remend h§mérséklet 60 °C 60 °C
Magassag 1381 mm 1892 mm
Szélesség 874 mm 893 mm
Mélység 874 mm 833 mm
Tomeg 175 kg 221 kg

A hdszivattyd hermetikusan zart hiit6kdrrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-
galat hatalya ala.
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LSWP 315-0,7,2,3,4 S AWG L Set

FFEFFEEFEE

LSWP 315-0,7,2,3,4 S AWG GL Set

ZSA 315

Légcsatorna tartozékok WPL 17 ICS/IKCS késziilekekhez

Tartozékok a légvezetékek gyors és egyszerii beépitéséhez. Kiilonboz6 hosszisagok allnak ren-
delkezésre ez egyedi telepitési feltételekhez. A 0,7 m hossziisag alkalmas az ,,IK” valtozat fal-
hoz valo kézvetlen csatlakoztatasara. A hangszigeteléssel ellatott leveg6tomldbél allo készlet
mindkét oldalon elGre szerelt gyorscsatlakozoval és hGszigetelt falatvezetéssel rendelkezik. Az
es6védG-racs fliggvényében eziistszindi, sziirke (RAL 9006) vagy angol aknahoz val6 kialakitasa.
ZSA 315: Gyors adapter a meglévs légcsovekhez valo csatlakoztatashoz. Szallitasi terjedelem:

” 2

gyorscsatlakozo, 4x rogzitGesavar, tomldbilincsek belsd és kiils§ toml6hoz.

» LSWP 315-0,7 / 2/3/4 S AWG SR: eziistmetal kivezetS elemmel
» LSWP 315-0,7 / 2/3/4 S AWG GL: sziirke kivezet§ elemmel
» LSWP 315-0,7 / 2/3/4 S AWG L: készlet angol aknaba val6 csatlakozashoz

P

» ZSA 315: gyorscsatlakozé a meglévd Iégcsovekhez valo csatlakoztatashoz

Miiszaki adatok

Megr.szam  Tipus Szin  Névleges szélesség Hossz Netto listaar
236930 LSWP 315-0,7 S AWG SR Set ezlistmetal 315 mm 0,7m 168 700 Ft
236931 LSWP 315-2 S AWG SR Set ezlistmetal 315 mm 2m 188 900 Ft
236932 LSWP 315-3 S AWG SR Set eziistmetal 315 mm 3m 201 900 Ft
236933 LSWP 315-4 S AWG SR Set ezlistmetal 315 mm 4m 213 600 Ft
237762 LSWP 315-0,7 S AWG GL Set RAL 9006 315 mm 0,7m 169 400 Ft
237763 LSWP 315-2 S AWG GL Set RAL 9006 315 mm 2m 189 600 Ft
237764 LSWP 315-3 S AWG GL Set RAL 9006 315 mm 3m 202 400 Ft
237766 LSWP 315-4 S AWG GL Set RAL 9006 315 mm bm 164 700 Ft
237758 LSWP 315-0,7 S AWG L Set  Aluminium, eloxalt 315 mm 0,7m 157 600 Ft
237759 LSWP 315-2 S AWG L Set Aluminium, eloxalt 315 mm 2m 177 700 Ft
237760 LSWP 315-3 S AWG L Set Aluminium, eloxalt 315 mm 3m 190 800 Ft
237761 LSWP 315-4 S AWG L Set Aluminium, eloxalt 315 mm 4m 202 500 Ft
236934 ZSA 315 35 400 Ft
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HPA-0 13 C Premium

©

German
Design Award

NOMINEE 2015

HPA-0 7 CS/13 C Premium

Inverteres leveg6-viz h@szivatty kiiltéri telepitésre. Felhasznalhato fiitésre, hiitésre és haszna-
lati melegviz készitésre. Optimalizalt, zajcs6kkentett késziilek monoblokk kialakitas hermetiku-
san zart hiit6korrel. Integralt rezgéscsillapitok, beépitett villamos vész-/ potf(it betét. Telepit-

het6 oldalfalra vagy beton alapra.

» Inverteres kompresszor
» Fordulatszam szabalyzott ventilator

» Valaszthato teljesitmény hasznalati melegviz készitésre
» GGzbefecskendezés, ezaltal magas el6remend h6mérséklet alacsony kiils6 hEmérsékleteknél is
» 65 °C fiitési el6remen§ hémérséklet -4 °C kiils6 h6mérsékletig
» 60 °C fiitési el6remen§ h6mérséklet -12 °C kiils6 h6mérsékletig
» 55 °C fiitési el6remen§ hémérséklet -20 °C kiils6 hEmérsékletig
» Monovalens fiités és hasznalati melegviz készités lehetGsége

» Rendkiviil csendes miikodés

Fiit6teljesitmény

Megr.szam  Tipus A-7/W35
(EN 14511)
HPA-0 7 CS
238977 Premium 6,86 kW
HPA-0 13 C
238983 P 12,86 kW

Miiszaki adatok

Tipus

Energiaosztaly h§szivattyd W35
Energiaosztaly hdszivattyd W55
Energiaosztaly hszivattyl+vezérlés W35
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W55
SCOP (EN 14825)

Hiitési teljesitmény A35/W7 max.

Hiitési teljesitményszam A35/W7 max.
Hiitési teljesitmény A35/W18 részterhelés
Hiitési teljesitményszam A35/W18 részterhelés
Hangteljesitményszint (EN 12102)
Hangnyomasszint 5 m tavolsaghdl, szabadon
Fesziiltség kompresszor

Fesziiltség vész-/ pot flit6betét

Max. fiitési el6remend h6mérseklet
Magassag

Szélesség

Mélység

Tomeg

F"‘““"?;’,“;,’;g COP A-7/W35 COP A2/W35
(EN 14511) (EN 14511)
4,23 KW 2,83
8,33 kW 2,93

HPA-0 7 CS Premium
A++
A++

A+++
A++
4,48

7,86 kW
2,41
8,66 kW
2,87

55 dB(A)
33 dB(A)
230V
230V

65 °C
900 mm
1270 mm
593 mm
140 kg

(EN 14511) Netto Listaar

3,88 2798 000 Ft

4,17 3282200 Ft

HPA-0 13 C Premium
A++
A++

A+++
A++
4,78

14,88 kW
2,38
17,06 kW
2,83

56 dB(A)
34 dB(A)
400V
400V

65 °C
1045 mm
1490 mm
593 mm
175 kg

A hészivatty( hermetikusan zart hiit6korrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi

R&10A hiitokozeget tartalmaz!

www.ep-kompakt.hu
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Tartozékok HPA-0 7 CS/13 C Premium-hoz

Fali konzol HPA-0 7 CS/13 C Premium hészivattyiihoz

Korrozioallo, horganyzott acél fali tarto. Magassaga allithato igy kénnyen telepithetd.
A szallitasi terjedelem tartalmaz: 2 db tartd konzolt rezgéscsillapitokkal és 2 m elektromos

flit6kabelt.

Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
234722 WK-2 HPA-0 7 CS/13 C Premium 99 200 Ft

WK 2

s

Fiitokabel kiiltéri telepitésii hészivattyiihoz

Onszabalyzo flexibilis f(it6kabel kiiltéri telepités(i leveg8-viz h8szivattylik kondenzatum elveze-
tésének fiitésére, amennyiben fagyveszéllyel kell szamolni.

Megr.szam Tipus Fiit6kabel hossza Fesziiltség Villamos csatlakozas Netto listaar
232978 HZB-1 Im 230V 1/N/PE 16 200 Ft
232979 HZB-2 2m 230V 1/N/PE 17 700 Ft

HZB-2

Csatlakozo készlet HPA-0 7 CS/13 C Premium hészivattyihoz

A csatlakozo készlet tartalmaz egy idGjarasallo burkolatot valamint 2db csatlakozo ido-
mot, aminek segitségével a hidraulikus csatlakozas gyorsan és esztétikusan megvaldsithato.
AS-WP 1 és AS-WP 2: alkalmazasuk talajban vezetett csGvezetékek esetében javasolt.

é QQ ¢ Megr.szam Tipus Csatlakozas Netto listaar

233622 AS-WP 1 32x2,9 mm 38 900 Ft
AS-WP 1 233623 AS-WP 2 G11/4"A 25 000 Ft
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WPL 33 HT

WPL 33 HT

A WPL 33 HT egyediilallo jellemz&je a szabadalmaztatott két, inverteres, gazbefecskendezéses
kompresszort tartalmazé hiit6kor. A teljesitmény-optimalizalt kialakitas kévetkeztében, kis hé-
igény esetén (Gsszel és tavasszal) csak az egyik kompresszor dolgozik, mig csak nagyobb hé&-
igény esetén kapcsol be a masodik. El6nye, hogy részterheléses lizemben is nagyon hatékony,
pontosan tud illeszkedni az igényekhez. El6remen6 h6mérséklete max: 75 °C, ezaltal meglévé
lakdsok korszer(isitésére is kivaldan alkalmas. Magas melegviz-komfort, a legionella védelmet
h&szivattyls iizemben is el tudja latni. Lehet8ség van kiiltéri vagy beltéri felallitasra is burko-

lattol fiigg&en.

» Szabadalmaztatott h(it6kor

» Két inverteres kompresszor

» H(it6kozeg befecskendezés

» Elektronikus expanzios szelep

» Monovalens fiités lehetséges

» Ideélisan alkalmazhato a régebbi épiiletekben

» Akar 75 °C flitési el6remenG hmérséklet

» Hasznalati melegviz h6mérséklet 60 °C-ig lehetséges

» Hasznalhat6 +30 °C és -20 °C kornyezeti h6mérsékletek kozott
» Rendkiviil csendes miikodés

Fiitteljesitmény

Megeszam  Tipus Fiitételjesitmény A2/W35 COP A-7/W35 C?ENA%‘_,’,"I?) Nettd

A-7/W35 (EN 14511) ré(sEzl\tleilio]i}éll (EN 14511) Naceierhalos listaar
229938 WPL 33 HT 12,38 kW 7,45 2,47 3,47 4581500 Ft

Miiszaki adatok

Tipus WPL 33 HT
Energiaosztaly h§szivattyd W35 A+
Energiaosztaly h§szivattyd W55 A+
Energiaosztaly h8szivattyd+vezérlés W35 A++
Energiaosztaly hszivattyli+vezérlés W55 A++
F(it6teljesitmény A-7/W55 (EN 14511) 12,9 kW
J6sagfok A-7/W55 (EN 14511) 2,03
F(it6teljesitmény A2/W55 (EN 14511) részterhelés 7,38 kW
Josagfok A2/W55 (EN 14511) részterhelés 2,30
Hangteljesitményszint (EN 12102) 58 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 400V
Fesziiltség vész-/pot flit6betét 400 V
Névleges héforrasoldali térfogataram (levegd) 3500 m3/h
Hidraulikus csatlakozas G1l1/4A
Inditasi aramlokés 18A
Villamos csatlakozas 3/N/PE
Magassag 1116 mm
Szélesség 784 mm
Mélység 1332 mm
Tomeg 240 kg

A hészivattyi hermetikusan zart hiitékérrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R407C hiitokozeget tartalmaz!
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Tartozékok WPL 33 HT-hez

Burkolatok WPL 33 HT szamara

Korrozioallo lemezburkolat, horganyzott és porszort acéllemezbdl.

Megr.szam Tipus Szin Elhelyezés Netto listaar
230206 ZVK-WPL 33 HT | fehér beltéren 381 300 Ft
230207 ZVK-WPL 33 HT A fehér kiiltéren 445 000 Ft

ZVK-WPL kiiltéri burkolat

Levegd vezetékek beltéri telepitéshez
» LSW 560-4 S Hangcsillapitott, hGszigetelt levegG vezeték

Megr.szam Tipus Alkalmazhaté  Hossz Netto listaar
3478 Leveg§ kivezet§ lemez DN 560 (nem hdszigetelt) WPL 33 HT 58 700 Ft
234647 LSWP 560-4 S WPL 33 HT 4m 102 400 Ft

LSWP 560-4 S
Hoszigetelt falatvezetés AWG 560/600

Hészigetelt leveg6 be-/ kivezet6 elem hGszivattyik szamara

» AWG 560 H-SR eziistmetal, vizszintes kivezetd elem, lamellas

» AWG 560 H-GL sziirke, vizszintes kivezetd elem, lamellas

» AWG 560 V- SR eziistmetal, fliggGleges kivezet6 elem, lamellas

» AWG 560 V-GL sziirke, fiigg6leges kivezet6 elem, lamellas

» AWG 560/600 L eloxalt aluminium szinben, rovarhalos (Pl. angol aknahoz)

Megr.szam Tipus Netto listaar
233837 AWG 560 H-SR 140 900 Ft
232956 AWG 560 H-GL 140 900 Ft
231041 AWG 560 L 115 100 Ft
233838 AWG 560 V-SR 140 900 Ft
232957 AWG 560 V-GL 140 900 Ft
231044 AWG 600 L 123 700 Ft

AWG 560 V-GL
. o
Miiszaki adatok )
(]
| Tipus AWG 560 H-SR AWG 560 H-GL ~ AWG 560 L AWG 560 V-SR AWG 560 V-GL AWG 600 L 5
P . < aluminium, o P aluminium, ‘%
Szin ezilistmetal RAL 9006 eloxalt eziistmetal RAL 9006 eloxalt 2
p on
Névleges [0
szélesség 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm =
Magassag 490 mm 490 mm 477 mm 894 mm 894 mm 647 mm
Szélesség 897 mm 897 mm 878 mm 483 mm 483 mm 649 mm
AWG L Mélység 627 mm 627 mm 625 mm 627 mm 627 mm 525 mm
600 Nyilasméret min. 830x430 mm  830x430 mm  830x430 mm  430x830 mm  430x830 mm  600X600 mm
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WPL 47/57

WPL 47/57

Nagy teljesitményli, monoblokk kivitel{i leveg6-viz h@szivattyik csak kiiltéri telepitésre. Egy-
szer(i és gyors szerelés. A késziilékek egy kompresszorosak, és két ventilatorral vannak ellatva.

Expanzios szelepiik elektronikusan vezérelt. R 407 C hiit6kozeggel téltve.

» Elektronikus expanzidsszelep

» Alacsony magassag

» Kaszkad kapcsolasi lehet8ség

» Alkalmazhat6 +40 °C és -20 °C kiils§ h6mérsékletek kozott
» Akar 60 °C el6remen§ hdmérséklet

» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérg

Fit6teljesitmény  Fiit6teljesitmény COP A-7/W35  COP A2/W35

HCEHERAD |5 (Eﬁ;’,":‘f’ﬁ (ENA:II;‘;\?IS) (EN 14511)  (EN 14511)
228836 WPL47 21,68 kW 24,82 kW 3,05 3.43
228837  WPL57 24,02 kW 29,92 kW 2,84 3,30

Miiszaki adatok

Tipus WPL 47
Energiaosztaly h8szivattyd W35 A++
Energiaosztaly hGszivattyd W55 A+
Energiaosztaly hszivattyl+vezérlés W35 A++
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W55 A+
Hangteljesitményszint (EN 12102) 67 dB(A)
Hangnyomasszint 5 m tavolsaghol, szabadon 45 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 400V
Szin fehér
Magassag 1485 mm
Szélesség 1860 mm
Mélység 2040 mm
Tomeg 540 kg

Netto listaar

6702 000 Ft
7 243 000 Ft

69 dB(A)
47 dB(A)
400V
fehér
1485 mm
1860 mm
2040 mm
600 kg

A hészivattyi hermetikusan zart hiitokorrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi

R407C hiitokozeget tartalmaz!
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WPF 04/05/07/10/13/16

Kompakt hGszivatty( beltéri telepitéssel, f(ités és hasznalati melegviz készitésre. Beépitett
A-energia osztalyG primer és szekunder keringet§ szivattyl, a melegviz készités szamara valto-
szelep, elektromos kiegészit6 flitGbetét, primer- és szekunder tagulasi tartalyok, flexibilis beko-
t6 csovek valamint a WPM3i hGszivatty( vezérlésnek készonhetGen magas fokd integraltsag jel-
lemzi. KiemelkedGen magas éves josagfok, az integralt vezérlésnek koszonhetGen. A hGszivattyd
R410 A hiit6kozeggel lizemel.

» Egyszer(i &s gyors telepités

» Beépitett primer- és szekunder targulasi tartalyok
» Beépitett primer- és szekunder keringet8 szivattylik
» Beépitett flexibilis bekot§ csovek

» H6forras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott

» Akar 65 °C flitési el6remend hdmérséklet

» Beépitett elektromos vész-/ potfiités

» Rendkiviil halk miikodés

» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérg

A késziilekek viz-viz iizemben csak hdforras oldali kiils6 h6cserél6 beépitésével iizemeltethe-
t6ek!

U TS Bos\l;\;g;e(léﬁq?sﬂ‘; B0/W35 (EN 1a§i)1|; VLD [hiker
232909 WPF 04 4,77 kW 4,50 3227 900 Ft
232910 WPF 05 5,82 kW 4,80 3296 800 Ft
232911 WPF 07 7,50 kW 4,84 3371 500 Ft
232912 WPF 10 10,31 kW 5,02 3 494 000 Ft
232913 WPF 13 13,21 kW 4,82 3 644 200 Ft
232914 WPF 16 17,02 kW 4,54 3792 600 Ft
Miiszaki adatok
Tipus WPF o0& WPF 05 WPF 07 WPF 10 WPF 13 WPF 16
Energiaosztaly h8szivattyd W35 A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energiaosztaly hGszivattyd W55 A+t At+ A++ A++ A++ A++
Energiaosztaly hszivattyl+vezérlés W35 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W55 A++ A++ A++ A++ A++ A++
SCOP (EN 14825) 4,93 5,33 5,33 5,4 5,28 4,93
Térfogataram héforras oldalon 1,15 m3/h  1,41m3/h 1,82m3h 2,61 m3h 3,22m3h 42 m3/h
Hangteljesitményszint (EN 12102) 43 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 48 dB(A) 50dB(A) 53 dB(A)
Hangnyomasszint 1m tavolsaghol 32dB(A) 32dB(A) 33dB(A) 37dB(A) 39dB(A) 42 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 400V 400V 400 V 400 V 400V 400 V
Fesziiltség vész-/pot flit6betét 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Fesziiltség vezérlés 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Magassag 1319 mm 1319 mm 1319 mm 1319 mm 1319 mm 1319 mm
Szélesség 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm
Mélység 658 mm 658 mm 658 mm 658 mm 658 mm 658 mm
Tomeg 150 kg 152 kg 157 kg 169 kg 171 kg 181 kg

A hészivatty hermetikusan zart hiitékérrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-
galat hatalya ala.
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WPF 04/05/07/10/13/16 cool

=] Kompakt h@szivattyd beltéri telepitéssel, flités és hasznalati melegviz készitésre. Beépitett A-

energia osztalyd primer és szekunder keringetd szivattyi, a melegviz készités szamara valtosze-

e lep, elektromos kiegészit§ f(itGbetét, primer- és szekunder tagulasi tartalyok és flexibilis bek6t6
csovek, passziv hiitési hécseréls és WPM3i hészivatty vezérlésnek koszonhetéen magas foki
integréltsag jellemzi. Kiemelked6en magas éves josagfok, az integralt vezérlésnek koszonhetd-
en. A h8szivatty( R410 A hiit6kozeggel tizemel.

» Egyszer(i &s gyors telepités

» Beépitett passziv h(itési h§cserél§

» Beépitett primer- és szekunder targulasi tartalyok
& £ » Beépitett primer- és szekunder keringet8 szivattylik
» Beépitett flexibilis bekot§ csovek
» H6forras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott
» Akar 65 °C flitési el6remenG hmérséklet
% » Beépitett elektromos vész-/ potfiités

» Rendkiviil halk miikodés

» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérg

reddot design award
winner 2009

A késziilékek viz-viz iizemben csak héforras oldali kiilsé hocserélé beépitésével iize-

meltethetdek!
Megr.szam  Tipus Bofwgée(lllsﬁliTsiq‘; BO/W35 (EN 11.5?5 Netts listadr
232915 WPF 04 cool 4,77 kW 4,50 3 346 900 Ft
232916 WPF 05 cool 5,82 kW 4,80 3415 800 Ft
232917 WPF 07 cool 7,50 kW 4,84 3 490 500 Ft
232918 WPF 10 cool 10,31 kW 5,02 3613 200 Ft
232919 WPF 13 cool 13,21 kKW 4,82 3763 200 Ft
232920 WPF 16 cool 17,02 KW 4,54 3911 800 Ft

Miiszaki adatok

Tipus WPF 04 WPF 05 WPF 07 WPF 10 WPF 13 WPF 16

cool cool cool cool cool cool
Energiaosztaly hGszivattyd W35 A++ A++ A++ A+t A++ A++
Energiaosztaly hGszivattyd W55 A++ A++ A+t At+ A++ A++
Energiaosztaly h§szivattyl+vezérlés W35 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W55 A++ A++ A++ A++ A++ A++
SCOP (EN 14825) 4,93 5,33 5,33 5,4 5,28 4,93
Hiit6teljesitmény B15/W23 3,0 kW 3,8 kW 5,2 kW 6,0 kW 8,5 kW 11 kW
Térfogataram héforras oldalon 1,15 m3/h  1,41m3h 1,82m3h 2,61 m3h 3,22m3h  42mdh
Hangteljesitményszint (EN 12102) 43 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 48dB(A) 50dB(A) 53 dB(A)
Hangnyomasszint 1m tavolsaghol 32dB(A) 32dB(A) 33dB(A) 37dB(A) 39dB(A) 42 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Fesziiltség vész-/pot flitGbetét 400V 400 V 400V 400 V 400V 400 V
Fesziiltség vezérlés 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Magassag 1319 mm 1319 mm 1319 mm 1319 mm 1319 mm 1319 mm
Szélesség 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm
Mélység 658 mm 658 mm 658 mm 658 mm 658 mm 658 mm
Tomeg 158 kg 160 kg 165 kg 177 kg 182 kg 192 kg

A h@szivatty( hermetikusan zart hiit6kérrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-
galat hatalya ala.
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Kompakt beltéri talajhG-viz h&szivatty( beépitett hasznalati melegviz-taroloval, WPM3i ve-
zérléssel, héforras- és flités oldali keringet6 szivattylkkal, biztonsagi szeleppel és valtosze-
leppel a hasznalati melegviz készités, valamint kiilon h6cserélGvel a passziv hiités szamara.
A hiitési funkcio a beépitett WPMi h&szivatty( vezérlésen keresztiil szabalyozhatd. A hészivattyii
kérnyezetbarat R 410 A hiit6kzeggel iizemel. A késziilék tartalmazza az 6sszes biztonsagi fel-
szerelést, alacsony és magasnyomas védelmet, fagyvédelmet, sth. Egyszer(i telepités és tizemel-
tetés. A kivehet6 kevert viz mennyisége (HMV) 240 liter / 40 °C.

» Beépitett passziv hiitési h§cserél§

» Beépitett hasznalati melegviz-tarold (kevert viz mennyisége 240 Liter, 40 °C)
» Magas hatékonysagi hdszigetelés, ezaltal minimalis h6veszteség

» Kis helyigény, kompakt felépités

» Beépitett primer- és szekunder keringet8 szivattylik

» H6forras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott
» Akar 65 °C flitési el6remend hdmérséklet

» Beépitett flexibilis bekotGcsévek

A késziilékek viz-viz iizemben csak héforras oldali kiilsé hocserélé beépitésével iize-

meltethetdek!

Megr.szam  Tipus

232931 WPC 04 cool
232932 WPC 05 cool
232933 WPC 07 cool
232934 WPC 10 cool
232935 WPC 13 cool

Miiszaki adatok

Tipus

Energiaosztaly hdszivattyd W35
Energiaosztaly hGszivattyd W55
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W35
Energiaosztaly hészivattyi+vezérlés W55

Energiaosztaly HMV készités

(XL csapold profil)

SCOP (EN14825)
Hiit6teljesitmény B15/W23
Térfogataram héforras oldalon
Hangteljesitményszint (EN 12102)
Hangnyomasszint 1m tavolsaghol
Fesziiltség kompresszor
Fesziiltség vész-/pot fiitGhetét
Fesziiltség vezérlés

Hécserél6 felilet

HMV tarol6 (irtartalma

Magassag

Szélesség

Mélység

Tomeg

Fiit6teljesitmény
BO/W35 (EN 14511)

WPC 04 cool
A++

A++

A+++

A++

A

4,93

3,0 kW
1,15 m3/h
43 dB(A)
32 dB(A)
400V
400V
230V

2,1 m?
175 L
1917 mm
600 mm
703 mm
248 kg

4,77 kW
5,82 kW
7,50 kW
10,31 kW
13,21 kW

WPC 05 cool
A++

A++

A+++

A++

A

5,33

3,8 kW
1,41m3/h
43 dB(A)
32 dB(A)
400V
400V
230V
2,1 m?
175 L
1917 mm
600 mm
703 mm
251 kg

cop

B0/W35 (EN 14511)

WPC 07 cool
A++

A++

A+++

A++

A

5,33

5,2 kW
1,82 m3/h
44 dB(A)
33 dB(A)
400V
400V
230V

2,1 m?
175 L
1917 mm
600 mm
703 mm
264 kg

4,50
4,80
4,84
5,02
4,82

WPC 10 cool
A++

A++

A+++

A++

A

5,40

6,0 kW
2,61 m3/h
48 dB(A)
37 dB(A)
400V
400V
230V

3,6 m?
162 L
1917 mm
600 mm
703 mm
283 kg

Netto listaar

3 414 900 Ft
3491 900 Ft
3 564 700 Ft
3 640 500 Ft
3713 400 Ft

WPC 13 cool
A++

A++

A+++

A++

A

5,28

8,5 kW
3,22 m3/h
50 dB(A)
39 dB(A)
400V
400V
230V

3,6 m?
162 L
1917 mm
600 mm
703 mm
288 kg

A hészivatty hermetikusan zart hiitékérrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-

galat hatalya ala.
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WPF M

WPF 10/13/16 M

Flitési hGszivatty( beltéri szerelésre, mint modul kombinacios egység egy darabja. Csak a hé-
szivatty(t tartalmazza, kiils6 vezérlést, keringet6 szivattyit és valto szelepet igényel (a melegviz
készitésére). Komplett készlilék, az 6sszes biztonsagi felszerelésekkel, alacsony- és magasnyo-
masi védelemmel, fagyvédelemmel. A h@szivattyd a kérnyezetbarat R 410 A h(it6kozeggel iize-
mel. Kiemelked6en magas éves josagfok.

» Kaszkad kapcsolasi lehet8ség

» H6forras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott

» Akér 60 °C f(itési el6remend h6mérséklet

» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérg

A késziilékek viz-viz iizemben csak héforras oldali kiilsé hocserélé beépitésével iize-
meltethetdek!

Megr.szam Tipus Futotel]esnmer(lgNBtl)‘/'\;\ll?als) C?ENB%‘;V;? Netto listaar
185349 WPF 10 M 10,02 kW 4,49 2 457 200 Ft
182135 WPF 13 M 12,98 kW 4,57 2606 500 Ft
220894 WPF 16 M 16,99 kW 4,35 2 742 400 Ft
Miiszaki adatok
Tipus WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M
Energiaosztaly hdszivattyd W35 A++ A++ A++
Energiaosztaly h§szivattyd W55 A+ A++ A+
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W35 A+++ A+++ A+++
Energiaosztaly hszivattyl+vezérlés W55 A+ A++ A+
SCOP (EN 14825) 5,08 5,13 4,88
Térfogataram héforras oldalon 2,2 m¥/h 3,1 m¥/h 3,8 m¥/h
Hangteljesitményszint (EN 12102) 51 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)
Hangnyomasszint 1m tavolsaghbal 40 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 400 V 400V 400V
Magassag 960 mm 960 mm 960 mm
Szélesség 510 mm 510 mm 510 mm
Mélység 680 mm 680 mm 680 mm
Tomeg 112 kg 120 kg 125 kg

Révid ideig (max. 30 perc) 40 °C héforras hémérséklet engedélyezett

A hészivatty( hermetikusan zart hiit6korrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
Ru&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-
galat hatalya ala.
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WPF szett

WPF 20/23/26/29/32 szett

53

A hészivattyis szett két modul rendszer(i hGszivattyabaol all (WPF..M), ezen kiviil tartalmazza a
WPM vezérlést, valamint az 6sszekotd cs6vezetékeket és az A-energia osztalyd, szekunder kerin-
get6 szivattydkat. A modul rendszerben a h@szivatty( teljesitménye két fokozatban kapcsolhatd
a kiils6 hémérséklet figyelembe vételével. A h@szivattyd kérnyezetbarat R 410 A hiit6kozeggel

tiizemel. Kiemelked6en magas éves josagfok.

» HGforras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott
» Akar 60 °C flitési elGremend h6mérséklet

» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérd

» Tartalmazza a WPM vezérlést

» Tartalmazza a 2 db szekunder oldali keringet§ szivattyGt

» Tartalmazza a hGszivattyik osszekotd csévezetékét
» Telepitése lehetséges 1 db k6zos- vagy kiilon-kiilén héforras oldali szivattydval

A késziilékek viz-viz iizemben csak héforras oldali kiilsé hGcseréld beépitésével iize-

meltethetGek!

Megr.szam Tipus

185365 WPF 20 Set
185366 WPF 23 Set
182139 WPF 26 Set
220896 WPF 29 Set
220897 WPF 32 Set

Miiszaki adatok

Tipus WPF 20 Set
Térfogataram héforras oldalon 4,4 m3/h
Névleges térfogataram fités oldalon 2,44 m3/h
Fesziiltség kompresszor 400 V
Magassag 960 mm
Szélesség 1240 mm
Mélység 680 mm
Tomeg 224 kg

Fiit6teljesitmény
BO/W35 (EN 14511)

20,04 kW
23,00 kW
25,96 kW
29,94 kW
33,98 kW

WPF 23 Set
5,4 m3/h
2,87 m3/h
400V

960 mm
1240 mm
680 mm
232 kg

A tomeg adat az 6sszes tomegre vonatkozik (2 db h@szivattyd).

COP B0/W35

(EN 14511)

4,49

4,54

4,57

A

4,35
WPF 26 Set  WPF 29 Set
6,2 m3/h 7,2 m3/h
3,3 m3/h 3,63 m3/h
400V 400V
960 mm 960 mm
1240 mm 1240 mm
680 mm 680 mm
240 kg 245 kg

Energiaosztalyok megtalalhatoak az egyes késziilékek adatainal

Netto listaar

5013 600 Ft
5117 100 Ft
5213 600 Ft
5 348 600 Ft
5 483 000 Ft

WPF 32 Set
8,2 m3/h
3,96 m3/h
400V

960 mm
1240 mm
680 mm
250 kg

A hészivattyd hermetikusan zart hiitékorrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R&10A hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-

galat hatalya ala.
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WPF 27 HT

DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2008

WPF 27 HT

Magas h&meérsékletli talajh§-viz, viz-viz h§szivattyd. Akar 75 °C-os flitési el6remené vizh6mér-
séklet elGallitasara is alkalmas, igy idealis megoldast nyijt a meglévé radiatoros fitési rend-
szerek korszer(isitéséhez. A magas el6remend hémérsékletnek koszonhetSen elérhet akar
60 °C-os hasznalati melegviz, amely higiénikus, legionella mentes hasznalatot tesz lehet6vé,
elektromos flit6betét alkalmazasa nélkiil. Két berendezés akar egymasra is szerelhet§ (WPVB
tartozékkal), ezaltal helytakarékosan telepithetS! A késziilékek erds felépitésii scroll - komp-
resszorral és nemesacél h6cserélGkkel ellatottak. Kaszkad kapcsolasukkal magasabb teljesitmé-

nyek is elérhetGek. Hiit6kozeg R 134 A.

» Akar 75 °C flitési el6remenG hdmérséklet

» Kivaldan hasznalhato melegviz készitésre

» Idealis megoldas régi épiiletek korszer(isitéséhez
» Két berendezés egymasra telepithetd

» Nagy meghizhatosag, egy robosztus kompresszor
» Nagyon csendes m(ikodés

» Magas josagfok

» H6forras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott

» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérg

A késziilékek viz-viz iizemben csak héforras oldali kiilsé hocserélé beépitésével iize-
meltethetdek!

Megr.szam Tipus Fiit6teljesitmény B0o/W35 (EN 14511) COP B0/WS35 (EN 14511) Nett6 listaar
233009 WPF 27 HT 27,41 kW 4,34 5122 900 Ft
Miiszaki adatok
Tipus WPF 27 HT
Energiaosztaly hdszivattyd W35 A++
Energiaosztaly h§szivattyd W55 A++
Energiaosztaly hdszivattyd+vezérlés W35 A+++
Energiaosztaly hészivattyl+vezérlés W55 A++
SCOP (EN 14825) 4,58
Terfogataram héforras oldalon 6,75 m3/h
Névleges térfogataram flités oldalon 3,29 m3/h
Hangteljesitményszint (EN 12102) 55 dB(A)
Hangnyomasszint 1m tavolsaghol 44 dB(A)
Fesziiltség kompresszor 400V
Hidraulikus csatlakozas G2
Magassag 1154 mm
Szélesség 1242 mm
Mélység 860 mm
Tomeg 409 kg

A hészivatty hermetikusan zart hiit6kérrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi
R134a hiitokozeget tartalmaz! Az 517/2014/EU rendelet értelmében nem tartozik szivargasvizs-
galat hatalya ala.
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WPF

DESIGN PLUS

reddot design awarg
winner 2008

WPF 20/27/35/40/52/66

55

Nagy teljesitményii talajh8-viz, viz-viz h8szivattyl sorozat, melynek egyedi darabjai h&forrastol
fligg6en max. 67-86,7 kW teljesitményre képesek, valamint kaszkad kapcsolasukkal magasabb
teljesitmények is elérhetéek. A késziilékek egymas félé is szerelhet6ek (WPVB tartozékkal), ezal-
tal helytakarékosan telepithet6ek! Kiegészit6 tartozékokkal passziv- és aktiv hiités is lehetséges.
A hészivattyl kérnyezetbarat R 410 A hiit6kozeggel van feltéltve.

» Kaszkad alkalmazas lehetséges
» Két berendezés egymasra telepithetd

» Nagy meghizhatosag, egy robosztus kompresszor

» Nagyon csendes m(ikodés
» Magas josagfok

» H6forras h6mérséklet -5 °C és +20 °C kozott
» Akér 60 °C flitési el6remend hdmérséklet
» Integralt h6- és villamos fogyasztasmérg

A késziilékek viz-viz iizemben csak héforras oldali kiilsé hocserélé beépitésével iize-

meltethetGek!

Megr.szam Tipus

233003 WPF 20
233004 WPF 27
233005 WPF 35
233006 WPF 40
233007 WPF 52
233008 WPF 66

Miiszaki adatok

Tipus

Energiaosztaly hdszivattyd W35
Energiaosztaly h§szivattyd W55
Energiaosztaly hdszivattyi+vezérlés W35
Energiaosztaly hészivattyl+vezérlés W55
SCOP (EN 14825)

Térfogataram héforras oldalon

Névleges térfogataram flités oldalon
Hangteljesitményszint (EN 12102)
Hangnyomasszint 1m tavolsaghol
Fesziiltség kompresszor

Hidraulikus csatlakozas

Magassag

Szélesség

Mélység

Tomeg

WPF 20
A++
A++

A+++
A++
5,00

5 m3/h
2,65 m3/h
54 dB(A)
43 dB(A)
400V

G2

1154 mm
1242 mm
860 mm
345 kg

Fiit6teljesitmény B0o/W35 (EN 14511)

21,5 kW
29,69 kW
38,04 kW

43,1 kW
55,83 kW
67,10 kW

WPF 27
A++
A++

A+++
A++
5,28

7 m3/h

3,65 m3/h
55 dB(A)
44 dB(A)
400V

G2

1154 mm
1242 mm
860 mm
367 kg

COP B0/W35 (EN 14511)

WPF 35
A++
A++

A+++
A++
5,20

8,8 m3/h
4,48 m3/h
56 dB(A)
45 dB(A)
400V

G2

1154 mm
1242 mm
860 mm
391 kg

WPF 40
A++
A++

A+++
A++
5,05

10,5 m3/h
5,3 m3/h
58 dB(A)
47 dB(A)
400V

G2

1154 mm
1242 mm
860 mm
415 kg

4,66
4,85
4,78
4,67
4,81
4,56

WPF 52
A++
A++

A+++
A++
5,20

13 m3/h

6,86 m3/h
58 dB(A)
47 dB(A)
400V

G2

1154 mm
1242 mm
860 mm
539 kg

Netto listaar
4 386 200 Ft
4 695 200 Ft
5150 000 Ft
5 790 300 Ft
6 872 800 Ft
7 743 100 Ft

WPF 66
A++

A++
A+++
A++

4,95

16,1 m3/h
8,26 m3/h
61 dB(A)
50 dB(A)
400V

G2

1154 mm
1242 mm
860 mm
655 kg

A h@szivatty( hermetikusan zart hiit6kérrel rendelkezik. Gyarilag szivargas tesztelt, biztonsagi

R&10A hiitokozeget tartalmaz!

Epitd készlet WPF 20..66-hoz

Csatlakozo készlet 2 db WPF 20..66 egymasra telepitéséhez sziikséges

Megr.szam
227760

Tipus
WPVB

www.ep-kompakt.hu

Netto listaar
45 400 Ft



SHP-A 200-300 (X) Plus hasznalati melegviz hészivattyik

hasznositjak (pl. fagyaszto vagy szaritogépbdl). Kompakt berendezések beépitett leveg§-viz hé-
szivattyval és nagyon hatékony hGszigeteléssel ellatott zomancozott acél tartallyal. Az X Plus
kivitel bels6 hcserél6vel is rendelkezik, igy kombinélhato szolar rendszerrel, gaz- vagy vegyes
tiizelésli kazannal is.

g ‘1 All6 kiviteli hasznalati melegviz hészivattyilk, melyek az épiiletben keletkez8 hulladék hét

» Egész évben magas hatékonysag
» Tobb csapold egyidejli ellatasa
» Akar 70 %-os energia megtakaritas
» Legfeljebb 65 °C-0os melegviz-készités tisztan h@szivattyls izemben
» Magas melegviz komfort
» Paratlanitja az épiiletet
» Beépitett elektromos vész-/potfiités
SHP-A 220 Plus » Karbantartas-mentes idegen arami védé anod
» Csendes m(ikodés a hangszigetelt kompresszornak kdszonhetGen
» Egyszer(i telepités és kezelés

» Elektronikus vezérlés LCD kijelzGvel

Megr.szam.  Tipus Magassag Atmérg Tomeg  Netto listaar
238633 SHP-A 220 Plus 1545 mm 690 mm 120 kg 695 500 Ft
238634 SHP-A 300 Plus 1913 mm 690 mm 135 kg 724 900 Ft
238635 SHP-A 300 X Plus 1913 mm 690 mm 156 kg 776 100 Ft

Miiszaki adatok

Tipus SHP-A 220 SHP-A300  SHP-A 300 X
Plus Plus Plus
Energiaosztaly melegviz készités A+
(L csapold profil, belsg levegd)
Energiaosz’tély rr]elegvilz, készitgs e A+
(XL csapol6 profil, belsd levegd)
Héforras h6mérséklet tartomany +6/+42 °C +6/+42 °C +6/+42 °C
Urtartalom 220 3021 291 |
H8cserél6 feliilet 1,3 m?
Max. HMV hémérséklet hdszivattyaval 65 °C 65 °C 65 °C
Névleges HMV h6meérséklet (EN 16147) 55 °C 55 °C 55 °C
Névleges csapolo profi (EN 16147) L/ XL XL XL
Max. felhasznalhatd melegviz mennyiség 40 °C (EN 16147/A20) 278 | 395 | 3711
Kozepes hételjesitmény (EN 16147/A20) 1,60 kW 1,52 kW 1,43 kW
Felf(itési id6 (EN 16147/A20) 6,06 h 9,05 h 9,05 h
COP (EN 16147/A20) 3,55 3,51 3,51
Josagi fok A15/W15-55 (EN 255) 3,42 3,82 3,82
Josagi fok A15/W15-45 (EN 255) 3,78 4,22 4,22
Kiegészitd villamos fiités teljesitménye 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Hangteljesitményszint (EN 12102) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
Kozepes hangnyomasszint 1 m tavolsaghol 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)
Villamos csatlakozas 1/N/PE ~230V  1/N/PE ~230V  1/N/PE ~230V

Megjegyzés: Az energiahatékonysagi osztaly a 812/2013 EU rendelettel 6sszhangban keriilt megallapitasra az EN 16147
szabvany szerint. Az EN 255 szabvany szerint megadott értékek csak tajékoztato jellegliek mivel 2011 évt&l a DIN/EN
255-3 helyett a DIN/EN 16147 érvényes.
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[@> HM Trend

57

HM hidraulikus modul leveg6-viz hdszivattylkhoz. Alkalmazhat6 a hdszivattyd HPA-0 8 CS Plus,
HPA-0 7 CS/13 C Premium, WPL 33 HT, WPL classic tipusokhoz. A HM Trend sorozat haza szigetelt
EPP. Tartalmazza: WPM vezérlést, az energiatakarékos flitési és melegviz keringetd szivattyit
elektromos vész-/kiegészit6 flitGbetétet, 24 literes flitési tagulasi tartalyt, biztonsagi szelepet,

légtelenit6t és a flités/HMV valtoszelepet.

Megr.szam. Tipus Netto listaar
232805 HM Trend 709 000 Ft
Miiszaki adatok
HM Trend
Tipus HM Trend
Magassag 896 mm
Magassag ASL-HM csatlakozoval 1131 mm
Szélesség 590 mm
Mélység 405 mm
Tomeg 27 kg
Szivattyl emel6magassaga 1,0 m 3/h-nal 715 hPa
Szivattyl emel6magassaga 1,5 m3/h-nal 661 hPa
Szivattyli emel6magassaga 2 m3/h-nal 468 hPa
Szivattyl emel6magassaga 2,5 m3/h-nal 300 hPa
Fesziiltség vezérlés 230V
Fesziiltség vész-/potfiités 400 V
Teljesitményfelvétel vész-/potfiités 8,8 kw

Csatlakozas G1
HPA-0 8 CS Plus

HPA-0 7 CS/13 C Premium
WPL 33 HT

Alkalmazhato

Tartozékok HM-Trend hidraulikus modulhoz

» ASL-HM szigetelt csatlakozo egység
» AS-HM Trend csatlakozo szett gombcsapokkal, Cu 28 csatlakozassal

Megr.szam.  Tipus Magassag Szélesség Mélység Tomeg Csatlakozas Netto listaar
232806 ASL-HM 285 mm 580 mm 215 mm 4,5 kg 28 mm 116 900 Ft
233750 AS-HM Trend G1-28mm 41 800 Ft

ASL-HM

AS-HM Trend

www.ep-kompakt.hu



EP-KOMPAKT KFT

Tartozékok leveg6-viz hészivattylUs rendszerhez

HSBC 300 L cool

[@> HSBC 300 cool

Komplett hidraulikus blokk csaladi hazak szamara. Tartalmazza: a 270 L-es zomancozott HMV
tarolot, a 100 L-es puffertarolot amely feliilet-, és fan coil hiitéshez is alkalmazhato, a beépitett
tarolo-t61t6 szivattyit, egy darab fiit6kori szivattylt és egy valtoszelepet. Az opcios HSBC 3- HKM
egységgel bdvithet6 tovabbi 1 db keverGszelepes fiitési/h(itési korrel. A kénnyebb szallitas érde-

kében a késziilék also - puffertarolo - része leszerelhetd.

» A HMV térold és a puffertarolo egy késziilékben a helytakarékos telepitéshez
» Hidraulikus levélasztas a h§szivattyd modul és f(it6korok kozott

» Ivoviz csatlakozas hatulrdl, opcionalisan felfelé

» Nagyfoki integracio, alacsony Gsszeszerelési koltségek

» Energiatakarékos a nagy hatékonysagi h&szigetelés révén

» Alkalmazhaté fan-coil-os hiitéshezis (7°C/12°()

Urtartalom  (rtartalom
melegviz-tarolé  puffertarold

236686 HSBC 300 cool 270 | 1001 1918 mm 680 mm

Megr.szam. Tipus Magassag  Szélesség

Miiszaki adatok

Tipus

Energiaosztaly

Készenléti hdveszteség/ 24 h bei 65 °C
Hbcserél6 feliilet

Csatlakozas hészivattyt

Csatlakozas flités

Csatlakozas hidegviz

Csatlakozas melegviz

Csatlakozas cirkulacio

Teljes magassag dontott allapotban
Tomeg

Alkalmazhato

www.ep-kompakt.hu

Mélység Netto listaar
910 mm 1107 600 Ft

HSBC 300 cool
B

1,6 kWh

3,3 m?

28 mm

22 mm

G1A

G1A

G12A

2123 mm

250 kg

HPA-0 7 CS/13 C Premium
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Arlista 2020 58159

Tartozékok leveg6-viz hészivattylds rendszerhez

m> HSBC 300 L cool

Komplett hidraulikus blokk csaladi hazak szamara. Tartalmazza: a 270 L-es zomancozott HMV
tarolot, a 100 L-es puffertarolot amely feliilet-, és fan coil hiitéshez is alkalmazhato, egy darab
flit6kori szivattyat és egy valtoszelepet. Az opcios HSBC 3-HKM egységgel bévithet6 tovabbi
1 db keverGszelepes fiitési/hiitési korrel. A konnyebb szallitas érdekében a késziilék also -
puffertarolo - része leszerelhetd.

» A HMV téarold és a puffertarold egy késziilékben a helytakarékos telepitéshez
» Hidraulikus levélasztas a h§szivattyd modul és f(it6korok kozott
s » Ivoviz csatlakozas hatulrdl, opcionalisan felfelé
» Nagyfoki integracio, alacsony Gsszeszerelési koltségek
» Energiatakarékos a nagy hatékonysagi h&szigetelés révén
» Alkalmazhaté fan-coil-os hiitéshezis (7°C/12°()
» Tarol6-toltd szivatty( nélkili egység, csak a megfelel§ hészivattyl tipusokkal alkalmazhatd!

Urtartalom  (rtartalom
melegviz-tarolé  puffertarolo

238826 HSBC 300 L cool 270 | 1001 1918 mm 680 mm 910 mm 1057 900 Ft

Megr.szam. Tipus Magassag Szélesség ~ Mélység Netto listaar

Miiszaki adatok
HSBC 300 cool

Tipus HSBC 300 L cool
Energiaosztaly B
Készenléti hdveszteség/ 24 h bei 65 °C 1,6 kWh
Hécserél§ feliilet 3,3 m?2
Csatlakozas hészivattyt 28 mm
Csatlakozas fiités 22 mm
Csatlakozas hidegyiz G1A
Csatlakozas melegviz G1A
Csatlakozas cirkulacio G1/2A
Teljes magassag dontott allapotban 2123 mm
Tomeg 250 kg
Alkalmazhato WPL 17 ICS/IKCS classic, WPF 04/05/07/10 (cool)

RBS-SBC csdkészlet

Szigetelt csGkészlet a HSBC 300 (L) cool tarolokhoz. A készlet a tartaly mogott talalhato ivoviz
csatlakozasok opcionalis kivezetése a tarolo egység tetejére. Innen a tovabbi szerelés Cu csat-
lakozoelemekkel torténik.

Megr.szam. Tipus Alkalmazhato Netto listaar
238827 RBS-SBC HSBC 300 cool / 300 L cool 71 600 Ft
o
=
RBS-SBC 5
()
Tipus RBS-SBC )
Hidegviz csatlakozas 22 mm ;g-
Melegviz csatlakozas 22 mm a0
Cirkulacio csatlakozas 15 mm =

www.stiebel-eltron.hu
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HSBC 200

HSBC 200

Komplett hidraulikus blokk csaladi hazak szamara. Tartalmazza: a h@szivattyd vezérlését, 168

L-es zomancozott HMV tarolot, 100 L-es puffertarolot amely feliilet hiitéshez is alkalmazhato,

8,8 kW teljesitményli villamos vész-/ potfiit6 betétet. A h6szivattyd hidraulikus csatlakozasahoz

beépitett puffer-t6It6 / HMV szivattylval rendelkezik. Alapfelszereltségben tartalmazza 1 db di-

rekt flitési kor szivattyajat is, amely az opcios HSBC-HKM egységgel bévithetS tovabbi 1 db ke-

verGszelepes flitési/hlitési korrel. A konnyebb szallitas érdekében a késziilék also - puffertarolo

- része leszerelhet®.

» A HMV térold és a puffertarolo egy késziilékben a helytakarékos telepitéshez

» Hidraulikus levélasztas a h§szivattyd modul és f(it6korok kozott

» Nagyfoki integracio, alacsony dsszeszerelési koltségek

» Alkalmazhato feliilet hiitéshez (18 °C/ 23 °()
Urtartalom  Urtartalom

melegviz-tarolé  puffertarolo
233510 HSBC 200 168 | 100 | 1908 mm 680 mm 871 mm 1232000 Ft

Megr.szam. Tipus Magassag Szélesség ~ Mélység Netto listaar

Miiszaki adatok

Tipus HSBC 200
Energiaosztaly C
Készenléti hdveszteség/ 24 h bei 65 °C 1,6 kWh
Hbcserél§ feliilet 3,3 m?
Fesziiltség vezérlés 230V
Fesziiltség vész-/potflités 400 V
Teljesitményfelvétel vész-/potfiités 8,8 kW
Csatlakozas h@szivattyd 28 mm
Csatlakozas flités 22 mm
Csatlakozas hidegyiz 22 mm
Csatlakozas melegviz 22 mm
Csatlakozas cirkulacio 12 mm
Teljes magassag dontott allapotban 2107 mm
Tomeg 203 kg
Alkalmazhato HPA-0 8 CS Plus, HPA-0 7 €S/13 C Premium

www.ep-kompakt.hu
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Tartozékok leveg6-viz hészivattylds rendszerhez

@G> HSBC 200 L

Komplett hidraulikus blokk csaladi hazak szamara. Tartalmazza: a 168 L-es zomancozott HMV
tarolot, 100 L-es puffertarolot és 1 db direkt fiitési kor szivattyat, amely az opcios HSBC-HKM
egységgel bdvithet6 tovabbi 1 db keverGszelepes fiitési/h(itési korrel. A kénnyebb szallitas érde-
kében a késziilék also - puffertarold -része leszerelhet. HSBC 200 L

» A HMV téarold és a puffertarold egy késziilékben a helytakarékos telepitéshez
» Hidraulikus levélasztas a h§szivattyd modul és f(it6korok kozott
» Nagyfoki integracio, alacsony Gsszeszerelési koltségek
s » Alkalmazhato feliilet hiitéshez (18 ° C/ 23 ° ()
» Tarol6-toltd szivattyl és vezérlés nélkiili egység, csak a megfelel§ h&szivattyi tipusokkal alkalmazhatd!

Urtartalom  (rtartalom
melegviz-tarolé  puffertarolo

236684 HSBC 200 L 180 | 1001 1908 mm 680 mm 800 mm 970 800 Ft

Megr.szam. Tipus Magassag  Szélesség ~ Mélység Netto listaar

Miiszaki adatok

Tipus HSBC 200 L
Energiaosztaly C
Készenléti hdveszteség/ 24 h bei 65 °C 1,6 kWh
Hbcserél§ feliilet 1,6 m2
HSBC 200 L Fesziiltség 230V
Csatlakozas hszivattyd 22 mm
Csatlakozas flités 22 mm
Csatlakozas hidegviz G1A
Csatlakozas melegviz 22 mm
Csatlakozas cirkulacio G12A
Teljes magassag dontott allapotban 2107 mm
Tomeg 185 kg
Alkalmazhato WPL 17 ICS/IKCS classic

Keverdszelepes fiitokori egységek HSBC tarolokhoz

ﬂ A HSBC... tarolokba épithet6 keverGszelepes flit6kori egységek. Tartalmazza: szigetelt csatlako-
zovezetékek, energiatakarékos keringet6 szivattyQ, 3-utas keverGszelep szervomotorral valamint
el6remenG-érzékel6. KeverGszelepes flit6kori egységek HSBC tarolokhoz

7”7 -

» El&re 6sszeallitott bdvits készlet tarolon egységen beliili beépitésre
» Hidraulikus csatlakozasok a késziilék tetején, az elejéhez kozel keriilnek kivezetésre

Megr.szam. Tipus Alkalmazhato Csatlakozas Netto listaar
238825 HSBC 3-HKM HSBC 300 cool / 300 L cool 22 mm 143 100 Ft
234648 HSBC-HKM HSBC 200 / 200 L 22 mm 143 100 Ft

HSBC-HKM
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WPSV

WPSB

DWS1

WPSF

WPSV talajkori oszto-gyiijto

Héforras oldali oszto és gylijt6 miianyaghol. Mindegyik kor beszabalyozhato rotaméterekkel, el-
zarhato golyoscsapokkal. A csatlakozasok 1 /s “ méretliek. Tartalmaz egységenként fali tartokat,

valamint légtelenitdt. KPE 25/32/40-es foldhészondakhoz és talajkollektorokhoz.

Megr.szam Tipus

232460 WPSV 25-4
232461 WPSV 25-6
232462 WPSV 32-4
232463 WPSV 32-6
232464 WPSV 40-4
232465 WPSV 40-6

WPSB talajkori szerelvénycsoport

Korok szama
4 db KPE 25 (DN 20)
6 db KPE 25 (DN 20)
4 db KPE 32 (DN 25)
6 db KPE 32 (DN 25)
4 db KPE 40 (DN 32)
6 db KPE 40 (DN 32)

Netto listaar
179 000 Ft
238 000 Ft
220 600 Ft
302 000 Ft
245 200 Ft
329 800 Ft

Kompakt szerelvény csoport a talajh6 hasznositasara, a gyors és egyszer(i szerelés érdekében.
Tartalmazza a forrasoldali keringet6 szivattyit elzarocsapokkal, 25 literes glikol allo tagulasi
tartalyt falitartokkal, nyomasmérét biztonsagi szelepet, t6lt6 és iirit6 csapot. A WPSB tipusok
energiatakarékos, fordulatszam szabalyzott szivattyaval szerelt kivitelek.

Megr.szam Tipus

222375 WPSB 308 E
232883 WPSB 312 E
232884 WPSB 408 E

DWS1 talajkdri nyomaskapcsolo
Nyomasar talajszondakhoz és talajkollektorokhoz

» Kapcsolasi pont beallithato: - 0,08 MPa és +0,15 MPa kozott
» Csatlakozo méret R 1/4” A
» Egyszer(i csatlakoztatas a WPSB talajkéri szerelvénycsoporthoz

Megr.szam Tipus
221382 DWS1

WPSF talajkori szerelvénycsoport

Héforras szivattyi
Stratos Para 30/1-8 E
Stratos Para 30/1-12 E
Stratos 40/1-8 E

Netto listaar
285 200 Ft
354 500 Ft
460 800 Ft

Netto listaar
28 000 Ft

Multifunkcios talajkori tolt6-irit6 egység, max. 16 kW teljesitményli h&szivattyikhoz. A t6lt6-
lirit6 csatlakozasokon kiviil tartalmazza a talajkori biztonsagi szelepet, nyomasmérét, sz(irét,

|égtelenitdt és mikrobuborék-levalasztot.

Megr.szam Tipus
233307 WPSF

www.ep-kompakt.hu
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UPF 40/1-8 E

Nyomasall6 toml6
egyenes/90°-os véggel

Talajkori keringtetd szivattyiik WPF hészivattyiihoz

63

Energiatakarékos keringet6 szivattyk (EEl < 0,23), elektronikus szabalyzassal és parazaro hé-

szigeteléssel.

» Alkalmazhato talajh8-viz h8szivattyiikhoz

» A energiaosztaly

» UPF 30/1-12 E tipus 1500 mm csatlakozo kabellel
» UPF 30/1-8 E tipus 1500 mm csatlakoz6 kabellel és visszacsapo szeleppel

Megr.szam Tipus

232532 UPF 30/1-8 E
235053 UPF 30/1-12 E
227413 UPF 40/1-8 E
227414 UPF 50/1-12 E

Beépitési méret Csatlakozas
180 mm G2
180 mm G2
180 mm DN 40
180 mm DN 50

Héforras oldali tagulasi tartalyok

Glikol allo tagulasi tartalyok talajh6-viz hGszivattyikhoz

Megr.szam Tipus

235218 MAG 12
235219 MAG 18
235220 MAG 25
235221 MAG 50

Térfogat
12|
18|
25|
50 |

Hohordozo kozeg koncentratum

Teljesitményfelvétel
8-130 W

16-310 W

12-310 W

25-590 W

Elényomas
0,05 MPa
0,05 MPa
0,05 MPa
0,05 MPa

Nett6 listaar
211 500 Ft
235 600 Ft
342 800 Ft
447 600 Ft

Nett6 listaar
19 200 Ft
21 600 Ft
25 700 Ft
44 800 Ft

Fagy- és korroziovedd adalékokkal javitott h6hordozo kodzeg koncentratumok kifejezetten

talajh§-viz hdszivattyis rendszerek szamara. Bet6ltés el6tt vizzel higitando az elGir

Megr.szam Tipus
161696 MEG 30
231109 MEG 10
236306 PG 30
236307 PG 10

Alapanyag
Etilénglikol
Etilénglikol
Propilénglikol
Propilénglikol

Hoszigetelt, flexibilis nyomasallo tomlok

Urtartalom
301
10|
301
10|

172

t mértékben.

Netto listaar
47 400 Ft
20 800 Ft
52 800 Ft
23 100 Ft

Nyomasall6 toml6k a h@szivattyd rugalmas bekotéséhez. Parazard hészigeteléssel ellatva, max.

lizemi nyomas 0,25 Mpa.

Megr.szam Tipus
232977 SD32-1G
Thb1h SD 32-1
233831 SD 32-2 GE
232968 SD32-1E
232972 SD50-1E

Megnevezés

Nyomasallo toml§ DN 32, 19 mm
hdszigeteléssel, egyenes kivitel
Nyomasallo tomlé DN 32, 19 mm
hdszigeteléssel, 90°-os véggel
Nyomasallé tomlé DN 32, 30 mm
hdszigeteléssel, egyenes kivitel
Nyomasallo toml6 DN 32, 30 mm
hdszigeteléssel, 90°-os véggel
Nyomasallé toml§ DN 50, 30 mm
hészigeteléssel, 90°-os véggel

www.ep-kompakt.hu

Hossz

1m

1m

2m

im

Csatlakozas

G1Ys

G1Ya

G1Ys

Gl

G2

Netto listaar

20 900 Ft
20 900 Ft
49 000 Ft
35000 Ft

58 700 Ft



UP 25/7,5 PCV

§ o

WPKI 5

BBI 5

§ o

WPKI 6

L X X
OO O O
SBP csavarzat

Fiitési keringetd szivattyik

Megr.szam Tipus Beépitési méret Csatlakozas Teljesitményfelvétel Netto listaar

201620 UP 25/7,5 PCV 180 mm G112 10-60 W 75 500 Ft

235950 UP 25/1-8 PCV 180 mm G112 8-130 W 147 700 Ft

235951 UP 30/1-8 PCV 180 mm G2 8-130 W 176 200 Ft

227422 UP 40/1-8 E 180 mm DN 40 12-310 W 312 500 Ft

227423 UP 50/1-12 E 180 mm DN 50 25-590 W 434 600 Ft
WPKI 5

Szerelvénycsoport <20 kW teljesitményd, puffer tolt6 szivattylt nem tartalmazo (Pl. WPL),
hészivattylkhoz.

» Alkalmazhato SBP 200/400/700 pufferekhez
» Tartalmazza a h@szigetelést és a szekunder rendszer el6remenG-/visszatér§ csavarzatat is
» Beépitett visszacsapd szelep

Megr.szam Tipus Netto listaar
234763 WPKI 5 104 400 Ft
BBI 5

Kiegészit§ elem WPKI 5 szerelvényhez, hasznalati melegviz készités esetén.

» Beépitett visszacsapd szelep
» Energiatakarékos, h§szigetelt szivattylkkal is alkalmazhato

Megr.szam Tipus Netto listaar
234764 BBI 5 36 800 Ft
WPKI 6

Szerelvénycsoport <20 kW teljesitmény(, puffer t6lt6 szivattyit tartalmazo (Pl. WPF, WPC, LWZ),
h§szivattyikhoz.

» Alkalmazhato SBP 200/400/700 pufferekhez

» Tartalmazza a h8szigetelést és a szekunder rendszer el6remenG-/visszatér§ csavarzatat is

Netto listaar
69 000 Ft

Megr.szam Tipus
234762 WPKI 6

Csatlakozo csavarzat SBP 200/400/700 tarolohoz

Netto listaar
16 200 Ft

Megr.szam Tipus
003711 SBP csavarzat

www.ep-kompakt.hu
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Kiegésziték hészivattyls rendszerekhez

Hasznalati melegviz szivattyik

Megr.szam Tipus Csatlakozas Netto listaar
56899 UP 25-60 B Gl 57 200 Ft
Cirkulacios szivattyik

[ & Megr.szam Tipus Csatlakozas Netto listaar
233719 Upz G2 79 500 Ft

UpPz

Motoros valtoszelepek

0Oszt6- és gylijtészelepként is beépithet6 motoros valtoszelepek 230 V-os miikodtetéssel.

Megr.szam Tipus Megnevezés Csatlakozas Netto listaar
227420 HUV 1” Valtoszelep motorral Gl 88 500 Ft
223391 HUV 2” Valtoszelep motorral G2 88 500 Ft
227425 HUV 65 Valtoszelep motorral DN65 218 900 Ft
227426 HUV 80 Valtoszelep motorral DN8o 300 300 Ft

STB-FB hémérséklet korlatozo padlofiitéshez

Bimetalos termosztat amellyel korlatozhaté a maximalis el6remend hdmérséklet

Megr.szam Tipus Netto listaar
233711 STB-FB 5900 Ft

Miiszaki adatok

Tipus STB-FB
H6mérséklet tartomany 20 - 90 °C
Védettség IP30
Hiszterézis 8+3 K
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WPKI-HK(M) E

WPKI-HKV 2

= e

WPKI-HKV 3

HZEA

WPKI-HK E

» HBszigetelt szivattyls egység direkt fiitési/h{itési korok szamara
» Elzard szerelvények h6mérdkkel

» A energiaosztalyd szivattydval

» Visszacsapo szeleppel

Megr.szam Tipus Szivattyd
233602 WPKI-HK E Yonos Para RS 25/6 RKA
WPKI-HKM E

» H8szigetelt szivattyls egység kever§szelepes fiitési/h(itési korok szamara

» Kever§szeleppel és motorral (230 V)
» Elzaro szerelvények hEmérgkkel

» A energiaosztalyd szivattydval

» Visszacsapd szeleppel

Megr.szam Tipus Szivattyd
233603 WPKI-HKM E Yonos Para RS 25/6 RKA
WPKI-HKV

0szt6-gylijt6 elem WPKI-HK E és WPKI-HKM E szivattyls egységekhez

» WPKI-HKV 2: 2 db szivattyis egységhez
» WPKI-HKV 3: 3 db szivattyis egységhez

Megr.szam Tipus
221142 WPKI-HKV 2
236708 WPKI-HKV 3

HZEA fiitési vizlagyito

» A flitési rendszer elsg felt6ltésére és utantoltésére.

Netto listaar
121 600 Ft

Netto listaar
173 100 Ft

Netto listaar
68 300 Ft
96 600 Ft

» A lagy viz mennyisége fiigg a viz keménységét6l, ezért rendszer térfogatatol fiiggéen esetenként

utantoltd patronok sziikségesek!

» A HZEA vizlagyit6 1 db szlir6patront mar tartalmaz!
Megr.szam Tipus Magassag szélesség
230013 HZEA 600 mm 260 mm

Miiszaki adatok

Tipus

Tomeg

Max. megengedett nyomas
Max. tizemi hGmérséklet
Max. térfogataram
Csatlakozas

Utantolto patron HZEA vizlagyitohoz

Megr.szam Tipus
230031 HZEN

www.ep-kompakt.hu

Mélység
130 mm

Netto listar
72 100 Ft

HZEA

3 kg

0,8 MPa
40 °C
0,3 m3/h
G1/2

Netto listaar
18 000 Ft



WPM

WPE

FET

67

WPM system

A WPM system modularis vezérlgrendszer hGszivattyik szamara. A rendszer elemei rendszer-
buszon kapcsolodnak egymashoz, és a WPE vezérléssel kiegészitve maximum 6 db h§szivattyi
kaszkad szabalyzasara valamint 5 db fiitési kor vezérlésére alkalmas. Az 5 flitési (h(itési) kor
mindegyikéhez egy-egy FET tavvezérl6 tartozik. A rendszer vezérl6kozpontja a WPM hgszivattyi
vezérlés, amely az integralt FES2 kezel6egységen beallithato. A WPE b6vit6 egység a 6 fokozatl
kaszkad vezérlésen tal tartalmaz egy medence vezérlést és egy univerzalis differencial szabaly-
z0t ad a WPM funkcioihoz. A WPM system komponensei nem kompatibilisek a WPM 1, 2, 3

elemeivel!

WPM

» H8szivattyl vezérlés 2 db On/Off vagy inverteres h&szivattyd kaszkad vezérlésére

» 1 db direkt- &s 2 db keverGszelepes flitési (hiitési) kor vezérlése

» Gyors villamos telepités a RAST5 csatlakozok segitségével

» Integralt h6mennyiség szamlalas

» Hitésszabalyozo funkcid

» Masodik hétermeld inditasa

» Esztrich felflitési program

» Cirkulacios szivattyi vezérlés

» PWM keringet§ szivatty( vezérlés

» A szallitasi terjedelem tartalmaz 3 db meriil6- és 1 db kiils6 h6mérséklet érzékel6t

Megr.szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
236000 WPM international 400 mm 310 mm 100 mm 275 800 Ft
WPE

” -

» Funkci bévit6 modul a WPM szamara

» Adatkommunikacio rendszerbuszon keresztiil

» Gyors villamos telepités a RAST5 csatlakozok segitségével
» M(ikodés és beallitas a WPM kezel8jén keresztiil

» & db tovabbi On/Off vagy inverteres h@szivattyl vezérlése
» 2 db tovabbi kever§szelepes fiitési (hitési) kor vezérlése

» Medence-fiités vezérlése

» Univerzalis differencial szabalyzo

» A szallitasi terjedelem tartalmaz 3 db meriil§ érzékel6t

Megr.szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
234725 WPE 400 mm 310 mm 100 mm 189 000 Ft
FET

» Helyiség tavvezérlG termosztat funkcioval a WPM szamara

» Adatkommunikacié rendszerbuszon keresztiil

» Hasznalhaté a WPM system mind az 5 fiit6kére szamara

» Megvilagitott grafikus kijelz8

» 1d6, szobah8mérséklet / paratartalom és kiils6 h6mérséklet megjelenitése
» Touchwhell-m{ikodtetés

» Helyiséghémérséklet és paratartalom érzékelés

Megr.szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
234723 FET 96 mm 145 mm 31 mm 53 100 Ft

www.ep-kompakt.hu
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FE 7 tavvezérl

AFS 2

ISG Web

5[0

FE 7

» WPM system kompatibilis

» Tavvezérld a WPM-hez

» HelyiséghGmérséklet-érzékeldvel

» Normal-, csékkentett (Eco)-, és program lizemmaod

Megr.szam Tipus Magassag Szélesség
185579 FE 7 80 mm 80 mm

ErzékelSk WPM Systemhez

» WPM system kompatibilis
» PT 1000 érzékel§

Megr.szam Tipus
235995 TAF PT 5M (meriilg)
235997 AF PT (kiils8)

FEK 2

Mélység
30 mm

Hossz
5m

Netto listaar
11 700 Ft

Netto listaar
5 400 Ft
6 000 Ft

Digitalis taviranyitdo WPM 3i vezérl6hoz. Feliileth(ités esetén a FEK-et egy referencia helyiségbe
kell telepiteni. Méri a helyiség relativ paratartalmat és h6mérsékletét és igy tampontot ad a har-
matpont kiszamitasahoz. Kompatibilis: WPM I, WPMi, WPMiw, WPM3, WPM3i vezérlésekhez!

Megr.szam Tipus Magassag Atméré
200168 FEK 2 97 mm 147 mm

Erzékelsk WPM Il és WPM 3 vezérlésekhez

» Kompatibilis: WPM 1I, WPMi, WPMiw, WPM3, WPM3i vezérlésekhez
» KTY érzékel6

Megr.szam Tipus

165341 AVF 6 (meriil8)
165339 AFS 2 (kiils8)
ISG web

Mélység
33 mm

Hossz
2m

Netto listaar
55 900 Ft

Netto listaar
5100 Ft
6 000 Ft

Ethernet atjaro a helyi kommunikaciohoz és az internethez valo csatlakozashoz. Csatlakoztatha-
t6 a kompatibilis h§szivattyd tipusokhoz és WPM vezérl§ egységekhez. Az eszkoz folymatosan
tovabbitja az eszkézadatokat a Stiebel Eltron Service Portalhoz, ezért a miikodéséhez internet-
kapcsolat sziikséges. A termék tartalmazza a Modbus TCP/IP kapcsolathoz sziikséges interfészt!
Opcionalisan KNX IP szoftver is rendelhet§. Hasznalataval a késziilék adatok, beallitasok elérhe-

t6vé valnak PC, Notebook vagy okostelefon szamara.

Megr.szam Tipus
229336 I1SG web

www.ep-kompakt.hu

Netto listaar
200 600 Ft



EPEK@\MPAKT KET Arlista 2020 68169

H8szivattyud vezérlok

KNX IP Software

A KNX IP szoftver lehet6vé teszi a hdszivattyll KNX rendszerbe torténd integralasat. A szoftver-
frissitést tavolrol toltik fel egy szabvanyos ISG webre ligyfélszolgalaton keresztiil. A szoftverfris-
sitéshez sziikség van az ISG webre, internetkapcsolatra és Service World szerz6désre. Kérjiik,
vegye figyelembe a KNX szoftver kompatibilitasi adatait honlapunkon.

Megr.szam Tipus Netté listaar
233303 KNX IP Software 112 000 Ft
SP cool

Elektromos oszt6 a fiitési- és hiitési korok zonaszelepeinek szabalyzasara vezetékes kapcsolaton
= keresztiil (230V). Alkalmazhato WPM System, WPM 3, WPM II, WPMi vezérlésekhez.

L » 6 db flitési/h(itési kor vezérelhet§
. » Kaszkad kapcsolasa lehetséges
» Sinre szerelhetd

Sp | Megr.szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netté listaar
oo 223358 SP cool 90 mm 310 mm 65 mm 54 300 Ft

www.stiebel-eltron.hu
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SBP 200/400/700 E puffertarolok

All6 kivitel{i puffertarolék hdszivattyis fiitési / hitési rendszerekhez. A Sol tipus bels§ szolar
hécserélével rendelkezik. A tarolok parazaro, direkt h§szigeteléssel ellatottak, igy hiitési rend-
szerekhez is alkalmazhatbak. Készenléti h6veszteségiik alacsony. A hidraulikus csatlakozasok
a tarolo elején talalhatdak, opcionalis villamos fiit6betét beépitéséhez 2 db valaszthato (6/4”
méret(i) csatlakozassal rendelkeznek.

Megr.szam. Tipus Urtartalom Magassag (hészi geté\lténs‘segﬂ Netto listaar
185458 SBP 200 E 207 | 1535 mm 630 mm 217 300 Ft
220824 SBP 400 E 415 | 1710 mm 750 mm 269 500 Ft
SBP 200 E 185459 SBP 700 E 720 | 1890 mm 910 mm 439 500 Ft
185460 SBP 700 E SOL 703 | 1890 mm 910 mm 505 800 Ft
Az SBP 700 E (SOL) tarold 770 mm-es nyilason bevihet6!
L .
| Miiszaki adatok
" e 0 _
. Tipus SBP 200 E SBP 400 E SBP 700 E SBP 700 E SOL
Energiaosztaly B B B B
. Készenléti hdveszteség/24 h (65 °C) 1,1 kWh 1,6 kWh 2,2 kWh 2,2 kWh
M 9 Hidraulikus csatlakozas 4xG2A 4xG2A 4xG2A 4xG2A
Hécserél§ csatlakozas G1
Hécserél§ felilet 2 m?
Ll ] Max. csatlakoztathato kollektor >
‘.. feliilet ol
Teljes magassag dontott allapotban 1650 mm 1800 mm 2000 mm 2000 mm
SBP 700 E SOL Tomeg 58 kg 81 kg 185 kg 216 kg
A megadott maximalis kollektorfeliilet STIEBEL ELTRON kollektorokra vonatkozik.
SBP 100 classic puffertarolo
All6 kivitel(i puffertarold fiitési / hiitési rendszerekhez. Direkt hdszigeteléssel ellatott acéltartaly,
alacsony készenléti hgveszteség. A hidraulikus csatlakozasok a tarolo tetején talalhatoak.
Megr.szam Tipus Urtartalom Magassag Atméré Netto listaar
235200 SBP 100 classic 100 | 877 mm 510 mm 157 500 Ft
Miiszaki adatok
Tipus SBP 100 classic
Energiaosztaly C
. Készenléti hGveszteség/24 h (65 °C) 1,2 kWh
Hidraulikus csatlakozas h@szivattyd oldalon G1l1/4A
. Hidraulikus csatlakozas fiités oldalon G11/4A
Tomeg 21 kg

SBP 100 classic
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SBP 1000 E SOL

SBPE 400

SBP 1000/1010/1500 E és SBP 1000/1500 E SOL puffertarolok

All6 kivitel(i puffertarolok nagy teljesitmény(i hGszivattyts f(itési rendszerekhez. A Sol tipusok
bels§ szolar hécserélével rendelkeznek. A hidraulikus, karimas csatlakozasok a tarolo elején
talalhatoak, opcionalis villamos f(it6betét, vagy tovabbi bels6 hécserél6 beépitéséhez karimas
csatlakozassal rendelkeznek. Az Gj SBP 1010 E kivitel megemelt lizemi nyomas( igy tobbszintes

épiileteknél is alkalmazhato.

Megr.szam. Tipus Urtartalom Magassag (hészi gettf\ltfen;:e:ﬂ Netto listaar
227564 SBP 1000 E 1006 | 2300 mm 1010 mm 508 200 Ft
236569 SBP 1010 E 1006 | 2300 mm 1010 mm 583 100 Ft
227565 SBP 1500 E 1503 | 2220 mm 1220 mm 600 300 Ft
227566 SBP 1000 E SOL 979 | 2300 mm 1010 mm 688 800 Ft
227567 SBP 1500 E SOL 1473 | 2220 mm 1220 mm 808 500 Ft
Miiszaki adatok
Tipus SBP1000E SBP1010E SBP1sopE of 10%E SBPSOOE
Csatlakozo karima mérete h@szivattyG oldalon DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
Csatlakozo karima mérete flités oldalon DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
Hécserél§ csatlakozas G1 Gl
Hécserél§ felilet 3 m? 3,6 m2
Max. csatlakoztathato kollektor feliilet 20 m2 30 m2
Csatlakozo karima mérete (villamos flitgbetét) 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm
Teljes magassag dontott allapotban 2335 mm 2335 mm 2250 mm 2335 mm 2250 mm
Max. megengedett izemi nyomas 0,3 MPa 1,0 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
Tomeg 172 kg 233 kg 229 kg 219 kg 285 kg

A megadott maximalis kollektorfeliilet STIEBEL ELTRON kollektorokra vonatkozik.

SBPE 400

71

Magas hészigeteltségli, prémium minGségli puffertarolo csaladi hazak fiitési- és hiitési rend-
szereihez. Esztétikus, téglalap alakd burkolat parazard hészigeteléssel. A hidraulikus csatlako-
zasok a tarolo hatoldalan talalhatoak, opcionalisan villamos flitGbetét is beépithetd.

» Minimalis készenléti hGveszteség, az A energiaosztalyi h§szigetelési koncepcionak készonhet8en

» Alkalmazhato flitési- és hiitési rendszerekhez
» Téglalap alakd esztétikus burkolat
» Hidraulikus csatlakozasok a tarold hatoldalan
» Szallitast megkonnyitd fogantyik

Tipus Urtartalom
SBPE 400 39 |

Szélesség
787 mm

Magassag
1717 mm

Megr.szam
235199

Miiszaki adatok

Tipus

Energiaosztaly

Készenléti hdveszteség/24 h (65 °C)
Hidraulikus csatlakozas

Teljes magassag dontott allapotban
Tomeg

www.ep-kompakt.hu

Netto listaar
419 300 Ft

Mélység
852 mm

SBPE 400
A

1,3 kWh
4xG2" A
1895 mm
131 kg



SBP 1000/1010/1500 E cool puffertarolok

All6 kivitel(i puffertarolék nagy teljesitmény(i h8szivattys f(itési/h(itési rendszerekhez. A tarolok
parazard h@szigeteléssel ellatottak, igy h(itési rendszerekhez is alkalmazhatoak. A hidraulikus,
karimas csatlakozasok a tarold elején talalhatoak, opcionalis villamos flitébetét, vagy tovabbi
bels§ hécserél6 beépitéséhez karimas csatlakozassal rendelkeznek. Az Gj SBP 1010 E cool kivitel
megemelt lizemi nyomasi igy tobbszintes épiileteknél is alkalmazhato.

Megr.szam. Tipus Urtartalom Magassag (hészi gettf\ltfen;:e:ﬂ Netto listaar
227588 SBP 1000 E cool 1006 | 2300 mm 1010 mm 743 600 Ft
236570 SBP 1010 E cool 1006 | 2300 mm 1010 mm 771 600 Ft
227589 SBP 1500 E cool 1503 | 2220 mm 1220 mm 830 900 Ft

SBP 1500 E cool Miiszaki adatok

Tipus

SBP 1000 E cool

Csatlakozo karima mérete h@szivattyd oldalon
Csatlakozo karima mérete fiités oldalon

o

Csatlakozo karima mérete (villamos flit6betét)
Teljes magassag dontott allapotban
Max. megengedett izemi nyomas

Tomeg

DN 80
DN 80
280 mm
2335 mm
0,3 MPa
181 kg

SBP 1010 E cool
DN 80

DN 80

280 mm

2335 mm

1,0 MPa

242 kg

SBP 1500 E cool
DN 80

DN 80

280 mm

2250 mm

0,3 MPa

239 kg

Hoszigetelések SBP 1000/1010/1500 E (cool) tarolokhoz

CsticsminGségli EPTS keményhab szigetel6 burkolat SBP 1000-1500 tarolokhoz. A grafit tartalmi
szigetel6 anyag ék alak( bemetszésekkel rendelkezik igy telepitéskor gyorsan felveszi a tarolo
formajat. Kiilsé miianyag boritas fehér-, a felsé burkolat pedig bazalt sziirke szin(i. H(itési rend-
szerekhez a WDH .... cool h§szigetelés csak az SBP ...cool taroloval egyiitt alkalmazhato.

Készenléti hgveszteség/

Megr.szam.  Tipus 24 h (65 °C) Alkalmazhato Magassag Vastagsag Netto listaar
SBP 1000 E

231929 WDH 1000 SBP 3,6 kWh SBP 1010 E 2340 mm 110 mm 190 800 Ft
SBP 1500 E

231930 WDH 1500 SBP 4,1 kWh SBP 1500 E SOL 2255 mm 110 mm 219 100 Ft
SBP 1000 E cool

231921 WDH 1000 cool 3,5 kWh SBP 1010 E cool 2340 mm 110 mm 170 700 Ft

231922 WDH 1500 cool 4,0 kWh SBP 1500 E cool 2255 mm 110 mm 195 800 Ft

WDH 1500 cool
Tartozékok SBP 1000/1500-hoz

Megr.szam Tipus Megnevezés Csatl. méret Netto listaar

231884 BF 80 Vakkarima DN 80 33900 Ft

231885 FG 80/2 Atalakito karima DN 80/G2 A 46 300 Ft
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SBB 301/302 WP és SBB 401/501 WP SOL hasznalati melegviz-tarolok
* All6 kiviteli HMV taroldk kifejezetten hészivattyiis rendszerekhez. Direkt hészigeteléssel ella-

tott zomancozott acéltartaly, fogyasjelz6vel ellatott magnézium védéandd, alacsony készenléti
héveszteség. A Sol tipusok belsG szolar hécserélével rendelkeznek. A kiils6 miianyag boritas
. fehér-, a fels6 burkolat és a labazati rész pedig sziirke szindi. A tarolokba opcionalis villamos
. © flit6betét (menetes vagy karimas) vagy tovabbi bels6 h6cserél§ szerelhet.
Megr.szam. Tipus Urtartalom Magassag P Atfnéf(i Netto listaar
(h@szigeteléssel)

221360 SBB 301 WP 301 | 1710 mm 700 mm 567 400 Ft
= 221361 SBB 302 WP 290 | 1710 mm 700 mm 607 400 Ft
| 221362 SBB 401 WP SOL 395 | 1880 mm 750 mm 691 000 Ft
227534 SBB 501 WP SOL 495 | 1988 mm 810 mm 767 400 Ft

Miiszaki adatok

SBB 401 WP SOL

Tipus SBB 301 WP SBB 302 WP SBB 401 WP SOL  SBB 501 WP SOL
Energiaosztaly C C C C
Készenléti hdveszteség/24 h (65 °C) 2,1 kWh 2,1 kWh 2,4 kWh 2,4 kWh
Hécserél§ feliilet (felil) 3,2 m2 4,8 m2 4,0 m2 5,0 m2
Hécseréld feliilet (alul) 1,4 m2 1,4 m2
Max. csatlakoztathato kollektor feliilet 8 m? 10 m?
Csatlakozo karima méret 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm
Teljes magassag dontott allapotban 1750 mm 1750 mm 1930 mm 2035 mm
Tomeg 156 kg 184 kg 219 kg 260 kg

A megadott maximalis kollektorfeliilet STIEBEL ELTRON kollektorokra vonatkozik.

Tartozék SBB 401/501 WP SOL tarolokhoz

1902

A tarol6 fels§- és alsd h8cserélGjét alkalmazastol fiigg6en akar sorba is lehet kétni, ehhez vald
gyari tartozék a WRV 32 egység.

Megr.szam Tipus Névleges atmérd Netto listaar
232628 WRV 32 DN 32 32 800 Ft

D o

WRV 32
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SBB 600 WP SOL

WDH 600 SBB

O & &

WRV 40

SBB 600/800/1000 WP SOL hasznalati melegviz-tarolok

All6 kiviteli HMV tarolék nagy teljesitmény(i hGszivattylis rendszerekhez. A zomancozott acéltar-
talyok fogyasjelzével ellatott magnézium véd6anoddal szereltek. Dupla h6cserélGsek, egy nagy
feliletli h8szivattyls- és egy tovabbi normal méretli bels6 hécserél6vel rendelkeznek a szolar

rendszer fogadasara.

Megr.szam. Tipus Urtartalom
235906 SBB 600 WP SOL 565 |
235907 SBB 800 WP SOL 741 |
235908 SBB 1000 WP SOL 836 |
Miiszaki adatok
Tipus SBB 600 WP SOL
Csatlakozo méret melegviz G1YA
Csatlakozé méret hidegviz G1¥A
Hécserél§ csatlakozas G1%2A
Hécserél§ feliilet (feliil) 5,7 m2
Hécseréld feliilet (alul) 2,0 m?
Max. csatlakoztathato kollektor feliilet 12 m?
Csatlakozd karima mérete (villamos fiitgbetét) 280 mm
Teljes magassag dontott allapotban 1813 mm
Tomeg 256 kg

Magassag

1775 mm
1943 mm
2153 mm

Atmérs
(h&szigeteléssel)

970 mm
1010 mm
1010 mm

SBB 800 WP SOL
G2A

G2A

G11A

6,2 m?

2,6 m?

14 m2

280 mm

1990 mm

302 kg

A megadott maximalis kollektorfeliilet STIEBEL ELTRON kollektorokra vonatkozik.

Hoszigetelések SBB 600/800/1000 WP SOL tarolokhoz

Netto listaar

982 400 Ft
1096 900 Ft
1210 400 Ft

SBB 1000 WP SOL
G2A

G2A

G11%2A

6,2 m?

3,6 m?

17 m2

280 mm

2185 mm

321 kg

CstcsminGségli EPTS keményhab szigetel§ burkolat SBB 600-1000 tarolokhoz. A grafit tartalmi
szigetel6 anyag ék alak( bemetszésekkel rendelkezik igy telepitéskor gyorsan felveszi a tarolo
formajat. Kiils6 miianyag boritas fehér-, a fels§ burkolat pedig bazalt sziirke szin{.

Készenléti
Megr.szam.  Tipus héveszteség/ Alkalmazhato
24 h (65°C)
235909 WDH 600 SBB 2,7 kWh SBB 600 WP SOL
235910 WDH 800 SBB 3,0 kWh SBB 800 WP SOL
235911 WDH 1000 SBB 3,4 kWh SBB 1000 WP SOL

Tartozék SBB 600/800/1000 WP SOL tarolokhoz

170 2

Magassag Vastagsag

Netto listaar

1803 mm 110 mm 163 000 Ft
2065 mm 110 mm 172 600 Ft
2275 mm 110 mm 192 000 Ft

A tarol6 fels§- és also h6cserélGjét alkalmazastol fiiggben akar sorba is lehet kotni, ehhez vald

gyari tartozék a WRV 40 egység.

Tipus
WRV 40

Megr.szam
232629
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Névleges atmérg

DN 40

Netto listaar
63 800 Ft



SBB 1001 SOL

WDH 1001 SBB

WTS30E

75

SBB 751/1001 és 751/1001 SOL hasznalati melegviz-tarolok

All6 kiviteli HMV taroldk nagy teljesitmény(i hészivattyiis rendszerekhez. A hasznalati meleg
vizet a késziilékekhez csatlakoztathatd WTS 30 E és WTS 40 E tipusi kiils6 lemezes h8cserél6
segitségével allitjak el§, amelyet kiilon kell megrendelni. A SOL tipusok szolar h&cserélGvel
is rendelkeznek. A zomancozott acéltartalyok fogyasjelz6vel ellatott magnézium véddanoddal
szereltek. A tarolokba opcionalis villamos fiit6betétek (karimas) vagy tovabbi bels§ h6cserél6k
szerelhetGek.

Megr.szam. Tipus Urtartalom Magassag (hészi getf:\lténslseerﬁ Netto listaar
229292 SBB 751 763 | 1777 mm 1010 mm 656 800 Ft
229294 SBB 751 SOL 736 | 1777 mm 1010 mm 791 900 Ft
229293 SBB 1001 1004 | 2277 mm 1010 mm 760 300 Ft
229295 SBB 1001 SOL 971 | 2277 mm 1010 mm 940 200 Ft
Miiszaki adatok
Tipus SBB 751 SBB 751 SOL SBB 1001  SBB 1001 SOL
Csatlakozd méret melegviz G2A G2A G2A G2A
Csatlakozo méret hidegviz G2A G2A G2A G2A
Hécserél§ allomas csatlakozas G2A G2A G2A G2A
Hécserél§ csatlakozas (szolar) G1A G1A
Hdcserél§ feliilet (alul) 3,0 m? 3,9 m?
Max. csatlakoztathato kollektor feliilet 15 m2 20 m2
Csatlakozd karima mérete (villamos flit6betét) 280 mm 280 mm 280 mm
Teljes magassag dontott allapotban 1840 mm 1840 mm 2335 mm 2335 mm
Tomeg 210 kg 242 kg 267 kg 296 kg

A megadott maximalis kollektorfeliilet STIEBEL ELTRON kollektorokra vonatkozik.

Hdoszigetelések SBB 751/1001 és SBB 751/1001 SOL tarolokhoz

CsGcsminGségli EPTS keményhab szigetel6 burkolat SBB 751-1001 tarolokhoz. A grafit tartalmd
szigetel§ anyag ék alaki bemetszésekkel rendelkezik igy telepitéskor gyorsan felveszi a tarold
formajat. Kiils6 m{ianyag boritas fehér-, a fels§ burkolat pedig bazalt sziirke szin(.

Készenléti
Megr.szam. Tipus héveszteség/  Alkalmazhato Magassag Vastagsag  Netto listaar
24 h (65°C)
231923 WDH 751 SBB 2,9 kWh 5BB 751 1840 mm 110 mm 156 000 Ft
’ SBB 751 SOL
231924 WDH 1001 SBB 3,5 kWh SBB 1001 2350 mm 110 mm 172 600 Ft

SBB 1001 SOL

WTS 30/40 E hasznalati melegviz h6cseréld allomas

” 2

Kiils6 hGcserél§ allomas hasznalati melegviz készitéshez nagy teljesitmény(i WPL és WPF h&szi-
vattylikhoz SBB 751/1001 tarolokkal alkalmazva. Az allomas tartalmazza a lemezes h&cserélét,
primer és szekunder oldali, energiatakarékos keringtet§ szivattyat és & db h6fokmérét. Az allo-
mast falra kell régziteni.

Megr.szam Tipus Magassag Szélesség Mélység Netto listaar
232907 WTS 30 E 860 mm 500 mm 290 mm 766 600 Ft
232908 WTS 40 E 1090 mm 520 mm 305 mm 1119 200 Ft
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SBS 1501 W SOL

WDH 1501 SBS

ZW 1 Yy

SBS 601/801/1001/1501 W és W SOL atfolyo iizemii melegviz-tarolok

Az SBS...W tipusi tarolok puffer- és atfolyd izem{i HMV tarolok is egyben. A hasznalati meleg
vizet nagy feliilet(i bordascsoves hécserél6vel késziti, igy higiénikus melegviz elgallitast biztosit.
A SOL tipusok szolar hcserél6vel is rendelkeznek.

Megr.szam.

229980
229984
229981
229985
229982
229986
229983
229987

M{iszaki adato

Tipus

Csatlakozo méret
Csatlakozo méret

Csatlakozo méret
h&szivattyi

Csatlakozo méret

Hbcserél§ csatlakozas

(szolar)
Hécserél§ feliilet
HEcserél§ feliilet

Max. csatlakoztathato

kollektor feliilet

Teljes magassag
allapotban

Tomeg

. " < Atmérs P
Tipus Urtartalom Magassag (hészigeteléssel) Netto listaar
SBS 601 W 613 | 1665 mm 970 mm 728 300 Ft
SBS 601 W SOL 599 | 1665 mm 970 mm 855 800 Ft
SBS 801 W 759 | 1830 mm 1010 mm 808 400 Ft
SBS 801 W SOL 740 | 1830 mm 1010 mm 935 300 Ft
SBS 1001 W 941 | 2240 mm 1010 mm 927 900 Ft
SBS 1001 W SOL 916 | 2240 mm 1010 mm 1097 500 Ft
SBS 1501 W 1430 | 2155 mm 1220 mm 1097 500 Ft
SBS 1501 W SOL 1399 | 2155 mm 1220 mm 1275 200 Ft

k
SBS 601 SBS601 SBS801 SBS 801 SBS 1001 SBS 1001 SBS 1501 SBS 1501
w W SOL W W SOL w W SOL w W SOL
melegviz G1¥%WA G1WA G1WA G1WA G1WA G1YA G1YsA G1YsA
hidegviz G1Y¥%A G1Y¥%A G1¥A G1¥WA G1¥A G1YsA G1YsA G1YsA
G1%2A G1%A G1%2A G1%2A G1%2A G112A G2A G2A
flités G1%2A Gl!2A G1¥A G1%A Gl}%:A Gl!%A  G2A  G2A
G1A G1A G1A G1A
ivoviz 6,0 m2 6,0 m2 6,5 m2 6,5 m2 8,7 m2 8,7m2 10,0 m2 10,0 m?
szolar 1,5 m2 2,4 m2 3,2 m? 3,7 m?
12 m2 16 m? 20 m? 30 m?2
dontott 1840 1840 1880 1880 2285 2285 2225 2225
mm mm mm mm mm mm mm mm
135kg  180kg 150kg  195kg  175kg  220kg 236 kg 291 kg

A megadott maximalis kollektorfeliilet STIEBEL ELTRON kollektorokra vonatkozik.

Hdszigetelések SBB 751/1001 és SBB 751/1001 SOL tarolokhoz

CsGcsminGségli EPTS keményhab szigetel6 burkolat SBB 751-1001 tarolokhoz. A grafit tartalmd
szigetel§ anyag ék alaki bemetszésekkel rendelkezik igy telepitéskor gyorsan felveszi a tarold
formajat. Kiils6 miianyag boritas fehér-, a fels§ burkolat pedig bazalt sziirke szin{i.

Megr.szam.

231925
231926
231927

231928

Keészenléti

Tipus héveszteség/2t h
(65°C)

WDH 601 SBS 2,6 kWh
WDH 801 SBS 2,9 kWh
WDH 1001 SBS 3,5 kWh
WDH 1501 SBS 4,1 kWh

Alkalmazhato

SBS 601 W
SBS 601 W SOL

SBS 801 W

SBS 801 W SOL
SBS 1001 W
SBS 1001 W SOL
SBS 1501 W
SBS 1501 W SOL

Magassag Vastagsag

1775 mm

1940 mm

2350 mm

2265 mm

Tartozék SBS 601/801/1001/1501 W és W SOL tarolokhoz

A térol6 specialis m{ikodéséb6l adodoan egyedi cirkulacios megoldast igényel, amelyhez a ZW
1Yu tartozék rendelhetd.

Megr.szam
230312

Tipus
ZW11/4

www.ep-kompakt.hu

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

Netto listaar

156 600 Ft

166 100 Ft

183 500 Ft

209 000 Ft

Netto listaar

29 300 Ft



Arlista 2020 76177

EP-KOMPAKT KFT

Napkollektoros rendszerek

SOL 27 premium

” -

Nagyteljesitmény(i sikkollektor tet8sik feletti szereléshez. Abszorber feliilete |ézer hegesztett,
magas szelektivitasl, ,,Miro-Therm” bevonati, amely nagyfoki hatékonysagot garantal. Egyré-
tegli, prizmasitott feliilet{i biztonsagi tiveggel, id6jarasallé aluminium kerettel, FCKW-mentes
anyagokbol késziil. Teljes mértékben Gjrahasznosithato.

» Magas hatasfok

» PROFI CLICK® csatlakozasi technoldgia
» Anti-reflexios livegezés

» Tobbféle rogzitési lehetdség

» Szelektiv abszorber bevonat

» Lézer hegesztett, harfa elrendezés(i, teljes feliilet(i réz abszorber
» Nagy hatékonysagi hgszigetelés

Megr.szam Tipus Beépitési helyzet Netto listaar
SOL 27 premium S 230016 SOL 27 prem!um S Fug:gol.eges 229 200 Ft
230017 SOL 27 premium W Vizszintes 234 100 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet6!

Miiszaki adatok

Tipus SOL 27 premium S SOL 27 premium W

Beépitési helyzet Fiigg6leges Vizszintes

Telepitési szog 20° - 85° 20° - 85°

Csatlakozas 22 mm-es csatlakozoval 22 mm-es csatlakozoval

Osszfeliilet 2,54 m? 2,54 m?

Apertira feliilet 2,39 m? 2,39 m?

Abszorber feliilet 2,38 m? 2,38 m?

Folyadék térfogat 1,51 1,831

SOL 27 premium W Maximalis tizemi nyomas 0,6 MPa 0,6 MPa
Névleges térfogataram 50 - 300 I/h 50 - 300 I/h

E = Nyomasesés (300 I/h-nal) 0,0035 MPa 0,0035 MPa
=] Magassag 2171 mm 1171 mm
Szélesség 1171 mm 2171 mm

Mélység 96 mm 96 mm

Tomeg 40 kg 40,5 kg

Hatasfok 82,3% 82,5%

ﬂt:l'.f [

Hidraulikus csatlakozokészlet SOL 27 premium

A PROFI CLICK® csatlakozasi technoldgia gyors és megbizhato csatlakozast tesz lehetévé.

SOL SV-A
A SOL SV-A készlet kollektorok hidraulikus dsszekotésére, a SOL SV-D készlet ferde tetGsikra
~Q telepitéshez, 1000 mm szigetelt flexibilis tom|Gvel ellatott kivitel. A SOL SV-F készlet lapos tetGre

b

vagy oldalfalra telepitéshez ajanlott. Az SV-D és SV-F készletek tartalmazzak a gyarilag el6sze-
relt PT1000 érzékel6t valamint a légtelenitét.

» Minden f6bb komponens elGszerelt

» Gyors telepités

» Biztos hidraulikus csatlakozas

www.ep-kompakt.hu

SOL SV-D » Konnyd, szerszam nélkiili telepités
Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
Y 230185 SOL SV-A SOL 27 premium S/W 16 700 Ft
- 230186 SOL SV-D SOL 27 premium S/W 49 400 Ft
] 230913 SOL SV-F SOL 27 premium S/W 46 600 Ft
Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhetd!
SOL SV-F

www.stiebel-eltron.hu
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Napkollektoros rendszerek

SOL 27 basic

E

=

{5

Sol 27 basic W

E

=l

i

—dl

KTH basic

Tet6natvezetd

SOL 27 basic

” -

Nagyteljesitmény(i sikkollektor tet8sik feletti szereléshez. Abszorber feliilete, magas szelekti-
vitasl ,Miro-Therm” bevonati, amely nagyfokl hatékonysagot garantal. Egyréteg(i biztonsagi
tiveggel, id6jarasallo aluminium kerettel, FCKW-mentes anyagokbdl késziil. Teljes mértékben
Gjrahasznosithato.

» Akar 5 kollektor is hidraulikusan sorba kothetd

» Anti-reflexios livegezés
» Lézer hegesztett, teljes feliilet(i, réz-harfa kialakitas aluminium abszorber

» Kis tomeg

» El&szerelt hidraulikus csatlakozas (bal: G 3/4” A, jobb G 3/4”)

Megr.szam
228927
230912

Tipus
SOL 27 basic
SOL 27 basic W

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet6!

Miiszaki adatok

Tipus

Beépitési helyzet
Telepitési szog
Csatlakozas
Osszfeliilet
Apertira feliilet
Abszorber feliilet
Folyadék térfogat

Maximalis tizemi nyomas

Névleges térfogataram
Nyomasesés (300 I/h-nal)

Magassag
Szélesség
Mélység
Tomeg
Hatasfok

Hidraulikus csatlakozas SOL 27 basic

Megr.szam
229322
73469

Tipus
KTH basic, meriil6hiively érzékel6hoz
Tet6n atvezetd flexibilis csépar (2 db, 20x800 mm)

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

www.ep-kompakt.hu

Beépitési helyzet
Fiigg6leges
Vizszintes

Sol 27 basic
fligg6leges
20° - 85°

G 3"

2,53 m2
2,39 m?
2,38 m?2
1,31

0,6 MPa

50 - 300 I/h
0,0035 MPa
2168 mm
1168 mm
93 mm
38,5 kg
79%

Alkalmazhato
SOL 27 basic /W
SOL 27 basic / W

Netto listaar
207 900 Ft
221 000 Ft

Sol 27 basic W
vizszintes
20° - 85°

G 3"

2,53 m2
2,39 m?
2,38 m?2
1,71

0,6 MPa

50 - 300 I/h
0,0035 MPa
1168 mm
2168 mm
93 mm
39,2 kg
79%

Netto listaar
10 000 Ft
22 200 Ft

www.stiebel-eltron.hu
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Arlista 2020 78179

Napkollektor rogzité elemek

SOL BP

SOL BS

SOL BW

SOL BF-S

SOLR1

Tetdrogzitok

Alkalmazhatoak 20 m épitmény magassagig.

Megr.szam Tipus Tetd tipus Alkalmazhato Nett6 listaar
230175 SOL BP Cseréptet§ SOL 27 premium S/W, basic /W 23 500 Ft
231998 SOL BW Hullampala SOL 27 premium S/W, basic /W 32800 Ft
230189 SOL BS Zsindely/pala SOL 27 premium S/W, basic /W 33300 Ft
230177 SOL BF-S Lapos tet6/oldalfal SOL 27 premium S, SOL 27 basic 32600 Ft
230178 SOL BF-W Lapos tet6/oldalfal SOL 27 premium W, SOL 27basic W 27 800 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

Szerelokeretek

A tet6rogzitékkel 6sszeépitve lehet6vé teszik 1 db (SOL R1) illetve 2 db (SOL R2) kollektor régzi-
tését. Fekv6 elhelyezés(i kollektorhoz a SOL R1 W keret alkalmazhat6!

Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
230169 SOLR1 SOL 27 premium S, SOL 27 basic 20 200 Ft
230920 SOLR1IW SOL 27 premium W, SOL 27 basic W 27 700 Ft
230170 SOL R2 SOL 27 premium S, SOL 27 basic 32000 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

Keretosszekotd

Két szerel6keret (SOL R1 és SOL R2) biztonsagos dsszekapcsolasahoz. A SOL RV-W készlet csak
SOL 27 premium S kollektorok egymas feletti elhelyezése esetén sziikséges!

Megr.szam Tipus Alkalmazhato Netto listaar
230171 SOL RV SOL 27 premium S/W, SOL 27 basic/W 11 600 Ft
230172 SOL RV-W SOL 27 premium S 22100 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

Keretemel6
Fiigg6leges kollektorok esetén 15°, 22°, 30°, mig fekv kollektorok esetén 30° emelésre alkal-
mazhato.

Alkalmazhato Netto listaar
SOL 27 premium S/W, SOL 27 basic/W 16 500 Ft

Megr.szam Tipus
230173 SOLRA

Kifutd modell, a készlet erejéig elérhetd!

www.stiebel-eltron.hu
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SOM 7 E plus

| =

SOM 8 plus

SOM 7 E Plus

Napkollektoros vezérlés hémérséklet kiilonbség alapi szabalyzassal. Kivalaszthato elGre prog-
ramozott rendszer sémak. Hattérvilagitassal rendelkez6 multifunkcios kijelz6. Tartalmaz 4 db PT
1000 érzékel6t, tartalék biztositékot valamint a fali rogzitéshez sziikséges csavarokat, diibeleket.

» Akar két fogyaszto szamara » Kollektor visszah(itési funkcio

» Kollektor vészleallité funkcio » Vakuumcsaoves kollektor funkcio

» Energiatakarékos tapegység » Termikus fert8tlenités program

» Szivatty( fordulatszam szabalyzas » 10 db el8re programozott rendszer
Megr.szam  Tipus Lehetséges fogyasztok szama Netto listaar
234785 SOM 7 E plus 2 70 700 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

Miiszaki adatok

Tipus SOM 7 E plus
Magassag 166 mm
Szélesség 110 mm
Mélység 47 mm
Villamos csatlakozas 1/N/PE
Fesziiltség 100...240 V
Frekvencia 50...60 Hz
Relé teljesitmény 1(1)A
Teljes kapcsolasi aram LA
Védettség 1P20
Energiatakarékos szivattyik vezérlése X
SOM 8 Plus

Szolar vezérl6 egység komplex napkollektoros rendszerekhez. Alkalmazhato 5 fogyasztd egy-
idejli ellenbrzésére, két idGjaraskovetd fiitési kor vezérlésére, hasznalati-melegviz készitéshez,
flités-rasegités, medence-fiités lehet6ségével. Az energiatakarékos kapcsoldiizem(i tapegység

biztositja az alacsony készenléti aramfogyasztast. Adatrogzités lehetséges SD kartyara.

» 15 db PT1000 érzékel& bemenet » SD kartyahely adatrégzitésre

» 14 db szilardtest relé és 1 db potencial mentes relé ~ » H6mennyiség kiegyensiilyozas vagy mérés

» 4 db fordulatszam szabalyozott szivatty( kimenet » Adat-kimenet (V-busz)

» Termikus fert6tlenités program » Készenléti fogyasztas < 1W
Megr.szam  Tipus Lehetséges fogyasztok szama Netto listaar
230933 SOM 8 plus 5 167 400 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

Miiszaki adatok

Tipus SOM 8 plus
Magassag 200 mm
Szélesség 253 mm
Mélység 43 mm
Villamos csatlakozas 1/N/PE
Fesziiltség 100...240 V
Frekvencia 50...60 Hz
Relé teljesitmény 1(1) A
Teljes kapcsolasi aram 6,3A
Védettség 1P20

www.ep-kompakt.hu



SOKI E Trend

SOKI 7 E plus

SOKI E Trend

81

Hoszigetelt szolar szivattyls egység, falra szerelhetd kivitelben. Tartalmazza a fali tartot, az
energiatakarékos szolar szivattylt, biztonsagi szelepet, visszacsapo szelepet, atfolyas-mérét,

nyomasmér6t, hémerat, tolt6-irit6 csonkokat.

» Akar 16 db kollektorig is hasznalhato
» Egyszer(i telepités és lizembehelyezés

Megr.szam Tipus Beépitett szivattyi tipusa

234783 SOKI E Trend

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet§!

M{szaki adatok

Tipus

Magassag

Szélesség

Mélység

Teljesitményfelvétel

Max. tizemi hGmérséklet
Max. megengedett nyomas
Hidraulikus csatlakozas
Tagulasi tartaly csatlakozas
Biztonsagi szelep csatlakozas
Atfolyasmérs mérési tartomany
Tomeg

Villamos csatlakozas
Fesziiltség

SOKI 7 E plus

Yonos PARA ST 15/7.5 RKC

Netto listaar
119 200 Ft

SOKI E Trend
380 mm
228 mm
150 mm
4...75 W

120 °C

0,6 MPa
Rp 3/4"

G 3/4"

Rp 3/4"
1-15 I/min
4,4 kg
1/N/PE
230V

Hészigetelt szolar szivattyls egység beépitett szolar szabalyzoval, falra szerelhet§ kivitelben.
Tartalmazza a fali tartot, az energiatakarékos szolar szivatty(t, biztonsagi szelepet, visszacsapo
szelepet, atfolyas-mérdt, nyomasmérdt, h6mérét, t61t6-iirité csonkokat.

» Akar 16 db kollektorig is hasznalhato
» Integralt SOM 7 E plus vezérlés
» Egyszer(i telepités és lizembehelyezés

Megr.szam Tipus Beépitett szivattyi tipusa
234784 SOKI 7 E plus Yonos PARA ST 15/7 PWM

Kifutd modell, a készlet erejéig elérhet§!

Miiszaki adatok

Tipus

Magassag

Szélesség

Mélység

Teljesitményfelvétel

Max. tizemi h6mérséklet
Max. megengedett nyomas
Hidraulikus csatlakozas
Tagulasi tartaly csatlakozas
Biztonsagi szelep csatlakozas
Atfolyasméré mérési tartomany
Tomeg

Villamos csatlakozas
Fesziiltség

www.ep-kompakt.hu

Beépitett vezérlés
SOM 7 E plus

Netto listaar
176 100 Ft

SOKI 7 E plus
564 mm
306 mm
150 mm
3.5 W

120 °C

0,6 MPa
Rp 3/4"

G 3/4"

Rp 3/4"
1-15 I/min
5,3 kg
1/N/PE
230V
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Napkollektoros rendszer tartozékai

Szolar tagulasi tartalyok és tartozékaik
Membranos tagulasi tartalyok napkollektoros rendszerekhez. Propilén-glikol allo kivitelben,
fali rogzit6 konzollal. Tartds tizemi h6mérséklet akar 70 C° (csticsh6mérséklet magasabb

lehet). Bekotd vezeték hossza min. 1 m!

Megr.szam Tipus Urtartalom Csatlakozas Netto listaar

- 74029 AG 12 121 G1/2" 17 700 Ft

. 74030 AG 18 181 G 3/4" 20 800 Ft

[ 74031 AG 25 251 G 3/4" 24900 Ft

| 187868 AG 50 50| G 3/4" 45 400 Ft

| L 231899 AG 80 80 | G1" 79 900 Ft
AGWH Tagulasi tartaly bekot6, rogzit6

\... NS szett (AG 12/18/25) 17 700 Ft

VAG 12 EI6h(itd, a tagulasi tartaly
AG 80 231979 védelméhez (AG 12/18/25/50) 27800 Ft

Kifutdo modell, a készlet erejéig elérhet6!

Szolar hoatado folyadékok

1”2

Propilén-glikol alapdl, készre kevert hGatado folyadék korrozio és forrasvédelemmel. Fagyvéde-
lem -30 C° (H-30 L), illetve -28 C° (H-30 LS). Nem veszélyes az egészségre. Nem higithato vizzel!

AGWH Megr.szam Megnevezés Szin Urtartalom  Hosszii tavii h8allésag Netto listaar

- 73221 H-30 L (101) kék 101 150 °C 11 800 Ft

73222 H-30 L (20 1) kék 201 150 °C 22 400 Ft

I 74099 H-30 LS (10 1) piros, fluoreszkaldo 10 | 170 °C 17 100 Ft

) 74100 H-30 LS (20 1) piros, fluoreszkalo 201 170 °C 31 400 Ft
J Kifuto modell, a készlet erejéig elérhetG!

1

VAG 12 Tartozékok szolar rendszerekhez
Megr.szam Megnevezés Netto listaar
73469 Tetdn atvezetd flexibilis cs6par (2 db, 20x800 mm) 22200 Ft
73864 ZTA Termosztatikus kever8szelep, 34" (35-65 °C) 30 500 Ft
231015 SOL LA abszorpcios léglevalaszto (180 °C) 42 800 Ft
231898 SOL SE automata légtelenitd, SOL 27 basic-hez (180 °C) 24 900 Ft
231900 SUV valtoszelep 1” (120 °C) 42300 Ft

Kifutd modell, a készlet erejéig elérhetd!
SOL SE

www.stiebel-eltron.hu
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SOL 27 Premium S és Basic napkollektor esetén

83

Megnevezés Megr.szam Darabszam

Péla: 2 db SOL 27 Premium S kollektor, cseréptetd rogzités, 300L-es melegviz-tarold

SOL 27 Premium S sikkollektor 230016 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
SOL 27 Basic sikkollektor * 228927 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Cseréptetd esetén

SOL R1 szerel§ keret 230169 i - 1 - 1 - = 2 - 3 -
SOL R2 szerel§ keret 230170 - 1 1 2 2 3 4L 4 6 6 8
SOL RV keret 6sszekotd 230171 - - 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BP kerettarto ferde cseréptet6hoz 230175 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
SOL RA keret emel§ 159 - 302 ° 230173 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Lapos tet6re vagy falra szerelés esetén

SOL R1 szerel§ keret 230169 i - 1 - 1 - - 2 - 3 =
SOL R2 szerel§ keret 230170 - 1 1 2 2 3 4 4 6 6 8
SOL RV keret 6sszekotd 230171 - - 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BF-S kerettarto lapostetére vagy falra szereléshez 230177 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Zsindely vagy pala tetd esetén

SOL R1 szerel§ keret 230169 i - 1 - 1 = - 2 - 3 -
SOL R2 szerel§ keret 230170 - 1 1 2 2 3 4 4 6 6 8
SOL RV keret 6sszekotd 230171 - - 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BS kerettarto zsindely vagy pala tet6hoz 230189 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
SOL RA keret emel§ 152 - 30° ° 230173 2 2 3 L 5 6 8 10 12 15 16
Egyedi tartozék SOL 27 Premium S

SOL SV-A hidraulikus kollektor 6sszekdtd 230185 - 1 2 3 4 L 6 8 9 12 12
SOL SV-D hidraulikus bekotGszett (tartalmazza a meriil8hiivelyt) 230186 11 1 1 1 2 2 2 3 3 4
Egyedi tartozék SOL 27 Basic

KTH Basic kollektor érzékel6 meriilghiively 229322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tet6natvezet§ szigetelt flexibilis cs6par 73469 i1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
Tartozékok

SOKI E Trend szivattyis szerelvénycsoport 234783 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI 7 E plus szivattyiis szerelvény beépitett SOM 7 E Plus vezérléssel ° 234784 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 7 E plus napkollektoros vezérlés két fogyasztohoz * 234785 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 8 plus napkollektoros vezérlés * 230933 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AG 18 Tagulasi tartaly 18L 74030 i 1 - - - - = 1 - - 1
AG 25 Tagulasi tartaly 25L 74031 - - 1 - - = = = - - -
AG 50 Tagulasi tartaly 50L 187868 - - - 1 1 1 1 1 2 2 2
AG 80 Tagulasi tartaly 80L 231899 - - - - = = 1 1 1 - -
H-30 LS fagy és forrasallo szolar folyadék (10L) 74099 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1
H-30 LS fagy és forrasallo szolar folyadék (20L) 74100 1 1 2 2 2 2 3 2 5 [ 5
Abszorpcios léglevalaszto 231015 i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarolok

SBB 300 Trend kombi szolar melegviz-tarol6 300L 233490 1T 1 - - - 2 - = [ - -
SBB 400 Trend kombi szolar melegviz-tarol6 400L * 233491 - - 1 1 = = 2 = 3 - 4
SBB 500 Trend kombi szolar melegviz-tarolo 500L * 233492 - - - 1 1 - = 2 - 3 -
SBB 401 WP SOL szolar / hszivattyls melegviz-tarold 400L * 221362 - - 1 1 - = 2 = 3 - 4
SBB 501 WP SOL szolar / hszivattylis melegviz-tarold 500L * 227534 - - - 1 1 = = 2 - 3 -
SBB 751 SOL szolar / h8szivattylis melegviz-tarold 750L * 229294 - - - - - 1 1 = = = =
SBB 1001 SOL szolar / hészivattyls melegviz-tarol 1000L * 229295 e | 1 - - -
WDH 751 SBB hészigetel6 burkolat SBB 751-hez * 231923 - - - - - 1 1 = - = =
WDH 1001 SBB hészigetel§ burkolat SBB 1001-hez * 231924 - - - - - - 1 1 = = =
ZTA 3/4” termosztatikus kevergszelep ° 73864 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maximalisan 5 db kollektor kéthet hidraulikusan egy sorba!

A tagulasi tartaly és a szolar folyadék, 15m Gsszekotd csévezeték figyelembevételével szerepel a tablazatban!

© esetleges kiegészit§  * alternativa
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